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ตารางที ่2-5 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง 
 

สถาน ี วัน/เดือน/ป 
 ความถี่ ความเร็วอนภุาค

(มม./วินาท)ี 

คา

มาตรฐาน* 

ระยะขจัด  

(มม.) 

คา

มาตรฐาน*  (เฮิรตซ) 

  TRANSVERSE 18 0.492 22.6 0.00353 ≤0.20 

วัดไทยเจริญ 10 พ.ย. 55 VERTICAL 12 0.349 15.1 0.00487 ≤0.20 

  LONGITUDINAL 23 0.905 28.9 0.00590 ≤0.20 

  TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

รร.คงชัยสิทธ์ิ 10 พ.ย. 55 VERTICAL N/A N/A - N/A - 

วิทยา  LONGITUDINAL N/a N/a - N/a - 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

                      จากการทําเหมืองหิน  
                             

 

2.2.4.    คุณภาพน้ํา 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 

ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ําแสดงรายละเอียดในตารางที ่2-6 

ตารางที ่2-6 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา  
 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at  103-105 °C 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at  103-105 °C 

 

2) สถานีตรวจวัด 

ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดงัตอไปนี ้

- สระน้ําวัดไทยเจริญ พิกัด UTM 48 P 0296740 E, 1654703 N 

- บอบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา พิกัด UTM 48 P 0296273 E , 1655693 N 

3) ผลการศึกษา 

ในชวงท่ีทําการตรวจติดตามตรวจสอบมาตรการดานคุณภาพน้ําพบวา สระน้ําบริเวณวัด ไทยเจริญ 

ไมมีน้ําจึงไมมีการเก็บตัวอยางน้ําผิวดินแตอยางใด สําหรับผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินบริเวณบอบาดาล

โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ซึ่งทําการเก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 ดังตารางที่ 2-7 พบวาความเปน

กรด-ดาง เทากับ 8.16 ความขุนเทากับ 7.61 NTU ความกระดางท้ังหมดเทากับ 59.79 มก./ล. ในรูปของแคลเซียม

คารบอเนต ตะกอนแขวนลอยท้ังหมดเทากับ 13.2 มก./ล. ตะกอนละลายท้ังหมดเทากับ 332 มก./ล. ซึ่งท้ังหมดอยู

ในเกณฑมาตรฐานมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ

และมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกัน ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551   
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ตารางที ่2-7 แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินบริเวณบอบาดาลโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 
 

ดัชนี หนวย ผลการวเิคราะห คามาตรฐาน* 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.16 6.5-9.2 

ความขุน (Turbidity) NTU 7.61 ไมเกิน 20 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) Mg/L as CaCO 59.79 3 ไมเกิน 500 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Mg/L 13.2 ไมกําหนด 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Mg/L 332 ไมเกิน 1,200 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกันดาน  

                      สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551   

 

 

 



บทที่ 3
สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

และขอเสนอแนะ



3-1 

 

บทที ่ สรุป มาตรการปองกัน และแกไข  

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และขอเสนอแนะ 

 
3.1 สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กําหนดตามหนังสือ 06 ต.(2)521 

ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรพรอมท้ังการออกสํารวจพื้นท่ีและ

ศึกษาขอมูลท่ีไดตามสภาพในปจจุบัน สรุปประเด็นท่ีสําคัญไดดังตอไปนี ้

1. ดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังการทําเหมือง กลาวคือเปนการทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ ใน

ลักษณะขั้นบันไดความสูงไมเกิน 10 เมตร และความกวางไมนอยกวา 10 เมตร  

2. การทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองในขอบเขตพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหทําเหมืองและ

ดําเนินการตามแผนผังโครงการทําเหมือง 

3. กอนทําการระเบิดโครงการไดจัดใหมีสัญญาณเตือนใหไดยินในรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร  

4. ใชพื้นท่ีผานก ารทําเหมืองทางดานทิศเหนือเพื่อใชเปนบอรับน้ํา (Sump) เพื่อรองรับน้ําไหลบา

บริเวณพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินและพื้นท่ีหนาเหมือง  

5. มีการนําเปลือกดินและเศษหินท่ีไดจากการเปดหนาเหมืองนําไปปรับปรุงเสนทางขนสงแรเพื่อให

สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

6. มีการจัดทําปายจํากัดความเร็วบริเวณริมเสนทางขนสงแรภายในโครงการ 

7. มีการฉีดพรมน้ําบริเวณภายในโรงโมและเสนทางขนสงแรเปนประจํา 

8. มีการติดต้ังระบบดูดฝุนละอองบริเวณโรงโมหิน เพื่อเปนการปองกันผลกระทบดานฝุนละอองฟุง

กระจายออกสูภายนอก  

9. โครงการไดออกกฎระเบียบใหรถบรรทุกแร ทุกคันตองปดคลุมดวยผาใบใหเรียบรอย เพื่อปองกัน

การฟุงกระจายของฝุนละออง 

10. มีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกปๆ ละ 1 ครั้ง พรอมท้ังมีการจัดหาอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหแกพนักงานอยางเพียงพอ 
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3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต 

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของบริษัท ศิลาเพชร จํากัด (บริษัท หินเพชร จํากัด รับชวงการทําเหมือง)  ประทานบัตร

ท่ี 27270/15611 ท่ีไดปฏิบัติตามเง่ือนไข ท่ีกําหนดตามหนังสือ  06 ต.(2)521 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 สรุปได

ดงัตอไปนี้ 
 

3.2.1 คุณภาพอากาศ 

โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีเกิดจากกิจกรรมการทํา

เหมืองและจากกิจกรรมการบดยอยแรของโครงการอยางเครงครัด ซึ่งเปนผลทําใหปริมาณฝุนละอองไมสงผล

กระทบตอชุมชนท่ีอยูใกลเคียง ท้ังนี้พิจารณาไดจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละออง

แขวนลอยรวม (TSP) บริเวณสถานีตรวจวัดจํานวน 4 แหง คือ วัดไทยเจริญ โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา  

บานศิลาทองและบานโคกเขา ต้ังแตป พ.ศ. 2549-2555 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สรุปไดจากตารางที ่3-1 และรูปที่ 3-1 
 

ตารางที ่3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ในชวงปพ.ศ. 2549-2555 
 

สถานตีรวจวัด เดือน/ป ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

- วัดไทยเจริญ มกราคม 2549 0.118 

 พฤษภาคม 2550 0.030 

 มิถุนายน 2551 0.029 

 พฤษภาคม 2552 0.034 

 มนีาคม 2553 0.075 

 ตุลาคม 2553 0.057 

 พฤษภาคม 2554 0.058 

 พฤศจิกายน 2554 0.206 

 เมษายน 2555 0.182 

 พฤศจิกายน 2555 0.194 

- โรงเรียนคงชัยสิทธ์ิวิทยา มกราคม 2549 0.105 

 พฤษภาคม 2550 0.030 

 มิถุนายน 2551 0.063 

 พฤษภาคม 2552 0.052 

 มนีาคม 2553 0.233 

 ตุลาคม 2553 0.054 

 พฤษภาคม 2554 0.062 

 พฤศจิกายน 2554 0.090 

 เมษายน 2555 0.092 

 พฤศจิกายน 2555 0.091 
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ตารางที ่3-1 (ตอ) 
 

สถานตีรวจวัด เดือน/ป ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

- บานศิลาทอง ตุลาคม 2553 0.063 

 พฤษภาคม 2554 0.055 

 พฤศจิกายน 2554 0.091 

 เมษายน 2555 0.105 

 พฤศจิกายน 2555 0.267 

- บานโคกเขา ตุลาคม 2553 0.054 

 พฤษภาคม 2554 0.057 

 พฤศจิกายน 2554 0.132 

 เมษายน 2555 0.112 

 พฤศจิกายน 2555 0.104 

คามาตรฐาน* 0.330 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 เสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) บริเวณพื้นท่ีใกลเคียงโครงการจํานวน 2 สถานี ประกอบดวยวัดไทยเจริญ และโรงเรียนคงชัยสิ ทธิ์วิทยา 

ในชวงปพ.ศ. 2549-2555 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 

15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดใหคา Leq 24 hr. ไวไมเกิน 70 เดซิเบล เอ 

มก
./ล

บ.
ม.

 

สถาน ี

คามาตรฐาน 0.330 มก./ลบ.ม. 

รูปที่ 3-1  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ ในชวงป พ.ศ. 2549-2555 



3-4 

 

และคา Lmax ไวไมเกิน 115 เดซิเบล เอ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงปพ.ศ. 2549-2555 แสดงดังตารางที่ 

3-2 และรูปที่ 3-2 ถึงรูปที่ 3-3 

ตารางที ่3-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงปพ.ศ. 2549-2555 
 

สถานตีรวจวัด เดือน/ป 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(เดซิเบล เอ) 

ระดบัเสยีงสงูสดุ 

(เดซิเบล เอ) 

- วัดไทยเจริญ  มกราคม 2549 48.6 82.2 

 พฤษภาคม 2550 47.5 75.2 

 มิถุนายน 2551 48.3 76.4 

 พฤษภาคม 2552 46.0 78.3 

 มนีาคม 2553 56.9 95.0 

 ตุลาคม 2553 49.7 86.4 

 พฤษภาคม 2554 47.8 80.5 

 พฤศจิกายน 2554 50.7 86.5 

 เมษายน 2555 51.2 85.1 

 พฤศจิกายน 2555 57.7 97.8 

- โรงเรียนคงชัยสิทธ์ิวิทยา มกราคม 2549 55.4 91.7 

 พฤษภาคม 2550 49.7 84.2 

 มิถุนายน 2551 60.9 101.9 

 พฤษภาคม 2552 55.9 89.3 

 มนีาคม 2553 57.9 98.6 

 ตุลาคม 2553 47.6 80.0 

 พฤษภาคม 2554 56.2 94.0 

 พฤศจิกายน 2554 54.7 91.7 

 เมษายน 2555 54.9 85.6 

 พฤศจิกายน 2555 58.7 97.8 

คามาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป   
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วัดไทยเจริญ รร.คงชัยสิทธิ์วิทยา

ม.ค.-49 พ.ค.-50 ม.ิย.-51 พ.ค.-52 ม.ีค.-53 ต.ค.-53 พ.ค.-54 พ.ย.-54 เม.ย.-55 พ.ย.-55

เด
ซิเ

บล
 เอ

 

สถาน ี

คามาตรฐาน 70 เดซิเบล เอ 

รูปที่ 3-2  กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในชวงป พ.ศ. 2549-2555 
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3.2.3 แรงสั่นสะเทือน 

จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ  ท่ีมีจุดตรวจวัด 2 สถานี

(ตารางที่ 3-3) ในชวงป พ .ศ. 2553-2555 พบวา จุดตรวจวัดท่ีบริเวณวัดไทยเจริญ  และบริเวณโรงเรียงคงชัยสิทธิ์

อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  
 

ตารางที ่3-3 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง 
 

สถาน ี วัน/เดือน/ป 
 ความถี่ ความเร็วอนภุาค

(มม./วินาท)ี 

คา

มาตรฐาน* 

ระยะขจัด  

(มม.) 

คา

มาตรฐาน*  (เฮิรตซ) 

วัดไทยเจริญ 

 

8 ต.ค. 53 

TRANSVERSE N/A <0.127 - N/A - 

VERTICAL N/A <0.127 - N/A  - 

LONGITUDINAL N/A <0.127 - N/A - 

 

10 พ.ค. 54 

TRANSVERSE 37 0.826 ≤46.5 0.00450 ≤0.20 

VERTICAL 12 0.572 ≤15.1 0.00707 ≤0.20 

LONGITUDINAL 39 0.889 ≤49 0.00419 ≤0.20 

 

26 พ.ย. 54 

TRANSVERSE 15 0.445 ≤18.8 0.00446 ≤0.20 

VERTICAL 20 0.826 ≤25.1 0.00722 ≤0.20 

LONGITUDINAL 26 0.508 ≤32.7 0.00282 ≤0.20 

 

5 เม.ย. 55 

TRANSVERSE 16 2.050 ≤20.1 0.01650 ≤0.20 

VERTICAL 12 1.060 ≤15.1 0.00939 ≤0.20 

LONGITUDINAL 7.1 1.560 ≤12.7 0.01880 ≤0.20 

 TRANSVERSE 18 0.492 22.6 0.00353 ≤0.20 

10 พ.ย. 55 VERTICAL 12 0.349 15.1 0.00487 ≤0.20 

 LONGITUDINAL 23 0.905 28.9 0.00590 ≤0.20 
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วัดไทยเจริญ รร.คงชัยสิทธิ์วิทยา

ม.ค. 2549 พ.ค. 2550 ม.ิย. 2551 พ.ค.-52 ม.ีค.-53 ต.ค.-53 พ.ค.-54 พ.ย.-54 เม.ย.-55 พ.ย.-55

เด
ซิเ

บล
 เอ

 

สถาน ี

คามาตรฐาน 115 เดซิเบล เอ 

รูปที่ 3-3  กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ในชวงป พ.ศ. 2549-2555 













เอกสารแนบ



 เง่ือนไขมาตรการดานสิ่งแวดลอม

แนบทายประทานบตัร

เอกสารแนบ1















สาํเนาประทานบตัร

เอกสารแนบ2











 ใบอนุญาตรับชวงการทําเหมอืง

เอกสารแนบ3





รายงานแผนและผลการดําเนินงาน

ดานการฟนฟพูื้นที่ทําเหมือง

เอกสารแนบ4



















ผลการตรวจสขุภาพของพนักงาน

เอกสารแนบ5











ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

เอกสารแนบ6
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