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มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
สารมลพิษ* ค่าเฉลี่ย 1 ชม. ค่าเฉลี่ย 8 

ชม. 
ค่าเฉลี่ย 24 

ชม. 
ค่าเฉลี่ย 1 

เดือน 
ค่าเฉลี่ย 1 ปี 

*** 
วิธีการตรวจวัด 

 mg/m
3 

pp
m 

mg/
m3 

pp
m 

mg/
m3 

pp
m 

μg/
m3 

pp
m 

mg/
m3 

pp
m 

 

คาร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) 

34.2 30 10.26 9 - - - - - - Non-Dispersive 
Infrared 

Detection 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

0.32 0.17 - - - - - - - - Chemiluminescenc
e 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์/a 
(SO2) 

780** 0.3 - - 0.3 0.12 - - 0.1 0.04
*** 

UV-
Fluorescence 

ฝุ่นรวม (TSP) - - - - 0.33 - - - 0.1 - Gravimetric High 
Volume 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM 10) 

- - - - 0.12 - - - 0.05 - Gravimetric High 
Volume 

โอโซน (O3) 0.2 0.1 - - - - - - - - Chemiluminescenc
e 

ตะกั่ว (Pb) - - - - - - 1.5** - - - Atomic 
Absorption 

Spectrometer 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550  
หมายเหตุ: *** : ค่าความเข้มข้นของก๊าซ คํานวณท่ี ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 ** : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
  * : ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
 /a : ค่ามาตรฐาน SO2 เฉล่ีย 1 ชั่วโมง      
780 มคก./ลบ.ม. สําหรับบริเวณท่ัวไป (ยกเว้นในพ้ืนที่แม่เมาะ) 
1,300 มคก./ลบ.ม. สําหรับในพ้ืนที่แม่เมาะ 
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มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบ้ริโภค 
คุณลักษณ

ะ 
ดัชนีคุณภาพน้าํ หน่วย ค่ามาตรฐาน 

   
เกณฑ์กําหนดท่ี

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

ทาง
กายภาพ 

1.สี(Color) 
ปลาตินัม-
โคบอลต์ 

5 15 

 2.ความขุ่น(Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 

 3.ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 

ทางเคม ี 4.เหลก็ (Fe) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.5 1 

 5.มังกานีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 

 6.ทองแดง (cu) มก./ล. ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 

 7.สังกะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกว่า 5.0 15 

 8.ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 

 9.คลอไรด์ (Cl) มก./ล. ไม่เกินกว่า 250 600 

 10.ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. ไม่เกินกว่า 0.7 1 

 11.ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไม่เกินกว่า 45 45 

 12.ความกระด้างท้ังหมด มก./ล. ไม่เกินกว่า 300 500 

 (Total Hardness as CaCO3    

 13.ความกระด้างถาวร มก./ล. ไม่เกินกว่า 200 250 

 
(Non carbonate hardness as 
CaCO3 

   

 14.ปริมาณสารท้ังหมดที่ละลายได ้ มก./ล. ไม่เกินกว่า 600 1,200 

 (Total dissolved solids)    

สารพิษ 15.สารหนู (As) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.05 

 16.ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.1 

 17.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.05 

 18.ปรอท (Hg) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.001 

 19.แคดเมียม (Cd) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.01 

 20.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ต้องไมม่ีเลย 0.01 

ทางบักเตร ี 21.บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธ ี
โคโลนีต่อ ลบ.

ซม. 
ไม่เกินกว่า 500 - 

 Standard plate count    

 22.บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธ ี เอ็ม.พี.เอ็น น้อยกว่า 2.2 - 

 Most Probable Number (MPN) ต่อ 100 ลบ.ซม.   

 23.อี.โคไล (E.coli) - ต้องไมม่ีเลย - 
ที่มา: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในราชกิจจา-นุเบกษา เล่ม 
112 ตอนท่ี 29 ง ลงวันที่ 13 เมษายน 2542 
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มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
ค่าทาง
สถิติ 

เกณฑ์กําหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ํา 
ตามการใช้ประโยชน์ 

      
ประเภท 

1 
ประเภท 

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 
1.สี กล่ินและรส (Color, Odor and 
Taste) - - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

2.อุณหภูมิ (Temperature)  ํซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

3.ความเป็นกรดและด่าง (pH) - - ธ 

5.0-
9.0 

5.0-
9.0 

5.0-
9.0 - 

4.ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. P20 ธ 6 4 2 - 

5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2 4 - 

6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็ม.พี.เอ็น  P80 ธ 5000 20000 - - 
(Total Coliform Bacteria) /100 มล.             

7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เอ็ม.พี.เอ็น  P80 ธ 1000 4000 - - 
(Fecal Coliform Bateria) /100 มล.             

8.ไนเตรต (NO3)ในหน่วยไนโตรเจน มก./ล. - ธ 5 - 

9.แอมโมเนีย (NH3)ในหน่วยไนโตรเจน มก./ล. - ธ 0.5  - 

10.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. - ธ 0.005  - 

11.ทองแดง (Cu) มก./ล. - ธ 0.1  - 

12.นิคเกิล (Ni ) มก./ล. - ธ 0.1  - 

13.แมงกานีส (Mn) มก./ล. - ธ 1  - 

14.สังกะสี (Zn) มก./ล. - ธ 1  - 

15.แคดเมียม (Cd) มก./ล. - ธ 0.005* , 0.05**  - 

16.โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวาเล้นท์ มก./ล. - ธ 0.05 - 
(Cr Hexavalent)          

17.ตะก่ัว (Pb) มก./ล. - ธ 0.05 - 

18.ปรอททั้งหมด (Total Hg) มก./ล. - ธ 0.002  - 

19.สารหนู (As) มก./ล. - ธ 0.01  - 

20.ไซยาไนด์ (Cyanide) มก./ล. - ธ 0.005  - 

21.กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)         
-ค่ารังสีแอลฟา(Alpha) เบคเคอเรล - ธ 0.1  - 
-ค่ารังสีเบตา(Beta) /ล.     1 - 
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ดัชนีคุณภาพน้ํา หน่วย 
ค่าทาง
สถิติ 

เกณฑ์กําหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ํา 
ตามการใช้ประโยชน์ 

      
ประเภท 

1 
ประเภท 

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 
22.สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีน มก./ล. - ธ 0.05 - 
ทั้งหมด (Total Organochlorine 
Pesticides)          

23.ดีดีที (DDT) 
ไมโครกรัม/

ล. - ธ 1 - 

24.บีเอชซีชนิดแอลฟ่า (Alpha-BHC) 
ไมโครกรัม/

ล. - ธ 0.02 - 

25.ดิลดริน (Dieldrin) 
ไมโครกรัม/

ล. - ธ 0.1 - 

26.อัลดริน (Aldrin) 
ไมโครกรัม/

ล. - ธ 0.1 - 

27.เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออีปอกไซด์ 
ไมโครกรัม/

ล. - ธ 0.2 - 
(Heptachor & 
Heptachlorepoxide)          

28.เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบท่ีกําหนด 

- 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 
111 ตอนท่ี 1ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
หมายเหตุ: *สําหรับน้ําที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 ไม่เกิน 100 mg/l 
              **สําหรับน้ําที่มีความกระด้างในรูป CaCO3 เกิน 100 mg/l 
              กําหนดประเภทแหล่งน้ําผิวดินตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ดังน้ี 
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แหล่งน้ํา การใช้ประโยชน์ 
ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 

(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งนํ้า 
ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ําทั่วไปก่อน 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ํา 

(3) การประมง 

(4) การว่ายน้ําและกีฬาทางนํ้า 
ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ําทั่วไปก่อน 

(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน 

(2) การอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม 
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มาตรฐานระดับเสยีงโดยท่ัวไป 
มาตรฐานระดับเสยีง การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

1.ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่
เกิน 115 เดซิเบลเอ 

2.ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ 

1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ใหใ้ช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับ
เสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่  

 2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงใด ๆ  

 3. การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ต้ังสูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศม ี3.50 เมตร ตามแนวราบรอบ
ไมโครโฟน ต้องไม่มีกําแพงหรือสิ่งอ่ืนใดที่มคีุณสมบัติในการสะท้อนเสียง
กีดขวางอยู่  

 4. การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ต้ังสูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศม ี1.00 เมตร ตามแนวราบรอบ
ไมโครโฟน ต้องไม่มีกําแพงสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีด
ขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคาร
อย่างน้อย 1.50 เมตร 

ที่มา: ประกาศคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป มาตรา 32(5) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 
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มาตรฐานระดับเสยีงจากการทําเหมืองหิน 

มาตรฐานระดับเสยีง การตรวจวัดระดับเสียง 

1. ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่
เกิน 115 เดซิเบลเอ  

2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 

ช่ัวโมง ไม่เกิน 75 เดซิเบล
เอ  

3. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล
เอ  

1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ใหใ้ช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับ
เป็นค่า SPL       

(Sound Pressure Level ) ในขณะระเบิดหิน  

2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ังโมง ให้ใช้มาตรวัดระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 8 ช่ัวโมง ที่มีการโม่ บด และ
ย่อยหิน  

3. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงใด ๆ  

4. การต้ังไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้ต้ังในบริเวณขอบของเขต
ประทานบัตรหรือเขตประกอบการ หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน 
(Buffer Zone) และในเขตทีม่กีารร้องเรียน ตามวิธีการที่องค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for 

Standardization) กําหนดไว้ ซึง่มีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ใน
ภาคผนวก 1 ทา้ยประกาศน้ี  

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการ

ทําเหมืองหิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
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มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
ในขั้นตอนการระเบิด การโม่บดและย่อยหิน โดยวัดความสั่นสะเทือนในหน่วยของความเร็ว

อนุภาค (Particle Velocity) และการขจัด (Displacement) ซึ่งการตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือนจาก
การทําเหมืองหินให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 โดยตําแหน่งที่ตรวจวัดให้ทําในบริเวณขอบของ
เขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) และใช้มาตร
วัดความส่ันสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 4866 

ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค การขจัด ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค การขจัด 

(เฮิรตซ์) (มิลลเิมตรต่อวินาที) (มิลลเิมตร (เฮิรตซ์) (มิลลเิมตรต่อวินาที) (มิลลเิมตร 

    ต่อวินาที)     ต่อวินาที) 
1 4.7 0.75 21 26.4 0.2 

2 9.4 0.75 22 27.6 0.2 

3 12.7 0.67 23 28.9 0.2 

4 12.7 0.51 24 30.2 0.2 

5 12.7 0.4 25 31.4 0.2 

6 12.7 0.34 26 32.7 0.2 

7 12.7 0.29 27 33.9 0.2 

8 12.7 0.25 28 35.2 0.2 

9 12.7 0.23 29 36.4 0.2 

10 12.7 0.2 30 37.7 0.2 

11 13.8 0.2 31 39 0.2 

12 15.1 0.2 32 40.2 0.2 

13 16.3 0.2 33 41.5 0.2 

14 17.6 0.2 34 42.7 0.2 

15 18.8 0.2 35 44 0.2 

16 20.1 0.2 36 45.2 0.2 

17 21.4 0.2 37 46.5 0.2 

18 22.6 0.2 38 47.8 0.2 

19 23.9 0.2 39 49 0.2 

20 25.1 0.2 40 50.8 0.2 
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทํา
เหมืองหิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
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ระดับความดังของเสียงที่มีผลกระทบต่อบคุคลและอาคาร 

dB psi ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 

180 3.0 โครงสร้างเสียหาย 

170 0.95 กระจกส่วนใหญ่แตก 

160 0.30  

150 0.095 กระจกแตกบางส่วน 

140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & Health Administration: U.S. Department 

of Labor) ยอมรับได้ (OSHA. Maximum For Impulsive Sound) 

140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้  

(USBM.TRP. 78 Safe Level) 

130 0.0095 ค่าที่เริ่มทําให้แก้วหูเป็นอันตรายมาก หากได้ยินต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ 

120 0.003 ค่าที่มักได้รับการร้องเรียน และคาสูงสุดที่สาํนักสุขภาพและความปลอดภัย
จากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทํางานต่อเน่ืองนาน 

15 นาที  
(OSHA. Maximum For 15 min) 

120 0.003  

110 0.00095  

100 0.003  

90 0.00009
5 

ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทํางานต่อเน่ืองนาน 8 ช่ัวโมง (OSHA. Maximum 

For 8 hr) 

80 0.00003  

ที่มา: มาตรการป้องกันผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย, กองการเหมืองแร่ กรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ 

 
 



ภาคผนวก จ 
หนังสืออนุญาตข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2555 
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