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รูปที่ 2-5: อุปกรณ์ Ejector หุม้ฉนวนกันเสียง 

 
 

 
รูปที่ 2-6: ห้องสุขา รูปที่ 2-7: ภาชนะรองรับขยะ 

 
 

รูปที่ 2-8: รางระบายนํ้า 
 

รูปที่ 2-9: พื้นที่เก็บกองขยะ 
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บทที ่3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

3.1 บทนํา 

บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จํากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านส่ิงแวดล้อม เป็นผู้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในรายงานสรุป
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อ
นําเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ช่วงก่อนเปิดดําเนินการ) ตาม
แผนการติดตามตรวจสอบท่ีระบุไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งมีรายละเอียดการ
ดําเนินการ ดังตารางที่ 3-1 ซึ่งดําเนินการตรวจวัดคุณภาพดินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยบริษัท 
ERM-SIAM จํากัด และตรวจวัดระดับเสียง ในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน
ครอบคลุมปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมที่สําคัญ ดังนี้ 

- คุณภาพเสียง 
 - คุณภาพดิน 
 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1: รายละเอยีดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด ช่ือจุดตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีเก็บตัวอยา่ง,วิธีทดสอบ 

1. ระดับเสียง - บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก
ของพ้ืนท่ี HPPO 

Leq24 hr., Lmax 3 วันต่อเน่ือง Sound Level Recording 

  

2. ระดับเสียงท่ัวไป
และระดับเสียงพืน้ฐาน 

- บริ เวณบ้านสี่กั๊ ก  (หมู่ ท่ี  2 
บ้านประชุมมิตรบํารุง) 

Leq24 hr., L90 , Lmax 3 วัน
ต่อเน่ือง 

Sound Level Recording 

3. คุณภาพดิน* - พื้นท่ีส่วนการผลิต 
- บริเวณลานถังกักเก็บ 

- สารอินทรีย์ระเหย 
- โลหะหนัก 
- สารกําจัดศัตรูพืช 
- สารพิษอื่นๆ 

วิ ธี ก า ร เ ก็ บตั ว อ ย่ า งดิ นและการ
ตรวจสอบคุณภาพดินอ้างอิ งตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

ที่มา : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแทนท์ จํากัด 
      : * บริษัท ERM-SIAM จํากัด  
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3.2 การติดตามตรวจวดัระดบัเสียง 

3.2.1 วิธีการตรวจวัด 

ในการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr, Lmax) ดําเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
Sound Level Meter ซึ่งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ จะถูกจัดเก็บอยู่ในกล่องกันน้ําขนาดประมาณ     
20x40x20 ซม. (กว้างxยาวxสูง) จํานวนจุดละ 1 เครื่อง การติดตั้งจะวางกล่องไว้ที่ฐานของจุดตรวจวัด แล้ว
เดินสายและหัวรับสัญญาณเสียงเข้ากับขาตั้งสูงประมาณ 1.5 เมตร และผูกยึดขาตั้งให้ติดแน่นกับเสา ติด
ป้ายแข็งขนาด A4 ระบุการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรณีเกิดปัญหา
ขัดข้อง  

3.2.2 ผลการตรวจวัด 

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงเดือนธันวาคม 2555 
ผลการตรวจวัดเป็นระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ทําการตรวจวัด 3 วัน

ต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2555 รายละเอียดในตารางที่ 3-2 และแสดงจุดตรวจวัดดังรูปที่ 
3-1 

 
ตารางที่ 3-2: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr. และ Lmax) เดือนธันวาคม 2555 

จุดตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
Leq 24 hr. 
(dB(A)) 

Lmax 
(dB(A)) 

L90 

(dB(A)) 
บริเวณรั้วดา้นทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี HPPO 14-15 ธันวาคม 2555 58.7 84.9 - 

 15-16 ธันวาคม 2555 58.7 86.6 - 

 16-17 ธันวาคม 2555 61.1 87.8 - 

บริเวณบ้านสี่กั๊ก (หมู่ท่ี 2 บ้านประชุมมิตรบาํรงุ) 14-15 ธันวาคม 2555 53.2 88.0 41.7 

 15-16 ธันวาคม 2555 52.5 89.2 39.6 

 16-17 ธันวาคม 2555 53.8 89.0 39.7 

มาตรฐาน 70 115 - 
ที่มา : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแทนท์ จํากัด 
เกณฑ์มาตรฐาน : ค่ามาตรฐานเร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 
          แห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
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จากผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณรั้วด้านทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ HPPO และบริเวณบ้านส่ีกั๊ก (หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตรบํารุง) และผลการตรวจวัดระดับ
เสียงพื้นฐาน (L90) บริเวณบ้านส่ีกั๊ก (หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตรบํารุง) ดังรูปที่ 3-1 โดยตรวจวัด 3 วัน 
ต่อเน่ือง พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 52.5 -61.1 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 84.9-89.2 และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 39.6-41.7 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อนําค่าที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งมาตรฐานกําหนดให้ระดับ
เสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr) มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล 
(เอ) ส่วนระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ยังไม่มีค่ามาตรฐานกําหนดไว้ (รูปที่ 3-2 ถึงรูปที่ 3-4) 

 

 
1) บริเวณร้ัวด้านทิศตะวันตกของพื้นที ่HPPO 

 
2) บริเวณบ้านสี่กั๊ก (หมู่ที่ 2 บ้านประชุมมิตรบํารุง) 

 

รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
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รูปที่ 3-2: กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ไปในเดือนธันวาคม 2555 
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รูปที่ 3-3: กราฟผลการตรวจวัดระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2555 
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รูปที่ 3-4: กราฟผลการตรวจวัดระดับพื้นฐานในเดือนธันวาคม 2555 

 
 

2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
จากผลการระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของ

พื้นที่ HPPO และระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2555) 
ดังตารางที่ 3-3 พบว่า ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้บริเวณดังกล่าว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ส่วนระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ยังไม่มีค่ามาตรฐานกําหนดไว้  
(รูปที่ 3-5 ถึงรูปที่ 3-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงงานผลิตสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ช่วงก่อนเปิดดําเนินการ) บทที่ 3 
บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จํากัด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD                          สิงหาคม-ธันวาคม 2555 หน้า 3-6 

ตารางที่ 3-3: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสยีงโดยทั่วไป (Leq 24 hr. และ Lmax) ในช่วงที่ผา่นมาถงึปัจจุบัน 

จุดตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
Leq 24 hr. 
(dB(A)) 

Lmax 
(dB(A)) 

L90 

(dB(A)) 
บริเวณรั้วดา้นทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี HPPO 1-2 กรกฎาคม 2555 37.6 46.5 - 

 2-3 กรกฎาคม 2555 37.7 57.2 - 

 3-5 กรกฎาคม 2555 40.2 52.4 - 

 14-15 ธันวาคม 2555 58.7 84.9 - 

 15-16 ธันวาคม 2555 58.7 86.6 - 

 16-17 ธันวาคม 2555 61.1 87.8 - 

บริเวณบ้านสี่กั๊ก (หมู่ท่ี 2 บ้านประชุมมิตรบาํรงุ) 1-2 กรกฎาคม 2555 54.1 89.8 45.3 

 2-3 กรกฎาคม 2555 55.9 93.5 44.3 

 3-5 กรกฎาคม 2555 55.9 93.5 44.3 

 14-15 ธันวาคม 2555 53.2 88.0 41.7 

 15-16 ธันวาคม 2555 52.5 89.2 39.6 

 16-17 ธันวาคม 2555 53.8 89.0 39.7 

มาตรฐาน 70 115 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจําเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน : ค่ามาตรฐานเร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 
          แห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
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รูปที่ 3-5: กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงทัว่ไปในช่วงทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-6: กราฟผลการตรวจวัดระดับสูงสุดในช่วงทีผ่่านมาถึงปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-7: กราฟผลการตรวจวัดระดับพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
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3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน 

3.3.1 วิธีเก็บตัวอยา่งและวิธีทดสอบ 

เก็บตัวอย่างดินโดยวิธีการเจาะลงไปที่ระดับความลึก 0.35 เมตรโดยใช้เครื่องมือ hand auger และ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง photo-ionization detector (PID) 

3.3.2 ผลการทดสอบ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน ทําการเก็บตัวอย่างเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ดังภาคผนวก ข 
และรายละเอียดในตารางที่ 3-4 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-8 
 

ตารางที่ 3-4: ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน 

รายการทดสอบ 
ผลการวิเคราะห์ (mg/kg) 

มาตรฐาน 
บริเวณลานถังเกบ็กัก พื้นท่ีส่วนการผลติ 

โลหะหนัก    

- Arsenic 2.1 2.1 27 

- Cadmium and compounds ND ND 810 

- Hexavalent chromium ND ND 640 

- Lead 5.07 ND 750 

- Manganese 92.4 13.4 32,000 

- Mercury (total) 0.056 0.056 610 

- Nickel (soluble salts) 185 ND 41,000 

- Selenium ND ND 10,000 

สารอินทรีย์ระเหย    

- Benzene ND ND 15 

- Carbon Tetrachloride ND ND 5.3 

- 1, 2-Dichloroethane ND ND 7.6 

- 1, 1-Dichloroethylene ND ND 1.2 

- cis-1, 2-Dichloroethylene ND ND 150 

- trans-1, 2-Dichloroethylene ND ND 210 

- Dichloromethane (Methylene Chloride) ND ND 210 

- Ethylbenzene ND ND 230 

- Styrene ND ND 1,700 

- Tetrachloroethylene ND ND 190 

- Toluene ND ND 520 

- Trichloroethylene ND ND 61 

- 1, 1, 1-Trichloroethane ND ND 1,400 

- 1, 1, 2-Trichloroethane ND ND 19 
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ตารางที่ 3-4: (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน 

รายการทดสอบ 
ผลการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
บริเวณลานถังเกบ็กัก พื้นท่ีส่วนการผลติ 

- Total Xylenes ND ND 210 

Pesticides (PCD Pesticides)    

- Atrazine ND ND 110 

- Chlordane (alpha-Chlordane) ND ND 110 

- 2, 4-D ND ND 12,000 

- DDT (as 4,4’-DDT) ND ND 120 

- Dieldrin ND ND 1.5 

- Heptachlor ND ND 5.5 

- Heptachlor Epoxide ND ND 2.7 

- Lindane (gamma-BHC) ND ND 29 

- Pentachlorophenol ND ND 110 

Pesticides (other)    

- Aldrin ND ND - 

- Alpha-Chlordane ND ND - 

- Delta-BHC ND ND - 

- Endosulfan II ND ND - 

- Endosulfan Sulfate ND ND - 

Other Toxic Substances    

- Benzo (a) pyrene ND ND 2.9 

- Cyanide (total) ND ND 35 

- PCBs (Aroclor), others ND ND 10 

- Vinyl Chloride ND ND 8.3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
     คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121  
     ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 
หมายเหตุ: ND = Non-Detect 
     -   = ไม่มีมาตรฐานกําหนด 
ที่มา : บริษัท ERM-SIAM จํากัด 
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    1) จุดเก็บตัวอย่างดินบริเวณลานถังเก็บกกั              2) จุดเก็บตัวอยา่งดินบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต 

 

รูปที่ 3-8: จุดเก็บตัวอย่างดิน 

 

3.3.3 สรุปผลการตรวจวดั 

 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินจํานวน 2 สถานี คือ บริเวณลานถังเก็บกัก และพื้นที่ส่วนการ
ผลิต พบว่า บริเวณลานถังเก็บกัก มีปริมาณสารหนู ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท นิกเกิล มีค่าเท่ากับ 2.1 mg/kg, 
5.07 mg/kg, 92.4 mg/kg, 0.056 mg/kg และ 185 mg/kg ตามลําดับ และพื้นที่ส่วนการผลิต พบว่า มี
ปริมาณสารหนู แมงกานีส ปรอท นิกเกิล มีค่าเท่ากับ 2.1 mg/kg, 13.4 mg/kg และ 0.056 mg/kg 
ตามลําดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ตรวจวิเคราะห์ไม่พบ 
 

3.4 การดําเนินงานครั้งต่อไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการในครั้งต่อไป จะต้องทําการศึกษาถึงความ
เปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดําเนินการของโครงการ โดยจะทําการตรวจวัด 
ระดับเสียง และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
 

 




