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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 
 เนื่องจากนางนิภา สุพิชญางกูร ไดขออนุญาตดําเนินโครงการทําเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามคําขอประทานบัตรที่ 2/2548 ซึ่งเปนการขอซอนทับ

ในพื้นที่ประทานบัตรเดิม (ประทานบัตรเลขที่ 16835/13740) ที่มีการทําเหมืองแรหินออน และหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนมากอน แตไดหมดอายุประทานบัตรลง และทางโครงการไดรับอนุญาตใหดําเนินการ

ทําเหมือง ตามประทานบัตรเลขที่ 32259/15866 โดยมีอายุประทานบัตร 10 ป นับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 

2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2562 (ภาคผนวก ก) และภายหลังจากเปดดําเนินการทําเหมืองแลว  

ทางโครงการจึงไดมอบหมายใหทางบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดาน

สิ่งแวดลอมเปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร เพื่อพิจารณาตอไป 

 อนึ่ง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการทําเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูน

ขาวเพื่ออุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม

กอสรางของนางนิภา สุพิชญางกูร ประทานบัตรเลขที่ 32259/15866 ไดจัดทําตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่กําหนดไวในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการ (คําขอประทานบัตรเลขที่ 2/2548) ตามหนังสือแจง

พิจารณารายงานเลขที่ ทส 1009.2/4887 และ ทส 1009.2/4888 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 (ภาคผนวก ข) 

 

1.2  รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
 
1.2.1  ที่ตั้งและการคมนาคมเขาสูโครงการ 
 โครงการทําเหมืองแรหินออน หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอก

หนัง หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบัตร

เลขที่ 32259/15866 ของนางนิภา สุพิชญางกูร ตั้งอยูที่ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

ปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 

4940I อยูระหวางเสนกริดแนวตั้งที่ 598-599 ตะวันออก และเสนกริดแนวนอนที่ 1745-1748 เหนือ มีเนื้อที่



โครงการทําเหมืองแรหินออน หินปูนเพือ่อุตสาหกรรมเคมี หรือทาํปูนขาวฯ (ประทานบัตรเลขที่ 32259/15866)             บทที่ 1 

นางนิภา สุพิชญางกูร                      บทนาํ 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD                              มีนาคม 2557 หนา 1-2 

ทั้งหมด 147-0-37 ไร (ภาคผนวก ก) โดยพื้นที่โครงการเปนพื้นที่ปาไม และถูกจําแนกเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 

2 และอยูบนระดับความสูงประมาณ 60-120 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง (รูปที่ 1-1) 

 การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ สามารถเดินทางไดโดยสะดวกทางรถยนต จากตัวจังหวัด

นครสวรรค ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 22 กิโลเมตร หรือประมาณ

หลักกิโลเมตรที่ 262 เลี้ยวซายเขาไปตามถนนลาดยางทางเขาบานเขามะโน ซึ่งเปนถนนลาดยางขนาด  

2 ชองจราจร ถึงบริเวณหนาโรงงานหินออน ของบริษัท หินออนทอง จํากัด แลวเลี้ยวซายไปตามถนนสวน

บุคคล ซึ่งเปนถนนดินบดอัดแนนอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 1-1: แสดงจุดที่ตั้งและเสนทางคมนาคมเขาสูพ้ืนที่โครงการ 
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1.2.2  การดําเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ 

 1) การพัฒนาหนาเหมืองและเตรียมพ้ืนที่ผลิตแร 

 เนื่องจากไดทําเหมืองมาเปนเวลานานแลว และหลังจากไดรับอนุญาตประทานบัตรใหมอีกคร้ังเมื่อ 

15 กันยายน 2552 ก็ไดเปดการทําเหมืองมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยประมาณ จนถึงปจจุบัน  

สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่เก่ียวของและใชสนับสนุนการทําเหมือง จึงมีพรอมอยูแลว

นอกเขตพื้นที่โครงการ พรอมทั้งไดพัฒนาเสนทางการขนสงในเขตพื้นที่ประทานบัตรใหมีพรอมอยูแลวทั้ง  

2 หนางาน คือ หนางานทางทิศเหนือและทิศใต อยางไรก็ตาม หลังจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาหรือเตรียมหนา

งานอยู เปนระยะๆตอไป ประกอบกับตองมีการปรับปรุงเสนทางอีกเล็กนอยตามสภาพหนางานที่

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บางคร้ังการระเบิดตัดถนนและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมหนางาน ก็จําเปนตองใชเคร่ือง

เจาะ Jack Hammer ขนาดดอกเจาะ 1-1.5 นิ้ว ทําการเจาะเพื่อระเบิด แตจะใชใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน

เทานั้น การพัฒนาหนางานและการตัดถนนจะใชรถตัก Back Hoe กับรถไถดัน Bulldozer ใหมากที่สุด

เทาที่จะมากไดเพื่อชวยเตรียมหนางานและปรับปรุงเสนทางขนสง โดยเสนทางขนสงจะสรางใหมีขนาดความ

กวางที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ใหมีความปลอดภัย และควบคุมความลาดชันใหอยูในชวง 1:8 และ 

1:10 โดยประมาณ เมื่อดําเนินการเตรียมหนางานเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะทําการผลิตแรตอไป 

2) การออกแบบการเจาะระเบิดเพ่ือผลิต 

ในการผลิตแรแรหินอุตสาหกรรมนั้น ตองมีการใชวัตถุระเบิด และทําหนาเหมืองใหเปนลักษณะ

ข้ันบันได (Benching Blasting) จะใชเคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบ Hydraulic Percussion Drill หรือแบบ 

Pneumatic Percussion Drill ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ความลึกของรูเจาะเพื่อใชในการผลิตแร สวนใหญ

ออกแบบใหความลึกของรูเจาะประมาณ 11 เมตร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ใหการทําเหมือง

มีลักษณะเปนข้ันบันไดแตความลึกของรูเจาะไมเกิน 11 เมตร จํานวนรูเจาะระเบิดแตละคร้ังจะข้ึนอยูกับ

สภาพและขนาดของพื้นที่หนาเหมือง ซึ่งจะควบคุมการใชวัตถุระเบิดไมเกิน 64 กิโลกรัมตอจังหวะถวง  

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับสิ่งปลูกสรางที่ใกลที่สุดซึ่งอยูหางทางทิศใตหางจากพื้นที่ทําเหมืองประมาณ 400 

เมตร และถํ้าเขาเรือทองซึ่งอยูทางทิศตะวันออกหางจากพื้นที่ทําเหมืองประมาณ 150 เมตร (รูปที่ 1-2) 

สัดสวนการใชวัตถุระเบิด จะใชวัตถุระเบิดแรงสูงประมาณ 8 เปอรเซ็นต ของปริมาณ AN-FO  

จะกําหนดใหระเบิดไมเกินวันละ 1 คร้ัง และเปนเวลาแนนอน คือ ชวงเวลา 16.00-17.00 น. นอกจากการ

ควบคุมปริมาณการใชวัตถุระเบิดตามที่กลาวมาแลว ทางโครงการจะทําการตรวจสอบเสียง แรงสั่นสะเทือน 

แรงอัดอากาศ หินปลิว และฝุนจากการระเบิด เพื่อควบคุมใหอยูในเกณฑที่ทางหนวยงานราชการกําหนด

และไมใหเกิดความเดือดรอนตอพื้นที่โดยรอบ จะจัดทําปายการระเบิดและสัญญาณเตือนภัยกอนและหลัง

การระเบิดทุกคร้ัง จะจัดเจาหนาที่คอยควบคุมดูแลการระเบิดอยางเครงครัด และจัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุ

ระเบิดอยางแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมไวภายในเขตพื้นที่โครงการ 

สําหรับอาคารเก็บวัตถุระเบิดนั้นมีพรอมอยูแลวนอกเขตพื้นที่โครงการ โดยแยกเก็บเปน 3 อาคาร 

อยางปลอดภัยและถูกตองตามหลักเกณฑของหนวยงานราชการ 
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รูปที่ 1-2: แสดงแผนผังการทําเหมืองและพัฒนาหนาเหมือง
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  3) การแตงแร   

หลังจากการผลิตแรโดยการระเบิดจากหนาเหมืองแลว หากกอนแรมีขนาดใหญเกินไป ก็จะทําการ

ลดขนาดโดยใช Hydraulic Breaker ติด Back Hoe ทําการเจาะกระแทกใหไดขนาดตามความตองการ  

หรือเหมาะสมตอการปอนเขาปากโม หินกอนบริเวณหนางานที่มีขนาดเหมาะสมแลวจะขนสงไปยังโรงโมหิน

ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่โครงการ เพื่อทําการโมลดขนาดใหไดตามความตองการของตลาดตอไป 

 4) เปลือกดินและเศษหิน 

 เศษหินและเศษดินจากเหมืองแรหินอุตสาหกรรมนั้นมีปริมาณนอยมาก สามารถบดเปนหินคลุกได

สวนหนึ่ง สวนที่เหลือก็จะใชสําหรับปรับพื้นที่และสรางเสนทางขนสงในเขตพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไมมี 

ความจําเปนตองเตรียมพื้นที่เพื่อการเก็บกองเปลือกดินและเศษหินแตอยางใด 

 5) การใชนํ้าในการทําเหมือง 

การทําเหมืองสําหรับโครงการนี้ ไมมีการใชน้ําในการทําเหมือง แตโครงการไดเตรียมบอบาดาล

สําหรับใชน้ําเพื่อฉีดพรมตามเสนทางการขนสงและบริเวณที่อาจจะเกิดฝุนฟุงกระจายได เพื่อลดการฟุง

กระจายของฝุน โดยใชรถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร สูบน้ํามาจากบอบาดาลดังกลาวหรือจากบอเก็บ

ตะกอนภายในเขตพื้นที่โครงการ 

 

1.2.3 ลักษณะการใชท่ีดินภายในโครงการ 
วางแผนจะผลิตแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางและแรหินออนคุณภาพต่ํา 

สําหรับที่เก็บกองเศษหินและเศษดินนั้นไมจําเปนตองเตรียมไว เนื่องจากเศษหินและเศษดินมีนอยมาก 

สามารถนําไปบดรวมเปนหินคลุกไดทั้งหมด หรือใชสรางเสนทางคมนาคมบนพื้นที่ประทานบัตรเพิ่มเติมใน

อนาคต และใชปรับพื้นที่และใชสําหรับการฟนฟูพื้นที่ไดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเตรียมพื้นที่ ดังนี้ 

1) ทําเหมืองหางจากขอบเขตพื้นที่โครงการอยางนอย 10 เมตร เพื่อปองกันผลกระทบตอพื้นที่ดาน

นอก จะทําเหมืองหางจากถํ้าเขาเรือทอง (ซึ่งอยูทางทิศตะวันออก) อยางนอย 150 เมตร 

2) พื้นที่ทําเหมืองสําหรับแรหินออนคุณภาพต่ํา ประมาณ 22 ไร ตั้งแตระดับความสูงประมาณ 

120-80 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สวนพื้นที่ทําเหมืองสําหรับหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมกอสราง ประมาณ 128 ไร โดยสามารถทําเหมืองไดตั้งแตระดับความสูงประมาณ 100-40 

เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  

3) บอดักตะกอนบริเวณตอนกลางของพื้นที่ประทานบัตร เปนบอที่มีอยูเดิม ทําเปนบอดักตะกอน

จากพื้นที่ประทานบัตร และนําน้ําไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ได มีความลึกประมาณ 3-5 เมตร อนาคต

เมื่อพื้นที่ผานการทําเหมืองไปแลวก็จะมีสภาพเปนบอเหมืองที่มีความลึกประมาณ 20 เมตร จากพื้นราบเดิม 

บอดักตะกอนบริเวณนี้ก็จะหายไป และเนื่องจากบอเหมืองในอนาคตจะมี 2 บอ ซึ่งจะเกิดเปนบอกักเก็บน้ํา

ในบอเหมืองหรือ Sump ข้ึนมาทดแทนจํานวน 1 บอ 
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4) สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนที่เก่ียวของกับการทําเหมือง เชน สํานักงาน ที่จอด 

เคร่ืองจักรกล โรงซอมเคร่ืองจักร อาคารเก็บวัตถุระเบิด บานพักพนักงาน โรงโมของโครงการทะเบียน

โรงงานเลขที่ ธ 3-3(1)-1/39 นว เปนตน มีพรอมแลวนอกเขตพื้นที่ประทานบัตร ตั้งอยูในพื้นที่กรรมสิทธิ์

ของผูถือประทานบัตรเอง เนื่องจากผูถือประทานบัตรประกอบธุรกิจดานนี้มานานแลวจนถึงปจจุบัน 

 

1.2.4 แผนการผลิตแร 
 

ตารางที ่1-1: แสดงการแบงชวงระยะเวลาการทําเหมือง 

ปท่ีส้ินสุดการทําเหมือง ปริมาณแรหินออน

คุณภาพต่ํา 

(เมตริกตัน) 

ปริมาณแรหินออน

อุตสาหกรรมชนิด

หินปูนฯ (เมตริกตัน) 

รวมปริมาณแร 2 ชนิด 

(เมตริกตัน) 

ระดับความสูงท่ีทํา

เหมือง (เมตร MSL) 

1 1,255,000 37,000 1,292,000 120-80 

2 563,500 728,500 1,292,000 100-70 

3 0 1,292,000 1,292,000 80-60 

6 0 3,876,000 3,876,000 70-50 

9 (ส้ินอายุโครงการ) 0 3,876,000 3,876,000 60-40 

รวม 1,818,500 9,809,500 11,628,000 120-40 

 

นั่นคือ ระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 9 ปนั้น โครงการนี้จะใชเวลาหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉลี่ยปละประมาณ 1,292,000 เมตริกตัน ซึ่งเปนอัตราการผลิตที่สอดคลองกับ

อัตราการผลิตแรข้ันต่ําที่คุมคาในเชิงพาณิชย (Economy of scale) ทั้งนี้ กําลังผลิตดังกลาวมีเงื่อนไขมาจาก

ความสามารถในการผลิตของโรงโมหินของโครงการเปนหลัก ดังนี้ 

 เนื่องจากโครงการผลิตแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก จึงประเมิน

อัตราการผลิตแรตามความสามารถของโรงโมหินของโครงการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ธ 3-3(1)-1/39 นว ซึ่งมี 

Primary Crusher เปน Jaw Crusher ขนาดปากโม 54x42 นิ้ว จํานวน 1 ปาก มีความสามารถโมหินได

ประมาณ 430 เมตริกตัน/ชั่วโมง ประเมินประสิทธิภาพการโมหินไดจริงๆประมาณ 85% ทํางานเฉพาะ

กลางวันๆละ 12 ชั่วโมง จํานวนประมาณ 300 วันตอป 

 ดังนั้นโรงโมหินสามารถผลิตหินได = 430x12x300x0.85  เมตริกตัน/ป 

     = 1,315,800  เมตริกตัน/ป 

 จะเห็นวาแผนการผลิต 1,292,000 เมตริกตัน/ป นั้น โรงโมหินของโครงการมีความสามารถรองรับได 
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1.3  แผนการดําเนินงานเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการทําเหมืองหินออน หินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบัตรเลขที่ 32259/15866 ของนางนิภา 

สุพิชญางกูร สามารถสรุปไดดังนี้ 

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยทางบริษัทที่

ปรึกษาฯ จะทําการตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการในปจจุบัน ตามที่กําหนดไวในมาตรการในดานตางๆ พรอมทั้งรวบรวมปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนแนะแนวทางการแกไขและดําเนินการตอไป (รายละเอียดในบทที่ 2) 

- การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ ไดแก การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คาความทึบแสง  ระดับเสียง

แรงสั่นสะเทือน และการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามที่กําหนดไวในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรุปผลการตรวจวัดในปจจุบันเทียบกับผลตรวจวัดในชวงที่ผานมา และมาตรฐานที่

กําหนด (รายละเอียดในบทที่ 3) สําหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมแสดงไวใน 

ตารางที่ 1-2 

- การจัดทํารายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ปละ 2 คร้ัง เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เพื่อพิจารณาตอไป 

สําหรับแผนการดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในป 2557 ไดแสดงไวใน     

ตารางที่ 1-3 
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ตารางที ่1-2: สรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

                 โครงการทําเหมืองหินออน หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับ 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมนํ้าตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบตัรเลขที่ 32259/15866  

ของนางนิภา สุพิชญางกูร 
รายงานการตรวจวัด จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จํานวน 5 สถานี คือ 

- บริเวณวัดเขามะโน 

- บริเวณวัดเขาเรือ 

- บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

- บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

- บริเวณโรงโมหินของโครงการ  

  (ศิลาทองนครสวรรค) 

- Total Suspended 

Particulates (TSP 24 hr) 

3 วันตอเน่ือง 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

2. คาความทึบแสง จํานวน 5 สถานี คือ 

- บริเวณใตปากโมใหญ 

- บริเวณใตตะแกรงส่ันชุดท่ี 1 

- บริเวณใตปากโมชุดท่ี 2 

- บริเวณใตตะแกรงส่ันชุดท่ี 2 

- บริเวณใตตะแกรงส่ันชุดท่ี 3 

- Opacity (%) 2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

3. ระดับเสียง จํานวน 6 สถานี คือ 

- บริเวณวัดเขามะโน 

- บริเวณวัดเขาเรือ 

- บริเวณกลุมบานแยกเขาเรือ 

- บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

- บริเวณโรงโมหินของโครงการ  

  (ศิลาทองนครสวรรค) 

- บริเวณสํานักงานโครงการ 

  (ศิลาทองนครสวรรค) 

- Leq 24 hr และ Lmax 

3 วันตอเน่ือง 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทําเหมืองแรหินออน หินปูนเพือ่อุตสาหกรรมเคมี หรือทาํปูนขาวฯ (ประทานบัตรเลขที่ 32259/15866)             บทที่ 1 

นางนิภา สุพิชญางกูร                      บทนาํ 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD                                 มีนาคม 2557 หนา 1-10 

ตารางที่ 1-2: (ตอ) สรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

                 โครงการทําเหมืองหินออน หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับ 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมนํ้าตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ือ

อุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบัตรเลขที่ 32259/15866 ของนางนิภา สุพิชญางกูร 

รายงานการตรวจวัด จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี 

4. แรงส่ันสะเทือน จํานวน 3 สถานี คือ 

- บริเวณวัดเขาเรือ 

- บริเวณกลุมบานเขาเรือ 

- บริเวณขอบแปลงประทานบัตร 

  (หลักหมุดท่ี 9) 

- Frequency 

- Peak Particle Velocity 

- Peak Displacement 

- Peak Vector Sum 

- Air Pressure 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

5. คุณภาพนํ้า 

 

 

นํ้าใตดิน 

จํานวน 2 สถานี คือ 

- นํ้าบาดาลบานบเขาเรือ 

- นํ้าบาดาลบานเขามะโน 

นํ้าผิวดิน 

จํานวน 3 สถานี คือ 

- หนองอีเหน่ียง 

- ฝายนํ้าลนบานเขาเรือ 

- นํ้าขุมเหมืองของโครงการ 

- pH 

- Turbidity 

- Total Dissolved Solids 

- Total Suspended Solids 

- Total Hardness 

- Sulfate 

- Total Iron 

- Cadmium 

- Arsenic 

- Lead 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค.หรือ เม.ย. 

- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

ที่มา : ขอกําหนดของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ตามหนังสือแจงผลรายงานการพิจารณาที่ ทส 1009.2/4887 และ ทส 1009.2/4888 ลงวันที่  

  27 มิถุนายน 2551 

 

ตารางที่ 1-3: แผนการดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) 

                โครงการทําเหมืองหินออน หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมเคมี หรือทําปูนขาวสําหรับ 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมนํ้าตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบตัรเลขที่ 32259/15866  

ของนางนิภา สุพิชญางกูร 

รายการตรวจวัด ความถ่ี 
ชวงเวลาดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

2.คาความทึบแสง 

3.ระดับเสียง 

4.แรงส่ันสะเทือน 

5.คุณภาพนํ้า 

6.การตรวจสอบมาตรการฯ 

7.การจัดทํารายงานฯ 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

2 ครั้ง/ป 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหต*ุ: ชวงเวลาดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 



























































































































































































































































































































































































































































































































TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.                      มีนาคม 2557 ภาคผนวก ช-108 



TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.                      มีนาคม 2557 ภาคผนวก ช-109 

 
 

 

 



TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.                      มีนาคม 2557 ภาคผนวก ช-110 

 
 

























































































TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.                  มีนาคม 2557 ภาคผนวก ฎ-1 

 




	1.2.2  การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ

