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2.2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 5 ดัชนี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2-5 

ตารางที่ 2.2-5 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
ความขุ่น (Turbidity) Grab Sampling/ Nephelometic Method  
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) Grab Sampling/Suspended Solids Dried at 103-105๐C 
ปริมาณสารท้ังหมด (Total Solids) Grab Sampling/Total Solids Dried at 180๐C 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness as CaCO3) Grab Sampling/EDTA Tirimetric Method 

2) ตําแหน่งสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 2.2-1) 
(1) บ่อนํ้าใช้บ้านหนองนกเอ้ียง  
(2) ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 
(3) ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 
(4) บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 
(5) บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 
(6) บ่อนํ้าใสของโรงแต่งแร่    

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
วันที่  6 กันยายน 2556 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผวิดิน 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างวันที่ 6 กันยายน 2556 บริเวณสถานีตรวจวัดทั้ง 
6 สถาน ี(ตารางท่ี 2.2-6 และรูปที่ 2.2-6) มีรายละเอียดดังน้ี 

บ่อน้ําใช้บ้านหนองนกเอ้ียง มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.04 ความขุ่นเท่ากับ 2.84 เอ็นทียู 
ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 28 มก./ล. และความกระด้าง
ทั้งหมดเท่ากับ 14.4 มก./ล.  

ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.58 ความขุ่น
เท่ากับ 1,258 เอ็นทียู ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 108.4 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 300 มก./ล. และความ
กระด้างทั้งหมดเท่ากับ 17.6 มก./ล. 

ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.59 ความขุ่น
เท่ากับ 1,046 เอ็นทียู ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 23.6 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 562 มก./ล. และความ
กระด้างทั้งหมดเท่ากับ 24 มก./ล. 
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บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.63 ความขุ่นเท่ากับ 1,648 เอ็นทียู 
ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 46.8 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 796 มก./ล. และความกระด้างทั้งหมดมีค่าน้อย
กว่า 20.8 มก./ล. 

บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.70 ความขุ่นเท่ากับ 530  
เอ็นทียู ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 54.8 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 76 มก./ล. และความกระด้างทั้งหมดมี
ค่าน้อยกว่า 25.6 มก./ล. 

บ่อน้ําใสของโรงแต่งแร่ มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.28 ความขุ่นเท่ากับ 2.41 เอ็นทียู  
ตะกอนแขวนลอยเท่ากับ 10.0 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดเท่ากับ 102 มก./ล. และความกระด้างทั้งหมด
เท่ากับ 48.0 มก./ล. 

ตารางที่ 2.2-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 

สถานีตรวจวัด 

ดัชนีตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ความขุ่น  
(เอ็นทียู) 

ตะกอน
แขวนลอย  
(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ท้ังหมด  
(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด  
(มก./ล.) 

บ่อน้ําใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 5.04 2.84 2 28 14.4 
ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของโรงแต่งแร่ 5.58 1,258 108.4 300 17.6 
ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของโรงแต่งแร่ 5.59 1,046 23.6 562 24 
บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 5.36 1,648 46.8 796 20.8 
บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 5.70 530 54.8 76 25.6 
บ่อน้ําใสของโรงแต่งแร่ 6.28 2.41 10.0 102 48 

มาตรฐาน* 5-9 - - - - 
ที่มา  :  บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด (2556) 
หมายเหตุ : * มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

ประเภทที่ 3  
  แหล่งน้ําประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 

 (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน 
 (ข) การเกษตร 
  -  หมายถึง ไม่ได้กําหนดมาตรฐาน 
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รูปที่ 2.2-6     กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในวันที่ 6 กันยายน 2556

ตะกอนแขวนลอย
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รูปที่ 2.2-6      (ต่อ)



หน้า 2-51 

5) สรุปผลการตรวจวัด 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินทั้ง 6 สถานี ในวันที่ 6 กันยายน 2556 พบว่า ค่าความเป็น

กรด-ด่างของทั้ง 6 สถานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 สําหรับดัชนีคุณภาพนํ้าอ่ืนๆ พบว่า 
ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย ปริมาณสารทั้งหมด และความกระด้างทั้งหมด ของบ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 บ่อ
ตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 มีค่าสูงกว่าบ่อนํ้าใช้บ้านหนองนกเอี้ยง ทั้งน้ีนํ้าในบ่อตกตะกอนของโรงแต่งแร่ไม่มีการ
ระบายออกแต่จะมีการเก็บนํ้าไว้ใช้หมุนเวียนภายในโรงแต่งแร่ เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
แหล่งนํ้าภายนอกโครงการ 

6) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผวิดินในช่วงทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่เสนอในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดในรอบปัจจุบันแสดงดัง 
ตารางที่ 2.2-7 และรูปที่ 2.2-7 โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.04-7.58 ความขุ่นอยู่ในช่วง 0.8-126,250 
เอ็นทียู ตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่วง 1.1-41,740 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดอยู่ในช่วง 28-53,856 มก./ล. และ
ความกระด้างทั้งหมดอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1-117.40 มก./ล. ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาทั้ง 6 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

 

2.2.4 การสํารวจทัศนคติของราษฎรท่ีมีต่อโครงการ 

1) หัวข้อการสาํรวจ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กําหนดให้ทําการสอบถามผลกระทบ

จากโครงการและทัศนคติของผู้นําชุมชนและประชาชนที่มีต่อโครงการปีละ 1 ครั้ง ที่ปรึกษาจึงกําหนดหัวข้อในกร
สํารวจดังน้ี 

(1) ผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ของโครงการ 
(2) ทัศนคติที่มีต่อโครงการ 
(3) การดําเนินงานมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ 

2) กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายท่ีทําการสํารวจเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่ให้ทําการสํารวจชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กม. ประกอบด้วย อบต.
เขาหินซ้อน ผู้นําชุมชนและประชาชนกลุ่มบ้านหนองนกเอ้ียง กลุ่มบ้านหนองกะพ้อ และกลุ่มบ้านลํามหาชัย  
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ตารางที่ 2.2-7  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในช่วงปี 2554-2556 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง 
ความขุ่น 
(เอ็นทียู) 

ตะกอนแขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสารทั้งหมด 
(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ทั้งหมด 

(มก./ล. as caco3) 

บ่อน้ําใช้บ้านหนองนกเอี้ยง 

9 ธ.ค.541/ 7.15 0.8 1.2 120 48 
9 เม.ย.551/ 7.25 0.9 1.1 112 50 
25 ก.ย.551/ 7.02 11.56 11.2 224 117.40 
29 เม.ย.561/ 7.09 17.69 6 180 80.09 
7 ธ.ค.562/ 5.04 2.84 2 28 14.4 

ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันตกของ 
โรงแต่งแร่ 

9 ธ.ค.541/ 7.50 3.5 78.0 250 55 
9 เม.ย.551/ 7.58 4.5 75.0 255 50 
25 ก.ย.551/ 7.07 13.41 10.4 72 10.87 
29 เม.ย.561/ 7.57 24.08 9.2 92 12.99 
7 ธ.ค.562/ 5.58 1,258 108.4 300 17.6 

ห้วยหนองผักบุ้งด้านทิศตะวันออกของ 
โรงแต่งแร่ 

9 ธ.ค.541/ 7.33 4.0 75.0 238 56 
9 เม.ย.551/ 7.40 4.2 70.0 230 50 
25 ก.ย.551/ 7.01 9.74 20.4 64 16.31 
29 เม.ย.561/ 7.38 15.01 14.4 100 15.15 
7 ธ.ค.562/ 5.59 1,046 23.6 562 24.0 

บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 1 

9 ธ.ค.541/ 7.45 48.3 605.0 7,600 60 
9 เม.ย.551/ 7.40 45.6 656.0 7,750 62 
25 ก.ย.551/ 6.60 12,580 5,313 5,338 13.04 
29 เม.ย.561/ 5.64 93,250 41,740 51,709 <0.1 
7 ธ.ค.562/ 5.63 1,648 46.8 796 20.8 
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ตารางที่ 2.2-7  (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ดัชนีตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง 
ความขุ่น 
(เอ็นทียู) 

ตะกอนแขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสารทั้งหมด 
(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ทั้งหมด 

(มก./ล. as caco3) 

บ่อตกตะกอนโรงแต่งแร่ 2 

9 ธ.ค.541/ 7.45 40.6 578.0 7,245 67 
9 เม.ย.551/ 7.56 42.4 570.0 7,240 65 
25 ก.ย.551/ 6.64 91,300 15,843 15,868 21.02 
29 เม.ย.561/ 5.15 126,250 36,611 53,856 <0.1 
7 ธ.ค.562/ 5.70 530 54.8 76 25.6 

บ่อน้ําใสของโรงแต่งแร่ 

9 ธ.ค.541/ 7.50 48.7 444.0 720 65 
9 เม.ย.551/ 7.45 49.5 440.0 713 68 
25 ก.ย.551/ 6.65 33,000 13,523 13,543 68.84 
29 เม.ย.561/ 6.10 99 9.6 116 15.5 
7 ธ.ค.562/ 6.28 2.41 10.0 102 48.0 

ค่ามาตรฐาน * 5-9 - - - - 
ที่มา  :   1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดทําโดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จํากัด (2555-2556) 
           2/ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด (2556) 
หมายเหตุ : * มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3  

แหล่งน้ําประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน 
(ข) การเกษตร 
-  หมายถึง ไม่ได้กําหนดมาตรฐาน 
< หมายถึง น้อยกว่า
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รูปที่ 2.2-7     กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินในช่วงปี 2554-2556

ตะกอนแขวนลอย

บานหนองนกเอยง
ของโรงแต่งแร่

ดานทศตะวนออก
ของโรงแต่งแร่

โรงแตงแร 1 โรงแตงแร 2 ของโรงแตงแร
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3) เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีโครงสร้างของ

แบบสอบถามครอบคลุมประเด็นหลักๆ คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 ส่วนที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ของโครงการและทัศนคติที่มีต่อโครงการ 

 ส่วนที่ 3 การดําเนินงานตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ   

โดยมีลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Questions) และแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) นําเสนอดังเอกสารแนบ 6 

4) วันที่ทําการสาํรวจ 
     วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 
5) ผลการสาํรวจ 

ผลการสํารวจแบบสอบถามนําเสนอดังเอกสารแนบ 6 รายละเอียดดังน้ี 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
 จากการสํารวจพบว่าประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 44.0 และเพศหญิงร้อยละ 56.0 

ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 16.0 และเป็น
พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และเป็นแม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 12.0 เท่ากัน นอกจากน้ียังพบว่า
ประชากรตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นพนักงานภายในเหมืองแร่ร้อยละ 4.0  

(2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองแร่ของโครงการ และทัศนคติที่มีต่อโครงการ 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าในปี 2556 ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ของ 

บริษัท ระยองอินเตอร์เนช่ันแนล แซนด์ ซัพพลาย จํากัด หรือไม่ พบว่าประชากรตัวอย่างทั้งหมดระบุว่ารับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยผลกระทบท่ีได้รับ ประกอบด้วย แรงสั่นสะเทือน (จากรถบรรทุกที่สัญจรไป-มา) ฝุ่น
ละออง การคมนาคม เสียงดังรบกวน และปัญหาแหล่งนํ้า เมื่อสอบถามถึงระดับของผลกระทบที่ได้รับพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบในระดับน้อย และมีบางส่วนที่ระบุว่าระดับปานกลาง รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 6 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการ ในส่วนของ ผลดี ที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่ามี
ประชากรตัวอย่างร้อยละ 88.2 ระบุว่าทําให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และร้อยละ 5.9 ระบุว่ามี
การเสริมสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน และมีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เท่ากัน และสําหรับ ผลเสีย มีประชากร
ตัวอย่างร้อยละ 54.1 ระบุว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุด้านคมนาคมได้ง่าย รองลงมา ร้อยละ 37.8 ระบุว่ามีปัญหา 
ฝุ่นละออง และร้อยละ 8.1 ระบุว่าทําให้เกิดปัญหาเสียงดัง 
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(3) การดําเนินงานตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ   

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้หรือพบเห็นว่าโครงการมีการดําเนินงานตาม
มาตรการด้านสังคม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พบว่าประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่
ทราบว่าโครงการมีการดําเนินงานตามมาตรการด้านสังคม ดังน้ี 

- ร้อยละ 41.3 ระบุว่า โครงการมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีการจัดต้ังจุดรับเรื่องราวร้องเรียน
ทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่บริเวณสํานักงานโรงแต่งแร่ของโครงการและศาลาประชาคมหมู่ 7  

- ร้อยละ 19.6 ระบุว่า โครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของประชาชน เช่น กิจกรรม
การกีฬากลุ่มแม่บ้าน  

- ร้อยละ 39.1 ระบุว่า โครงการได้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์
แก่ชุมชน 

แต่ยังพบว่าประชากรตัวอย่างไม่ทราบว่ามีการจัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือ 
ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากประชาชน  

สําหรับการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบหรือเคยพบเห็นว่าโครงการมีการดําเนินงานตามมาตรการต่างๆ ดังน้ี 

- ร้อยละ 16.9 ระบุว่า โครงการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 25 กม./ชม. ตาม
มาตรการกําหนดไว้ 

- ร้อยละ 15.5 ระบุว่า โครงการมีการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งแร่ภายนอกพ้ืนที่โครงการให้
มีสภาพดีอย่างสมํ่าเสมอ 

- ร้อยละ 16.9 ระบุว่า โครงการมีการฉีดพรมนํ้าบริเวณพ้ืนที่นอกโครงการตรงแนวเส้นทาง
ขนส่งแร่ 

- ร้อยละ 16.9 ระบุว่า โครงการควบคุมรถบรรทุกที่ทําการขนส่งแร่ให้มีการปิดคลุมผ้าใบก่อน
ออกนอกพ้ืนที่โครงการทุกคร้ัง 

- ร้อยละ 16.9 ระบุว่า โครงการมีการจัดป้ายเตือนจราจรบริเวณเส้นทางเข้า-ออกพ้ืนที่
โครงการ 

- ร้อยละ 16.9 ระบุว่า โครงการมีการดําเนินงานโดยควบคุมผลกระทบด้านฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมของโครงการ 

นอกจากน้ีประชากรตัวอย่าง ร้อยละ 4.0 ต้องการให้ดูแลเร่ืองเด็กนักเรียน และดําเนินงาน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
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บทที่    สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ของบริษัท ระยองอินเตอร์เนช่ันแนล แซนด์ ซัพพลาย จํากัด 
ประทานบัตรที่ 29814/15981 โดยทําการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กําหนด
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/156 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ประกอบกับการออกสํารวจพ้ืนที่ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 
2556 พบว่าส่วนใหญ่โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น การปลูกหญ้าแฝก การจัดทําป้ายเตือนต่างๆ การจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อมทางด้านสุขภาพ การปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ในโครงการและจัดสร้างคูระบายนํ้าริม
เส้นทาง เป็นต้น สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
ความเร็วและทิศทางลม ระดับเสียง และการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในวันที่ 6 กันยายน 2556 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกสถานีและทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ พบว่า โครงการสามารถดําเนินการตามเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดีดังน้ันที่ปรึกษาจึงเสนอให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลการสํารวจ
ทัศนคติของผู้นําชุมชนและประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรการในการจัดต้ังคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการจึงเสนอให้โครงการดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมต่อไป 

 
























































































































































