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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ  

 

โรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล (Chlor-Alkali Plant) ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด (THASCO) 
ตั้งอยูภายในนคิมอุตสาหกรรมตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มเปดดําเนนิการครั้งแรกป พ.ศ. 2542 
(RCA-1 Plant) โดยผลติเคมีภัณฑที่ไดจากการแยกน้าํเกลือดวยกระแสไฟฟา ผลิตภัณฑหลกัประกอบดวย กาซ
คลอรีน (Cl2) และโซเดียมไฮดรอกไซด/โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (NaOH/KOH) นอกจากนี้ยงัมีผลิตภัณฑตอเนื่อง
อ่ืนๆ อีกหลายชนิด ไดแก กรดไฮโดรคลอรกิ (HCl), โปแตสเซียมคารบอเนต (K2CO3),  โซเดียมไฮโปคลอไรต  
(NaOCl)  เปนตน และขยายกาํลังการผลิตเพิม่เติมในป พ.ศ. 2543 (RCA-2 Plant) 

 

ผลิตภัณฑกาซคลอรีนที่ผลิตไดสวนใหญสงจําหนายใหลูกคารายใหญ 2 ราย ไดแก บริษัท ไบเออรไทย 
จํากัด (BTC) และบริษัท ไทยโพลีคารบอเนต จํากัด (TPCC) ซ่ึงรับซ้ือผลิตภัณฑกาซคลอรีนบริสุทธิ์สูง (Ultra 
Pure Chlorine Gas) และโซเดียมไฮดรอกไซดเหลว (32%NaOH) เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ด
พลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต (PC) และเนื่องจากความตองการผลิตภัณฑ PC เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหลูกคาทั้ง 2 ราย 
ตองขยายกําลังการผลิตและติดตอขอรับซ้ือกาซคลอรีนและโซเดียมไฮดรอกไซดเหลวจากโครงการเพิ่มขึ้น ซ่ึงที่
ผานมาโครงการไดทําการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณเพิ่มและปรับเปลี่ยน
การผลิต เพื่อใหสามารถผลิตกาซคลอรีนไดเพียงพอกับความตองการของลูกคาโดยไมตองขยายกําลังการผลิต 
ทั้งนี้ไดแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งทําการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดลอม สงใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาจนไดรับความเห็นชอบเรียบรอยแลว และลาสุดไดมี
การขยายกําลังการผลิตโรงงานคลอร-แอลคาไลอีกครั้งในปลายป พ.ศ. 2547 (RCA-1 Debottlenecking 
Project) สรุปลําดับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดดังตารางที่ 1.1-1 

 

การผลิตของโรงงานในชวงเวลาที่ผานมา คลอรีนที่ไดจากการแยกน้ําเกลือดวยกระแสไฟฟา สวนใหญ
จะนําไปผลิตเปนกาซคลอรีนบริสุทธิ์สูงสงขายใหลูกคา ซ่ึงมีความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนที่เหลือผลิต
เปนกาซคลอรีนบริสุทธิ์ โซเดียมไฮโปคลอไรต และกรดไฮโดรคลอริก ตามลําดับ แตปจจุบันความตองการกรด
ไฮโดรคลอริกมีมากขึ้น ดังนั้น โครงการจึงจําเปนตองขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติมโดยใชวิธีการ Debottlenecking 
โดยเพิ่มปริมาณการใชวัตถุดิบเกลือ NaCl และเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟาสงเขาสู Electrolyzer ของ RCA-2 Plant 
ซ่ึงจะทําใหไดผลิตภัณฑกาซคลอรีน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  และกาซไฮโดรเจน โดยกาซคลอรีนและกาซ
ไฮโดรเจนที่ไดจะนําไปเพิ่มกําลังการผลิตกรดไฮโดรคลอริก แตจะไมเพิ่มกําลังการผลิตเกินกวาปริมาณที่เคยได
ผานความเห็นชอบจาก สผ.  คือ 116,000 ตัน/ป  ทั้งนี้   จะตองปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณบางตัวเพิ่มเติมเพื่อรอง 
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ตารางที่ 1.1-1 สรุปลําดับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม  
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รับปริมาณวัตถุดิบและผลิตภัณฑสวนที่เพิ่มขึ้น 
 
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ. 2535  เรื่อง 

กําหนดประเภท ขนาด ของโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  กําหนดใหอุตสาหกรรมคลอร-แอลคาไล ที่ใชโซเดียมคลอไรด (NaCl) เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3)  โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2)  โซเดียม 
ไฮโปคลอไรด (NaOCl) และปูนคลอรนี (Bleaching Powder) ตองจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม   ในขั้นตอนการขออนุญาตดําเนินการผลิตและขั้นตอนการขอขยาย  ดังนั้น โครงการขยายกําลงั
การผลิต ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด จึงเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศดังกลาว   บริษัทฯ จึง
มอบหมายใหบริษัท เทสโก จํากัด ซ่ึงเปนนติบิุคคลผูมีสิทธิ์จัดทาํรายงานเกีย่วกับการศึกษาและมาตรการปองกัน
แกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ตามใบอนุญาตเลขที ่11/2546 เปนผูดําเนินการศกึษาและจัดทํารายงานฯ 
นําเสนอตอสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
1.2 การกลั่นกรองโครงการเบื้องตน 
 
 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด ตั้งอยูภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง  เปดดําเนินการผลิตมานานกวา 6 ป ผลิตเคมีภัณฑที่ไดจากการแยกน้ําเกลือดวยกระแสไฟฟาโดยใช
เทคโนโลยีการผลิตดวยวิธี Ion Exchange Membrane Process ซ่ึงเปนกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมต่ํา  จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดชวงระยะดําเนินการที่ผานมา  พบวาโครงการไดถือปฏิบัติตามมาตรการ
อยางเครงครัด และสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ใหการนิคมฯ และ สผ. ทราบตามระยะเวลากําหนด 
(รายละเอียดจะเสนอตอไปในหัวขอ 1.6)     จากผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ ไมพบวาโครงการไดกอ
เหตุรําคาญหรือสรางความเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบแตอยางใด  
นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายสิ่งแวดลอม  ดังนั้นโครงการจึงไดจัด
ใหมีการดําเนินการเพื่อเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 โดยอยูระหวางขอใบรับรอง 
ISO 14001 แทนใบเกาซ่ึงหมดอายุแลว  นอกจากนี้ยังยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอมของ
โครงการ ตลอดจนใหความสําคัญตอนโยบายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (รายละเอยีด
ดังภาคผนวกที่ 1) และจัดใหมีแผนฉุกเฉินประจําโรงงานอีกดวย (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 2)   สิ่งเหลานี้
แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการมีความตระหนัก หวงใยและใสใจตอการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคู
กับความมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
 
 สําหรับการขยายกําลังการผลิตกาซคลอรีนเพื่อผลิตกรดไฮโดรคลอริกในครั้งนี้  จะดําเนินการโดยการ
ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรบางตัวที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเพิ่มกําลังการผลิตกาซคลอรีนและ
โซเดียมไฮดรอกไซดเหลว เพื่อนําไปผลิตเปนกรดไฮโดรคลอริก ผลิตภัณฑที่ไดจะถูกสงตอยังโรงงานอุตสาหกรรม
ขั้นตอเนื่องสงผลใหเกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวม   
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 จากผลการดําเนินโครงการที่ผานมา สามารถประเมินและวิเคราะหผลกระทบจากการขยายกําลังการ
ผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไลในเบื้องตนไดวา ไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับเกินกวาที่
จะยอมรับได อยางไรก็ตาม จะตองมีการทบทวนผลกระทบในรายละเอียดรวมถึงมาตรการที่ไดกําหนดไวเดิมวามี
ประสิทธิภาพและเพียงพอหรือไมสําหรับการขยายกําลังการผลิตครั้งนี้  
 
1.3  แผนการดําเนินโครงการ 
 

แผนการดําเนนิโครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA 2/5 Debottlenecking 
Project) เริ่มการออกแบบรายละเอียดสําหรับ RCA-2 Plant ตั้งแตเดือนตลุาคม พ.ศ. 2547 ใชเวลาในการ
กอสราง ติดตัง้อุปกรณ งานไฟฟาและระบบเสนทอตางๆ ประมาณ 4-5 เดือน คือ ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2548 หลังจากนั้นจะทดลองเดนิเครื่องจักรตามที่ไดวางแผนไว สรุปแผนการดําเนินงานโครงการไดดงัรูปที่ 1.3-1 
 
1.4 วัตถุประสงคของการศกึษาและจัดทํารายงาน 
 

1) เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่
กําหนดไวในหนังสือเห็นชอบที่ วว 0804/3273 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2536  “หากบริษัทฯ  
มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงแตกตางจากที่นําเสนอไวใน
รายงาน บริษัทฯ ตองเสนอ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม ใหความเห็นชอบทางดานสิ่งแวดลอมกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง” 

2) เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการทั้งกอนและหลังการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตโดยจะศึกษาเนน
ในสวนของการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3) เพื่อทบทวนและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตวามี
ผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม อยางไร 

4) เสนอมาตรการเพื่อการปองกนัแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึน้  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นทีโ่ครงการอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ซ่ึงปจจุบันมีโรงงานตางๆ ตั้งอยู
จํานวนมากควรที่จะใหความระมัดระวังดานผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อมิใหเกิดผลกระทบในระดับ
ที่มีนัยสําคัญ 

 
1.5 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

ขอบเขตและวธิกีารศึกษา จะเปนไปตามแนวทางการจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการอุตสาหกรรม ซ่ึงเสนอโดยกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานกังานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2541  ประกอบกับประสบการณของบริษทัที่ปรึกษาเอง   ซ่ึงไดเคยศึกษาและจัดทํารายงานการ  

 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-5 

รูปที่ 1.3-1  แผนการดาํเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-6 

รูปที่ 1.3-1  แผนการดาํเนินงานของโครงการ (ตอ) 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-7 

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการตางๆ ในพื้นที่มาบตาพุดมาแลวหลายโครงการ โดยจะมีการปรับวธิีการ
ศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่เกีย่วของกับโครงการขยายกําลังการผลิตครั้งนี้   
 

 

วิธีการและขั้นตอนในการศกึษามดีังนี ้
 
 1) ศึกษารายละเอียดโครงการ ประกอบดวย สวนประกอบของโครงการ รายละเอียดของกระบวนการ

ผลิต  ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ  ชนดิและปริมาณของเสียที่เกิดจากโครงการ  และขอมูล
อ่ืนๆ ที่เกีย่วของ  เพื่อใหเขาใจกิจกรรมของโครงการปจจุบันและโครงการสวนขยาย 

2) ศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของพื้นที่ตัง้โครงการและใกลเคยีง โดยศกึษาจากรายงาน เอกสาร
ตางๆ ที่มีการบันทึกไว รวมทั้งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ THASCO 
เปนตน และทาํการสํารวจ ตรวจวัดเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันที่เพียงพอเพื่อ
การประเมินผลกระทบ 

3) ทําการประเมนิผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ โดยใชขอมูลรายละเอียด
โครงการ  ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน  ที่ไดดําเนนิการศึกษามาดังกลาวขางตน  นํามาประเมิน
และคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  ทั้งในระยะการกอสรางและระยะ
ดําเนินการผลติ  โดยอางอิงเปรียบเทยีบกบัคามาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งมาตรฐานของประเทศ
ไทย และ/หรือ มาตรฐานของตางประเทศ  รวมถึงกฎเกณฑตางๆทีมี่การประกาศไวสําหรับพื้นที่
มาบตาพุด 

4) ทบทวนมาตรการที่โครงการกําหนดไวเดิมวามคีวามเหมาะสมเพียงพอหรือไม พรอมกบัเสนอ
มาตรการเพิ่มเติมใหครอบคลมุสําหรับโครงการขยาย ทั้งมาตรการปองกนั/แกไข/ลดผลกระทบฯ 
และมาตรการในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  เพื่อใหม่ันใจวา การขยายกําลังการ
ผลิตของโครงการจะไมกอใหเกดิผลกระทบอยางมีนัยสาํคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-8 

1.6 การปฏิบตัิตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  โรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล  ของบรษิัท ไทยอาซาฮีเคมภีัณฑ จํากดั 

 
โรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล ของบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด เริ่มเปดดําเนนิการผลติเคมีภัณฑ

ดวยวิธีแยกน้าํเกลือดวยกระแสไฟฟา ตั้งแตป พ.ศ. 2542 (RCA-1)  กิจการของโครงการไดพัฒนาขึน้เปนลาํดับ  
โดยมีการขยายการผลิต และการปรับปรุงเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติหลายครั้ง เพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑ
ไดตามความตองการของลูกคา และเมื่อปลายป พ.ศ. 2547 มีการขยายกําลงัการผลติคลอร-แอลคาไล (RCA-1 
Debottlenecking Project) โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามหนังสือเลขที่ 1009/6474 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548 หนังสอืเห็นชอบดังกลาวไดกําหนดเงือ่นไข
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหโครงการยึดถือปฏิบัติ 
ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมา  บริษัท  ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด ไดใหความสําคัญกับการจัดการและการดูแล
ดานสิ่งแวดลอมควบคูกบัการดําเนินธุรกิจอยางจริงจัง โดยไดยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่รับไวอยาง
เครงครัด  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน นําเสนอตอฝายติดตามตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการปฏิบตัติาม
มาตรการเปนประจํา ซ่ึงผลจากการดาํเนินการที่ผานมา พบวาบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามมาตรการฯดังกลาวได
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไข นอกจากนี้ บริษทัไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด ยังไดดาํเนินการดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยไดเขาสูระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ดวย ปจจุบัน ทางบริษัทอยูในระหวางขอใบรับรอง ISO 14001 แทนใบเกาซ่ึงไดหมดอายุแลว 

 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงงานผลิตคลอร-แอล

คาไล ของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด ที่ยึดถือและนํามาปฏิบัติ แสดงในหัวขอ 1.6.1 และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  แสดงในหัวขอ 1.6.2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.6.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  
  มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการ ประกอบดวย มาตรการดานคุณภาพ
อากาศ    คุณภาพน้ํา  ระดับเสียง  กากของเสีย  นิเวศวิทยา  การคมนาคมขนสง  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ  สภาพ
สาธารณสุข  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สุนทรียภาพ  อันตรายรายแรง  และมาตรการดานอื่นๆ   ผลการ
ดําเนินงานดังกลาวแสดงในตารางที่ 1.6-1 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-9 

ตารางที่ 1.6-1 อยูระหวางดําเนินการ 
 
* So Update จากโครงการ RCA-2/5 Debottlenecking ที่ผานความเห็นชอบจาก สผ. แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-10 

 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-39 

1.6.2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
 
  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่โครงการไดยึดถือปฏิบัติประกอบดวย  มาตรการดาน
คุณภาพอากาศ,  คุณภาพน้ํา,  ระดับเสียง,  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  สามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวไดดังตารางที่ 1.6-2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1.6.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

 
 1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบาย 
 ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายในโรงงานดังตอไปนี้ 

• ปลองระบายของ Cl2 Scrubber  ตรวจวัดกาซคลอรีน (Cl2) 

• ปลองระบายของ HCl Absorption Tower 1 และ 2 ตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) 

• ปลองระบายของ Sniff Gas Tower 1 และ 2 ตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) 

• ปลองระบายของหนวยผลิต  NaOH Prill  ตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

• ปลองระบายของหนวยผลิต  K2CO3 ตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
 
 โครงการไดทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายทุกป ปละ 2 ครั้ง ประมาณเดือน 

มีนาคม-เมษายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม มีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1.6-3 (รูปที่ 1.6-1) ซ่ึงผลการ
ตรวจวัด พบวามีคาไมเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) เรื่องกําหนดคา
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน   สําหรับผลการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 2544 พบวา 
กาซคลอรีนที่ระบายจากปลอง Cl2 Scrubber มีคาสูงเกินกวาที่ออกแบบไว  กลาวคือ กําหนดใหระบายกาซ
คลอรีนไดไมเกิน 9.86 มก./ลบ.ม. แตตรวจวัดได 23.87 มก./ลบ.ม.  อยางไรก็ตามคาที่ตรวจวัดไดดังกลาวยังไม
เกินเกณฑมาตรฐานกําหนด  และโครงการไดทําการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว 
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ตารางที่ 1.6-2  ผลการดําเนนิงานตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล  
ของบรษิัท ไทยอาซาฮีเคมีภณัฑ จํากัด   

          ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  มาบตาพดุ  จังหวัดระยอง  ** เอาจากที่แกใหม 
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ตารางที่ 1.6-3  ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซที่ระบายจากปลองของโครงการ ป พ.ศ.2543-2547 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) เร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
    กําหนดคา Cl2 = 30 มก./ลบ.ม.   NOx = 470 มก./ลบ.ม.  และ HCl = 200 มก./ลบ.ม. 
    /1 เปนผลการตรวจวัดทดแทนเดือน ธันวาคม 2546 เนื่องจากขาดความสมบูรณของตัวอยาง จึงทําการตรวจวัดใหม เมื่อ 8  
   เมษายน 2547 

จุดเก็บตัวอยาง* 

เดือน / ป พารามิเตอร 
(mg/m3) Cl2Scrubber 

 
HCl Absorption  

Tower 1 

HCl 
Absorption  
Tower 2 

Sniff Gas 
Tower 1 / 2 

NaOH Prill 
Unit 

K2CO3 Unit 
 

Cl2 <0.001 - - - - - 
HCl - 7.435 - - - - 

มี.ค. / 43 
  
  NOx - - - - 44.175 41.47 

ส.ค. / 43 Cl2 - - - - - - 
  HCl - - - 1.280 - - 
  NOx - - - - - - 

ธ.ค. / 43 Cl2 23.87 - - - - - 
  HCl - 5.910 3.300 - - - 
  NOx - - - - 70.670 75.93 

มิ.ย. / 44 Cl2 0.42 - - - - - 
  HCl - 1.080 5.220 - - - 
  NOx  - - - 10.740 32.65 

ธ.ค. / 44 Cl2 4.32 - - - - - 
  HCl - - 6.710 2.270 - - 
  NOx  - - - 18.950 37.41 

พ.ค. / 45 Cl2 3.16 - - - - - 
  HCl - 4.060 - 3.980 - - 
  NOx - - - - 12.560 45.34 

ธ.ค. / 45 Cl2 0.11 - - - - - 
  HCl - - 8.590 8.800 - - 
  NOx - - - - 9.540 10.3 

มิ.ย. / 46 Cl2 0.68 - - - - - 
  HCl - - 14.700 8.350 - - 
  NOx - - - - 5.860 3.42 

8 เม.ย. / 47/1 Cl2 1.139 - - - - - 
 HCl - shut down shut down 3.98 /0.350 - - 
 NOx - - - - 0.92 2.85 

27 เม.ย. / 47 Cl2 0.248 - - - - - 
 HCl - <0.001 0.005 0.218/0.090 - - 
 NOx - - - - 72.73 7.97 
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รูปที่ 1.6-1  ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซที่ระบายจากปากปลองของโครงการ 

ความเขมขนของ HCl ที่ระบายจากปลอง

7 . 435 

0

5 . 91 
1 . 08 0

4 .06
0 0 0 0 .001 0 0 

3 . 3 5 .22 6 .71

0

8 .59

14 .7

0 0 . 005 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

มี . ค . /  43 ส . ค . / 43 ธ . ค . /  43 มิ.ย. / 44
ธ.ค. / 44

พ.ค. / 45
ธ.ค. / 45

มิ.ย. / 46
8-เม.ย.-47

27 - เม . ย .- 47 

HCl Absorption Tower I

HCl Absorption Tower II

ค
วา
ม
เข
ม
ข
น

 H
C

l (
ม
ก

./
ล
บ

.ม
.)

 

ความเขมขนของกาซคลอรีน (Cl 2 ท่ีระบายจากปากปลอง Cl 2   Scrubber 

0 . 001 

23 . 87 

0 . 42 
4 .32 3.16

0.11 0.68 1.139 0.248
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

มี . ค . /  43

ธ . ค . /  43 
มิ . ย . /  44 

ธ.ค. / 44
พ.ค. / 45

ธ.ค. / 45
มิ.ย. / 46

8-เม .ย.-47

27-เม . ย .- 47 

คามาตรฐาน ที่
30  มก ./ลบ .ม .

ค
วา
ม
เข
ม
ข
น

 C
l 2

 (
ม
ก

./
ล
บ

.ม
.)

 ) 

คาความเขมขนของ  HCl ท่ีระบายจากปลอง Sniff Gas Tower I / II 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ม ี. ค . /  43 ส . ค . / 43 ธ . ค . /  43 มิ.ย. / 44
ธ.ค. / 44

พ.ค. / 45
ธ.ค. / 45

มิ.ย. / 46
8 - เม . ย .- 47 

27 - เม . ย .- 47 

Sniff Gas Tower I

Sniff Gas Tower II

ค
วา
ม
เข
ม
ข
น

 H
C

l (
ม
ก

./
ล
บ

.ม
.)

 

คามาตรฐาน NOx เทากับ 470 มก./ ลบ.ม. 

คามาตรฐาน HCl  เทากับ 200 มก./ ลบ.ม. 

คามาตรฐาน HCl  เทากับ 200 มก./ ลบ.ม. 

ค
วา
ม
เข
ม
ข
น

 N
O

x 
(ม
ก

./
ล
บ

.ม
.)

 

9.54  10.3

5.86  3.42     2.85  
0.92 
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 2) การตรวจวัดความเขมขนของกาซในบรรยากาศที่ขอบเขตรั้วโรงงาน 
 
   โครงการไดทําการตรวจวัดความเขมขนของกาซในบรรยากาศที่ขอบเขตรั้วโรงงาน โดยทําการ
ตรวจวัดความเขมขนของกาซคลอรีน(Cl2), ไฮไดรเจนคลอไรด(HCl) และไนโตรเจนไดออกไซด(NO2) ที่ขอบเขตรั้ว
โครงการดานทิศตะวันออก  ทิศใต และทิศเหนือ ปละ 2 ครั้ง  ผลการตรวจวัดตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบันแสดงใน
ตารางที่ 1.6-4  พบวา ความเขมขนของกาซคลอรีน(Cl2), ไฮไดรเจนคลอไรด(HCl) และไนโตรเจนไดออกไซด(NO2) 
ในบริเวณดังกลาวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  โดยที่มีเกณฑกําหนดดังนี้ คือ คาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด(NO2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่กําหนดคา 
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ไมเกิน 0.32 มก./ ลบ.ม. สําหรับคาความเขมขนของกาซคลอรีน(Cl2) 
อางอิงมาตรฐานคุณภาพอากาศของ Ontario (Canada)มีคากําหนดที่ 0.30 มก./ลบ.ม. และ คาความเขมขนของไฮ
ไดรเจนคลอไรด(HCl) อางอิงมาตรฐานคุณภาพอากาศของ USSR ที่กําหนดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไวที่ 0.20 มก./ลบ.ม. 

 
 3) ตรวจวัดระดบักาซคลอรีนในบรรยากาศทกุวนัโดยใช Portable Gas Detector  

  ตรวจวัดกาซคลอรีนในบรรยากาศ วันละ 2 ครัง้ ในบริเวณตอไปนี ้
 

  - ภายในโรงงาน  3 จุด  คือ  
1. ดานหนาอาคารบริหาร 
2. ประตู G-2  
3. หนวยบาํบัดน้าํเสีย 

 
  - ภายนอกโรงงาน 4 จุดคือ   

1. ดานหนาบริษทั วนชัย เคมิคอล จํากัด   
2. ดานหนาบริษทั โรหมแอนดฮาสส เคมิคอล จํากดั   
3. ดานหนาบริษทัที.ไอ.จี เทรดดิง้ จํากัด 
4. ดานหนาบริษทั ไทยโพลคีารบอเนต จํากัด 

 
  ตัวอยางผลการตรวจวัดดังกลาวแสดงในภาคผนวกที่ 3 ซ่ึงผลการตรวจวัดที่ผานมาไมพบกาซ

คลอรีนในบรรยากาศ ณ บริเวณจุดตรวจวัดดังกลาวขางตนเลย 
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ตารางที่ 1.6-4 ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซในบรรยากาศทีข่อบเขตรั้วของโครงการ      
        ป พ.ศ. 2543– 2547 
 

พารามิเตอร จุดเก็บตัวอยาง เดือน / ป 
  ทิศตะวนัออก ทิศเหนือ ทิศใต 

มี.ค. / 43 Cl2 <0.001 <0.001 <0.001 
  HCl 0.105 0.201 0.154 
  NOx(1hr) <0.001 <0.001 <0.001 

ธ.ค. / 43 Cl2 <0.01 <0.01 <0.01 
  HCl 0.060 0.300 0.470 
  NOx(1hr) <0.01 <0.01 <0.01 

มิ.ย. / 44 Cl2 0.012 0.011 0.010 
  HCl 0.012 0.014 0.013 
  NOx(1hr) 0.017 0.019 0.013 

ธ.ค. / 44 Cl2 0.004 0.019 0.008 
  HCl 0.041 0.287 0.061 
  NOx(1hr) 0.005 0.017 0.015 

พ.ค. / 45 Cl2 0.005 0.021 0.030 
  HCl 0.020 0.038 0.074 
  NOx(1hr) 0.019 0.010 0.026 

ธ.ค. / 45 Cl2 0.027 0.018 0.015 
  HCl 0.018 0.008 0.013 
  NOx(1hr) 0.028 0.043 0.032 

มิ.ย. / 46 Cl2 0.013 0.047 0.143 
  HCl 0.100 0.047 0.037 
  NOx(1hr) 0.028 0.031 0.028 

ม.ค. / 46 Cl2 0.014/1 0.023/1 0.042/1 
  HCl 0.054/1 0.043/1 0.011/1 
  NOx(1hr) 0.071 0.143 0.084 

เม.ย. / 47 Cl2 0.00143 0.00143 0.00186 
  HCl 0.00829 <0.001 0.00286 
  NOx(1hr) 0.027 0.017 0.022 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  กําหนดคา NO2 = 0.32 มก./ลบ.ม. 
           มาตรฐานคุณภาพอากาศของ USSR กําหนดคา HCl = 0.2 มก./ลบ.ม. (คาเฉลี่ย 24 ชม.) 
         มาตรฐานคุณภาพอากาศของ Ontario (Canada)  กําหนดคา Cl2 = 0.3 มก./ลบ.ม. (คาเฉลี่ย 30 นาที) 

  /1 เปนผลการตรวจวัด เมื่อ 7-9 เมษายน 2547 ทดแทนรอบเดือน ธันวาคม 2546 เนื่องจากไมมีคุณสมบัติในการตรวจวัด  
   จึงทําการตรวจวัดใหม 
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 1.6.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
 
1)  การตรวจวัดคณุภาพน้ําเสียกอนการบําบดั      

        ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียกอนบําบัดในถังพกัน้ําเสยีรวมขนาด 200 ลบ.ม โดยตรวจวัดคาความเปน 
กรด-ดาง(pH) ปริมาณของแขง็ละลาย (DS) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ปริมาณคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
และปริมาณคลอไรดอิออน (Cl-) โดยสงตวัอยางใหหองปฏิบัตกิารภายนอกตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ผลการตรวจวัดแสดงดงั
ตารางที่ 1.6-5 

  
2)  การตรวจวัดคุณภาพน้ําเสยีหลังการบําบัด 

       ตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดแลวที่ระบายลงสู Final Check Pit  กอนปมออกสูภายนอกโครงการ  
โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจวัดเหมือนกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียกอนบาํบัด โครงการไดทาํการตรวจวัดเปนประจําทกุ
วัน (ภาคผนวกที่ 3) และตรวจโดยหองปฏิบตัิการภายนอกปละ 2 ครั้ง (ตารางที่ 1.6-5) พรอมกันนี้ไดตรวจวัดเพิ่มเติม
โดยใช Portable Conductivity Detector วันละ 3 ครั้ง (ภาคผนวกที3่) ผลการตรวจวัดพบวา คุณภาพน้าํที่ผานการ
บําบัดแลวสวนใหญมีคาไมเกนิเกณฑมาตรฐานน้ําทิง้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)  
ยกเวนคาของแข็งละลาย (DS) ผลการตรวจวัดในชวงแรกของการดาํเนินการพบวามีคาสงูกวาที่ขออนุญาตไว  (สูงกวา 
30,000 มก./ลบ.ม.) ทั้งนี้เนื่องมาจากในชวงแรกของการผลิต ระบบยงัไมคงที่จึงไมสามารถควบคุมคาของแข็งละลายให
อยูในเกณฑที่กาํหนดได แตภายหลังเมื่อระบบคงที ่ โครงการสามารถควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไดนอกจากนี้จากผลการตรวจวัดในเดอืนเมษายน 2547 พบวามีปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) 55 มิลลิกรัม / 
ลิตร ซ่ึงมีคาเกนิเกณฑที่กําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2539) ที่กําหนดคาไวไมเกนิ 50 
มิลลิกรัม / ลิตร อยางไรกต็ามทางโครงการไดควบคุมคณุภาพน้ําทิ้ง โดยมอบหมายใหแผนกควบคุมคุณภาพของ
โครงการทําการตรวจวัดวันละ 1 ครั้ง และในกรณีที่คุณภาพน้าํทิ้งเกนิเกณฑมาตรฐาน แผนกควบคุมคุณภาพจะแจงให
แผนกผลิตทราบทันที และทาํการหยุดปมทีส่งน้ําทิง้โดยทันทีแลวดูดกลับ ทําการบําบัดใหม เพื่อใหไดคุณภาพน้ําทิง้
ตามที่เกณฑกําหนด นอกจากนี้ ทางโครงการไดทําการเฝาระวังปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ําทิ้งหลังผานการบาํบัด
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตอไป
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ตารางที่ 1.6-5  คาเฉล่ียผลการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําเสีย กอนและหลังการบําบัด ป พ.ศ. 2543-2547 
 

พารามิเตอรทีต่รวจวัด เดือน / ป จุดตรวจวัด 
pH Chloride (mg/l) Free Chlorine (mg/l) SS (mg/l) TDS (mg/l) 

มิ.ย. / 44 กอนบําบัด 8.75 30,000 <0.1 39.0 52,074 
  หลังบําบดั 6.90 12,700 <0.1 3.0 21,086 

ธ.ค. / 44 กอนบําบัด 2.80 4,040 <0.1 <0.1 8,865 
  หลังบําบดั 6.50 5,600 <0.1 <0.1 10,909 

พ.ค. / 45 กอนบําบัด 1.33 19,992 <0.1 30.0 25,790 
  หลังบําบดั 7.78 18,792 <0.1 41.0 24,564 

ธ.ค. / 45 กอนบําบัด 11.95 54,552 <0.1 14.0 25,790 
  หลังบําบดั 7.47 19,326 <0.1 5.0 24,564 

มิ.ย. / 46 กอนบําบัด 3.70 7,317 <0.1 22.0 13,306 
  หลังบําบดั 7.40 6,860 <0.1 21.0 12,835 

ธ.ค. / 46 กอนบําบัด 6.70 4,662 <0.1 <1 7,930 
  หลังบําบดั 7.60 3,351 <0.1 <1 6,023 

เม.ย. / 47 กอนบําบัด 7.09 22,171.5 2.12 101.0 5,330.0 
  หลังบําบดั 7.10 12,372.5 0.71 55.0 1,630.0 

มาตรฐาน 1/ 5.5 - 9.0  - 1 50.0 30,000 2/ 
 

หมายเหตุ : 1/   มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)  

       เร่ือง กําหนดลักษณะของน้ําทิง้ที่ระบายออกจากโรงงาน 

 2/  คา TDS ในน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวกอนปลอยลงสูทะเล (ตามหนังสอืเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 1009/810 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545)   
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  3)  คุณภาพน้ําทิ้งที่บอพกัน้ําของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (EIE)  
  น้ําทิ้งในบอพักน้ําของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก(EIE) เปนน้ําทิ้งจากอาคารสํานักงาน น้ําหลอเยน็และน้าํ

จากกระบวนการผลิต NaOH ของโครงการกอนที่จะสงไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ EIE  ซ่ึงมีการสุมตรวจวัด
เปนบางพารามิเตอรโดยนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  และสงผลการตรวจวัดกลับมายังโครงการเปนประจําทุกเดือน 
โดยพบวา คุณภาพน้ําเสียดังกลาวสวนมากมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่การนิคมฯ กําหนด ดังแสดงตัวอยางผลการ
ตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3  

 
1.6.2.3  ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
 
1)  ผลการตรวจวดัระดับความดังเสียงในพืน้ที่โครงการ 

     ตรวจวัดระดบัความดังเสียงในบริเวณลานจอดรถบรรทุก/ลานถัง, Utility Yard, Cl2 Pump/Compressor 
และบริเวณหนวยทําน้าํเกลือบริสุทธิ์  โดยทําการตรวจวดัปละ  4  ครั้ง ในชวงเวลากลางวนัที่มีการปฏิบตัิงาน(8.00 น.-
18.00  น.) และชวงเวลากลางคนื (22.00 น – 6.00 น.)   ดังแสดงในตารางท่ี 1.6-6 (รูปที ่1.6-2) ผลการตรวจวัดพบวา 
ระดับความดังเสียงในพื้นที่โครงการดงักลาวอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานเกีย่วกับสภาวะแวดลอม ฉบับที ่103  ซ่ึงกําหนดระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24) ไมเกนิ 
90 dB(A) 

 
2)  ผลการตรวจวดัระดับความดังเสียงที่จุดกึ่งกลางรั้วทัง้ 4 ดานของขอบเขตพื้นที่โครงการ  

      ทําการตรวจวัดระดับเสียงที่ขอบเขตรั้วโครงการดานทิศเหนือ  ทิศใต  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดย
ตรวจวัดในเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดระดับเสียงขางตน  ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 1.6-7 (รูปที่1.6-3) จะเห็น
ไดวา ผลการตรวจวัดตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ระดับเสียงที่ขอบเขตรั้วของพื้นที่โครงการสวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  ซ่ึงกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง(Leq-24)
ไมเกิน 70 dB(A)  มีเพียงผลการตรวจวัดของเดือนมีนาคมในป พ.ศ. 2543  ที่มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  2 จุด คือ
บริเวณทิศใต และทิศตะวันออก  อยางไรก็ตาม ระดับเสียงที่เกินมาตรฐานดังกลาวตรวจพบเฉพาะในชวงแรกของการ
ดําเนินการเทานั้น  ซ่ึงภายหลัง โครงการสามารถควบคุมระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ขอบเขตรั้วโครงการอยูในเกณฑที่กําหนดทุกครั้ง  ถึงแมวาจากผลการตรวจวัดในเดือน
เมษายน ป พ.ศ. 2547 พบวามีคาระดับเสียงทั่วไปบริเวณดานทิศเหนือและใตเกินมาตรฐานกําหนด อันเนื่องจากบริเวณ
ดานทิศเหนือมีโรงงานที่กําลังกอสรางอยู ในขณะที่ทิศใต อาจจะมีการระบายกาซในทอออกมาเปนระยะโดยอัตโนมัติ
เมื่อความดันทอมีมากเกินไป แตนาน ๆ จะเกิดสักครั้งหนึ่ง ซ่ึงระบบแนวทอดังกลาวอยูนอกรั้วของโครงการ และไมไดอยู



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-51 

ในความดูแลของโครงการ จึงไมสามารถควบคุมได  อยางไรก็ตามจากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงของโครงการ
ในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2547 พบวามีคาระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด 

 
3) การตรวจวัดและจัดทํา Noise Contour Map บริเวณพื้นที่หนวยผลิต 
   ทางโครงการไดมีแผนการจัดจางหองปฏิบัติการภายนอกมาดําเนินการตรวจวัดและจัดทํา Noise Contour 

Map ใหกับทางโครงการ ดังรูปที่ 1.6-4 
 
ตารางที่ 1.6-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่โครงการ ป พ.ศ. 2543- 2547 ( Leq 24 : dB(A)) 
 

จุดตรวจวดั 

หนวยทําน้ําเกลือ ลานจอดรถ Utility Yard Cl2 Pump ลานถัง เดือน / ป 

บริสุทธิ ์     Compresser   

มี.ค. / 43 66.9 77.1 82.1 84.5 65.2 

ธ.ค. / 43 70.7 66.0 77.4 88.1 59.3 

พ.ค. / 44 67.8 70.8 76.9 87.0 69.8 

มิ.ย. / 44 66.6 70.1 76.4 85.6 69.0 

ธ.ค. / 44 65.5 51.6 64.5 82.4 55.3 

มี.ค. / 45 70.4 66.4 67.0 87.7 63.0 

พ.ค. / 45 75.4 66.2 72.3 88.3 62.6 

ธ.ค. / 45 76.2 60.1 86.5 77.1 57.0 

มิ.ย. / 46 75.5 58.3 70.2 88.2 62.3 

ต.ค./46 74.0 65.6 89.5 88.4 ไมมีผลการตรวจวัด 

ธ.ค./46 70.6 62.9 73.2 88.4 ไมมีผลการตรวจวัด 

มี.ค./47 71.7 61.5 78.2 87.2 ไมมีผลการตรวจวัด 

ก.ค./47 68.1 61.3 78.0 87.8 ไมมีผลการตรวจวัด 

ที่มา : รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด จังหวัดระยอง,  2543-2547 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม  ฉบับที่ 103 

             กําหนดคา Leq 24 hr ไมเกิน 90 dB (A)   
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รูปที่ 1.6-2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่โครงการ
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ตารางที่ 1.6-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่จุดกึ่งกลางรั้วทั้ง 4 ดานของพื้นที่โครงการ ป พ.ศ. 2543 - 2547  
         (Leq 24: dB(A) ) 
 

เดือน / ป ทิศเหนอื ทิศใต ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 
มี.ค. / 43 59.20 83.40 77.30 63.00 
ธ.ค. / 43 70.40 62.00 66.10 55.80 
พ.ค. / 44 54.10 66.00 67.90 59.50 
มิ.ย. / 44 53.60 66.00 67.90 59.50 
ธ.ค. / 44 70.70 51.70 53.80 65.40 
มี.ค. / 45 59.70 61.60 67.90 62.10 
พ.ค. / 45 58.80 57.40 62.20 56.20 
ธ.ค. / 45 55.90 62.70 66.40 54.70 
มิ.ย. / 46 59.00 57.50 62.30 56.40 
ต.ค. / 46 61.90 66.30 67.10 64.20 
ธ.ค. / 46 58.60 61.60 65.20 61.20 
เม.ย./47 70.60 75.10 46.10 58.80 
ก.ค./47 55.80 55.80 67.70 57.90 

ที่มา : รายงานผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม บริษัทไทยอาซาฮเีคมีภัณฑ จํากดั จังหวัดระยอง, 2543-2547 

หมายเหตุ :    มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15  
                กําหนดคา Leq 24 hr ไมเกิน 70 dB(A)   

 

รูปท่ี 1.6-2 
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รูปท่ี 1.6-3  ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ีจุดกึ่งกลางร้ัวท้ัง          4       ดาน
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 1.6.2.4 ผลการตรวจวัดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
 
1) ผลการติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด ไดทําการตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทาํงาน โดยทําการ
ตรวจวัดปริมาณฝุนในหนวยผลิต K2CO3 และตรวจวัดกาซคลอรีนในบรรยากาศการทํางาน ผลการตรวจวัดแสดงดงั
ตารางที่ 1.6-8 (รูปที ่ 1.6-5) และภาคผนวกที่ 3  จากผลการตรวจวัด พบวา ปริมาณฝุนในหนวยผลิต K2CO3 และ
ปริมาณกาซคลอรีนในบรรยากาศมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานเกีย่วกบัภาวะแวดลอม(สารเคม)ี  ซ่ึงกําหนดคา Total Dust ไมเกิน 15.0 มก./ลบ.ม. และกาซ
คลอรีนในบรรยากาศ ไมเกิน 3.0 มก./ลบ.ม.หรือ 1 ppm ทุกครัง้  

 
2) ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 

  โครงการไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเขาใหม และพนกังานทุกคนปละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเขา
ใหมจะตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน ซ่ึงผลการตรวจเปนดงันี ้
 
  การตรวจสุขภาพพนกังานเขาใหม 

• ตรวจสุขภาพทัว่ไปโดยแพทย 

• เอ็กซเรยทรวงอก 

• ตรวจหาความสมบูรณของโลหติ 

รูปที่ 1.6-3 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                    
โครงการขยายกําลังการผลิตคลอร-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 1-54 

รูปที่ 1.6-4 Noise Contour Map บริเวณพืน้ทีห่นวยผลติ 
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ตารางที่  1.6-8    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ที่ทํางาน ป พ.ศ. 2543-2547 
 

จุดตรวจวดั เดือน / ป พารามิเตอร 
(มก./ลบ.ม.(ppm.)) หนวยผลติ K2CO3 Cell Room บริเวณสูบ Cl2 Cl2 Compressor 

มี.ค. / 43 Total Dust <0.10  -  -  - 
  Cl2  - 1.23(0.42) 1.3(0.45) 1.23(0.42) 
ธ.ค. / 43 Total Dust 0.192  -  -  - 
  Cl2  - <0.001 <0.001 <0.001 
ม.ค. / 44 Total Dust  -  -   -  - 
  Cl2  - 0.26(0.09) 0.09(0.03) 0.23(0.08) 
ก.พ. / 44 Total Dust  -  -   -  - 
  Cl2  - 0.35(0.12) 0.12(0.04) 0.58(0.2) 
มี.ค. / 44 Total Dust  -  -   -  - 
  Cl2  - 0.32(0.11) 0.15(0.05) 0.26(0.09) 
เม.ย. / 44 Total Dust  -  -   -  - 
  Cl2  - 0.35(0.12) 0.06(0.02) 0.26(0.09) 
พ.ค. / 44 Total Dust  -  -   -  - 
  Cl2  - 0.03(0.01) 0.03(0.01) 0.17(0.06) 
มิ.ย. / 44 Total Dust 1.82  -   -  - 
  Cl2  - 0.1(0.033) 1.02(0.34) 0.88(0.293) 
ธ.ค. / 44 Total Dust 1.03  -   -  - 
  Cl2  - 0.65(0.224) 1.14(0.393) 1.1(0.379) 
พ.ค. / 45 Total Dust 1.32  -   -  - 
  Cl2  - 0.24(0.08) 0.13(0.04) 0.35(0.12) 
ธ.ค. / 45 Total Dust 1.82  -   -  - 
  Cl2  - 0.18(0.06) 0.32(0.11) 0.21(0.07) 
มิ.ย. / 46 Total Dust 1.42  -   -  - 
  Cl2  - 0.12(0.041) 0.08(0.028) 0.14(0.048) 

8 เม.ย. / 47/1 Total Dust 1.66  -  -  - 
  Cl2  - /(0.012) /(0.026) /(0.010) 

27 เม.ย. / 47 Total Dust 0.68  -  -  - 
  Cl2  - /(<0.001) /(0.054) /(0.019) 

หมายเหตุ :    คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
 (สารเคมี)   กําหนดคา Total Dust  ไมเกิน 15.0 มก./ลบ.ม.  และ Cl2  ไมเกิน  3.0 มก./ลบ.ม.(1 ppm.) 

  /1การตรวจวัดในวันเวลาดังกลาวเปนการตรวจวัดทดแทนผลการตรวจวัดรอบเดือน ธันวาคม 2546 เนื่องจากไมมี 
   คุณสมบัติในการตรวจวัด 
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รูปที่ 1.6-5  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทาํงานระหวางป พ.ศ. 2543 – 2547 
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• ตรวจหาหมูเลือด 

• ตรวจสภาพตาบอดสี 
 

การตรวจสุขภาพพนกังานประจําป  

• ตรวจสุขภาพทัว่ไปโดยแพทย 

• เอ็กซเรยทรวงอก 

• ตรวจหาความสมบูรณของโลหติ 

• ตรวจปสสาวะ 

• ตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด 
 
สําหรับพนักงานที่อายุตัง้แต 35 ป ขึ้นไป มีรายการตรวจเพิ่มเติมดังนี ้

• ตรวจหาระดับน้าํตาลในเลือด 

• ตรวจหาระดับไขมันในเลือด 
 

       ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานในป พ.ศ.2543-2546 แสดงดังตารางที่ 1.6-9 และภาคผนวกที ่ 3  
และจากสถิตกิารตรวจสุขภาพของพนักงานประจําปพ.ศ. 2546 ที่มีการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 10 รายการ อันไดแก 1. 
การตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย (Physical Examination), 2. เอ็กซเรยทรวงอก (Chest X-ray), 3. ตรวจปสสาวะ
สมบูรณแบบ (Urine Analysis), 4. ความสมบูรณของเม็ดเลอืด(Complete Blood Count), 5. ระดับน้ําตาลในเลือด
(Fasting Blood Sugar), 6. ระดับไขมนัในเลือด (Cholesterol), 7. ระดบัไขมันในเลือด(Triglyceride), 8. ตรวจ
สมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test), 9. การทํางานของตบั (Liver Function Test(SGPT)) และ 10. 
สมรรถภาพการไดยิน (Audiometric Test) พบวา จากรายงานการตรวจสุขภาพพนักงานสวนใหญมีผลการตรวจ
สุขภาพอยูในเกณฑคอนขางปกติ โดยผลการตรวจผิดปกตนิั้น  สวนใหญเปนความผิดปกติเกีย่วกับระดับน้าํตาลและ
ไขมันในเลือด สภาพทางกายภาพ และลักษณะการไดยิน ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นสวนหนึ่ง นาจะ
เปนผลจากพฤติกรรมทางสุขภาพและปจจัยทางดานอายุของพนักงานเอง หรือแมกระทั่งสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ไมเหมาะสม กอ็าจเปนสาเหตุที่สงผลตอสขุภาพของพนักงานได  ดังนัน้ทางโครงการจงึไดใหความสําคัญกับการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกๆ ป โดยกําหนดใหพนักงานทกุคนตองตรวจสุขภาพประจําปตามโปรแกรมที่ทาง
โครงการกําหนดไว และเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพพนกังานไวสําหรบัเปรียบเทียบและหาสาเหตุที่เกดิขึ้นและหา
แนวทางปองกนัแกไขตอไป 
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ตารางที่ 1.6-9  สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป  โรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด 
 

  ป 2543  ป 2544 ป 2545 ป 2546 

รายการ 
พนักงาน
ที่ตรวจ ผลตรวจปกติ 

ผลตรวจ
ผิดปกติ 

พนักงาน
ที่ตรวจ ผลตรวจปกติ 

ผลตรวจ
ผิดปกติ 

พนักงาน
ที่ตรวจ ผลตรวจปกติ 

ผลตรวจ
ผิดปกติ 

พนักงาน
ที่ตรวจ ผลตรวจปกติ ผลตรวจผิดปกติ 

  (คน) (คน) 
(รอย
ละ) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) (คน) 

(รอย
ละ) (คน) 

(รอย
ละ) 

1. ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย(Physical 
Examination) 223 220 98.7 3 1.3 211 178 84.4 33 15.6 157 103 59.5 54 34.4 129 53 41.1 76 58.91 
2. เอ็กซเรยทรวงอก (Chest X-ray) 223 217 97.3 6 2.7 210 201 95.7 9 4.3 173 171 99.4 2 1.2 160 159 99.4 1 0.63 
3. ตรวจปสสาวะสมบูรณแบบ (Urine 
Analysis) 222 217 97.7 5 2.3 211 200 94.8 11 5.2 172 168 97.1 4 2.3 162 140 86.4 22 13.58 
4. ความสมบูรณของเม็ดเลือด (Complete 
Blood Count) 222 199 89.6 23 10.4 210 204 97.1 6 2.9 173 138 373.0 35 20.2 162 132 81.5 30 18.52 
5. ระดับน้ําตาลในเลือด (Fasting Blood 
Sugar) 32 31 96.9 1 3.1 34 27 79.4 7 20.6 37 35 100.0 2 5.4 34 32 94.1 2 5.88 
6. ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 32 31 96.9 1 3.1 34 4 11.8 30 88.2 35 15 42.9 20 57.1 34 10 29.4 24 70.59 
7. ระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) 32 32 100.0 - - 34 25 73.5 9 26.5 35 23 19.2 12 34.3 33 26 78.8 7 21.21 
8. ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary 
Function Test) 166 166 100.0 - - 149 149 100.0 0 0.0 120 88 73.3 32 26.7 98 91 92.9 7 7.14 
9. การทํางานของตับ (Liver Function 
Test(SGPT)) - - - - - - - - - - - - - - - 161 129 80.1 32 19.88 
10. สมรรถภาพการไดยิน (Audiometric Test) - - - - - - - - - - - - - - - 113 56 49.6 57 50.44 
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3) ผลการบนัทึกสขุภาพพนักงานและสถิติอุบัตเิหต ุ
      โครงการไดเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพพนักงานไวโดยแยกตามแผนกงาน  และบันทึกสถิติอุบัติเหตุทุก

ประเภทที่เกิดขึ้น  โดยบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือคนงาน  แผนกงาน  เวลาเกิดเหตุ  ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
รางกายและทรัพยสิน การสอบสวนอุบัติเหตุ  และระยะเวลาการหยุดงาน  ดังแสดงในตารางที่ 1.6-10 และภาคผนวก

ที่ 3  จะเห็นไดวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปนอุบัติเหตุที่ไมรายแรงนัก  เชน สารเคมีกระเด็นเขาตา  การสูดดม/สัมผัสสารเคมี
ระหวางปฏิบัติงาน   วัสดุหรือสิ่งของตกกระแทก เปนตน  สาเหตุของอุบัติเหตุดังกลาวมาจากความประมาทของ
พนักงาน  หรือไมมีอุปกรณปองกันอันตราย หรือมีแตไมใชหรือใชไมเหมาะสม  อยางไรก็ตามจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ตั้งแตป พ.ศ. 2544- 2546  พบวา จํานวนและความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุไมมากนัก  ทั้งนี้เนื่องจากโครงการไดให
ความสําคัญกับการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางาน โดยการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไวอยาง
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการรณรงคใหพนักงานมีความตระหนักและสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทํางาน 

 
1.6.2.5 การดําเนินการกรณีไดรับเรือ่งรองเรียนจากหนวยงานภายนอก 

 

 กรณีที่ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการดําเนินโครงการ  ซ่ึงผูรองเรียนสามารถ
รองเรียนไดทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย ใบปลิว หรืออ่ืนๆ  โครงการจะดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติงาน
การติดตอสื่อสาร  โดยเมื่อโครงการไดรับเรื่องรองเรยีนแลวจะมีการดําเนินการดังนี้ 
 
 ∙ มีการกรอกขอมูลในบันทึกการติดตอสื่อสารแลวสงใหหนวยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมรับทราบ 
 ∙ แจงผูเกี่ยวของตรวจหาสาเหตุ เพื่อแกไขและปองกันปญหา 
 ∙ ติดตามผลใหเปนไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการดําเนินการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด โดยมี
  แผนกบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบในการตอบขอปญหาตางๆ  
 ∙ แจงผลการแกไข การปรับปรุงใหผูรองเรียนทราบภายในระยะเวลา 10 วัน (ดังภาคผนวกที่ 3)        
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ตารางที่ 1.6-10 สถิติการเกดิอุบัติเหตุจากการทํางานของโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล บริษทั ไทยอาซาฮ ี
           เคมีภัณฑ จํากัด 
 

  
 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานระหวางป พ.ศ. 2544-2546
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เดือน/ป 
 

จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ(ราย) 

หมายเหต ุ
 

ม.ค.-พ.ค.-44 0 
มิ.ย.-44 2 วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/สัมผัสสารเคมี   ไมหยุดงาน/หยุดไมเกิน 3 วัน 

ก.ค.-ส.ค.-44 0 
ก.ย.-44 1 สารเคมีกระเด็นเขาตา  หยุดงานเกิน 3 วัน 

ต.ค.-44-ก.พ.-45 0 
มี.ค.-45 1 สารเคมีกระเด็นเขาตา  ไมหยุดงาน 
เม.ย.-45 1 สารเคมีกระเด็นเขาตา  ไมหยุดงาน 
พ.ค.-45 0 
มิ.ย.-45 1 สารเคมีกระเด็นเขาตา  ไมหยุดงาน 
ก.ค.-45 1 สูดดมคลอรีน ไมหยุดงาน 
ส.ค.-45 0 
ก.ย.-45 2 สัมผัสสารเคมี/สมัผัสความเย็น ไมหยุดงาน 
ต.ค.-45 0 
พ.ย.-45 1 ถูกของมีคมบาด 
ธ.ค.-45 2 สัมผัสสารเคมี  

ม.ค.-มี.ค.-46 0 
เม.ย.-46 1 สารเคมีกระเด็นเขาตา  หยุดงานเกิน 3 วัน 

พ.ค.-พ.ย.-46 0 
ธ.ค.-46 1 ลื่นลม 
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รูปที่ 2.5-3 
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กาซไฮโดรเจนที่ไดจาก Electrolyzers จากกระบวนการผลิต KOH/NaOH จะปะปนออกไปกับ 
KOH/NaOH ไปสูถัง Catholyte Gas Separator Tank เพื่อแยกออกจากกัน จากนั้นกาซไฮโดรเจนจะถูกสงผานไป
ยังกระบวนการทําใหเย็นแลวจึงสงผานไปยังหนวยผลิตกรดไฮโดรคลอริก กาซไฮโดรเจนสวนที่เหลือจากการผลิต
กรดไฮโดรคลอริกบางสวนจะถูกสงไปใชเปนเชื้อเพลิงรวมในหนวยผลิต NaOH Prill บางสวนจะถูกสงไปใชใน 
Boiler และบางสวนสงขายใหลูกคาผานทอสง สวนกาซไฮโดรเจนที่เหลือจะ Vent ออกสูบรรยากาศ  

  
สําหรับกาซคลอรีนที่เกิดขึ้นและน้ําเกลือที่มีความเขมขนลดลงเนื่องจากถูกแยกโดยไฟฟานั้น จะออกจาก

เซลลไฟฟาขั้วบวกไปยังถัง Anolyte Gas Separator Tank ซ่ึงจะแยกน้ําเกลือและกาซคลอรีนออกจากกัน จากนั้น
จะถูกทําใหเย็นและทําใหบริสุทธิ์  กาซคลอรีนสวนหนึ่งจะถูกสงไปยังหนวยผลิตกรดไฮโดรคลอริก อีกสวนหนึ่งจะ
ผานไปยังระบบทํากาซคลอรีนใหแหงโดยใชกรดซัลฟูริคเปนตัวดูดความชื้นจากกาซ จากนั้นจึงผานกรรมวิธีการ
กําจัดละอองกรด กาซคลอรีนที่ไดจะเปนกาซคลอรีนที่บริสุทธิ์ (Pure Chlorine Gas)  บางสวนสงใหลูกคาผานทาง
ทอสงโดยตรง  แตสวนใหญจะถูกสงผานไปยังกระบวนการทํากาซคลอรีนใหเปนคลอรีนเหลวเพื่อระเหยเปนกาซ
คลอรีนบริสุทธิ์สูง (Ultra-Pure Chlorine) สงใหลูกคาที่ตองการกาซคลอรีนบริสุทธิ์สูง 

 
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH)/โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ที่แยกตัวออกมาในถัง Catholyte Tank 

จะถูกสงผานไปยังกระบวนการทําใหเย็นมีความเขมขนประมาณ 32-35% จากนั้นจะถูกสงผานไปยังกระบวนการ 
Evaporation เพื่อทําใหเขมขนถึง 50% กอนเก็บเขา Storage Tank เพื่อจัดจําหนาย 

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิต KOH หรือ NaOH แสดงดังรูปที่ 2.5-4 
 
2.5.2.3 กระบวนการผลิตคลอรีนเหลว (Liquid Cl2) 

 
กาซคลอรีนที่ไดจากการแยกน้ําเกลือดวยไฟฟาจะถูกสงออกจากเซลลไฟฟาไปยังหอลางไอน้ําเกลือ 

(Washing Tower) และถูกลดอุณหภูมิลงแลวจึงผานไปยังระบบทํากาซคลอรีนใหแหง (Drying Unit) โดยใชกรด 
ซัลฟูริคเปนตัวดูดความชื้น 

 
กาซคลอรีนแหงจะถูกเพิ่มความดันโดยการใชเครื่องอัดกาซคลอรีนใหความดันสูงขึ้นถึง 3 kg/cm2G 

หลังจากนั้นจะถูกสงไปยังเครื่องควบแนนใหเปนของเหลวที่มีอุณหภูมิ –12oC คลอรีนจะเปลี่ยนสภาพจากกาซเปน
ของเหลวในอัตราสวนประมาณ 90% ของกาซทั้งหมด สวนที่เหลือ 10% จะถูกสงไปกําจัดยังหนวยกําจัดกาซ
คลอรีน หลังจากนั้นคลอรีนเหลวที่ไดก็จะถูกสงผานไปยังถังเก็บที่ทําดวยเหล็กสามารถรับแรงดันไดสูง และทนทาน
ตอการกัดกรอน  
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รูปที่ 2.5-4 
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แสดงระบบผลิตคลอรีนเหลวไดดังรูปที่ 2.5-5  คลอรีนเหลวบางสวนในถังเก็บจะถูกสงไปใหความรอน
เพื่อทําใหเปนกาซคลอรีนในหนวย Evaporator ซ่ึงกาซคลอรีนที่ไดนี้จะมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% หรือเรียกวา 
Ultra Pure Chlorine Gas และสงใหลูกคาผานทางทอนําสง 
 

2.5.2.4 กระบวนการผลิตกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
 

กาซคลอรีนจากการแยกน้ําเกลือดวยไฟฟาจะถูกสงออกจากเซลลไฟฟาผานเขา Washing Tower เพื่อ
ลางไอน้ําเกลือออกและลดอุณหภูมิลง 

 
สําหรับกาซไฮโดรเจนที่ไดจาก Electrolyser ก็เชนเดียวกัน จะถูกสงผาน Condenser เพื่อลดอุณหภูมิลง

แลว  กาซทั้ง 2 ชนิด ก็จะสงไปเผารวมกันในหอ HCl Synthesis Unit (ดูรูปที่ 2.5-6) ซ่ึงในสวนบนหอเผาจะเปน 
Burner สําหรับเผากาซไฮโดรเจนและกาซคลอรีนเขาดวยกันเพื่อใหเปนกาซไฮโดรเจนคลอไรด สวนบนหอเผาจะ
เปนสวนที่ใชน้ําบริสุทธิ์เขาทําการดูดซับกาซไฮโดรเจนคลอไรดที่เกิดจากการเผาไหมภายในหอเผาเกิดเปน
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเขมขน 35% โดยน้ําหนัก  ดังสมการ 

 
 

 H2(g) + Cl2(g) 2HCl (gas) 
 HCl(g) + H2O HCl (liq) 
 
2.5.2.5 กระบวนการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) 

 
หนวยผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) หรือหนวยกําจัดกาซคลอรีน ซ่ึงบางครั้งเรียกวา Chlorine 

Absorption Tower หรือ Hichor Unit เปนหนวยที่นํากาซคลอรีนความเขมขนต่ําที่เกิดจาก Cell มาทําปฏิกิริยากับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ซ่ึงมี Rasching Ring เปน Packed Bed ภายใน Tower กาซคลอรีนและโซเดียมไฮ
ดรอกไซดจะไหลสวนทางกัน โดยคลอรีนจะไหลเขาทางดานลาง สวนโซเดียมไฮดรอกไซดไหลเขาทางดานบนของ
ตัว Tower ผลที่ไดออกมาคือ NaOCl 10% Available Chlorine โดยน้ําหนัก ไหลลงสูถังเก็บ ดังปฏิกิริยา 

 
 2NaOH + Cl2 NaOCl + NaCl + H2O 
 
รูปที่ 2.5-7  แสดงขั้นตอนการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต 

 
2.5.2.6 กระบวนการผลิต NaOH Prill 

 
การผลิต Prill ก็คือการระเหยน้ําออกจาก NaOH Solution 32-35% นั่นเอง ขั้นแรกจะผาน NaOH 32-

35% เขาสู Falling Film Evaporator Type ซ่ึงไดความรอนมาจาก Steam และ Heat Recovery จาก Final 
Concentrator ความเขมขนของ KOH จะเพิ่มจาก 32-35% เปน 50% จากนั้น NaOH 50% จะไหลเขาสู 
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รูปที่ 2.5-5 
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รูปที่ 2.5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล(RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 2-31 
 

รู ป ที่  2 . 5 -7
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 Final Concentrator ซ่ึงจะรับความรอนจาก Circulation Molten Salt (เปนสารผสมระหวาง Potassium Nitrate, 
Sodium Nitrite) ตัว Molten Salt จะเปน Media ซ่ึงจะรับความรอนใน Burner Chamber มีกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิง NaOH Prill จะมีความเขมขนประมาณ 99% ไหลออกจาก Final Concentrator ลงสู Spray Dryer เพื่อ
ผลิต NaOH ออกมามีลักษณะคลายเม็ดสาคูที่เรียกวา NaOH Prill  

 
2.5.2.7 กระบวนการผลิตโปแตสเซียมคารบอเนต (K2CO3)  

 
นํา KOH ที่ไดจากการผลิตซ่ึงมีความเขมขนประมาณ 50% มา Spray ลงใน Fluidized Bed Reactor 

KOH จะทําปฏิกิริยากบั CO2 ที่ถูก Heat Up ใน Furnace โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลงิ CO2 จากการเผาไหม
ของกาซเช้ือเพลิงก็จะกลายเปนวัตถุดบิสวนหนึ่งที่ใชในกระบวนการผลติ K2CO3 อีกตอหนึง่ดวย ก็จะได K2CO3 
เปน Powder ออกมาที่อุณหภมิูประมาณ 230oC ปฏิกิริยาทีเ่กดิขึ้นแสดงดังสมการ 

 
 2KOH + CO2 K2CO3 + H2O 
 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O 
 
จากนั้น K2CO3 จะถูกนําผานไปยัง Cooler ลดอุณหภูมิลงเหลือ 55oC แลวสงผานกระบวนการคัดขนาด

ใหไดขนาดประมาณ 48 mesh เพื่อรอบรรจุลงในถุงขนาด 25 กิโลกรัมตอไป 
 
สําหรับ K2CO3 ที่มีขนาดเล็กกวา 0.3 มม. จะถูกนํากลับไปทําปฏิกิริยาใน Fluidized Bed Reactor เพื่อ

ผานกระบวนการใหไดขนาดตามที่ตองการ 
 
สวนแกส CO2 ที่เหลือจากการทําปฏิกิริยาและมีละอองของ K2CO3 ติดมาดวยจะถูกแยกดวย Cyclone 

กอนเขา Scrubber เพื่อดักละอองของ K2CO3 ที่อาจจะเหลือมาจาก Cyclone กอนปลอยสูบรรยากาศ ดังแสดง
ระบบผลิตโปแตสเซี่ยมคารบอเนต (K2CO3) รูปที่ 2.5-8 

 
กลาวโดยสรุปไดวา ในการขยายกําลังการผลิต  กระบวนการผลิตของโครงการยังคงเดิม แตจะมีการเพิ่ม

อัตราน้ําเกลือที่สงหมุนเวียนเขาสู Cell   และเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟาเขาสูหนวยแยกน้ําเกลือดวยไฟฟาของ
โครงการ RCA-2 ทําใหไดกาซคลอรีน  และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังไดกาซไฮโดรเจน
เปนผลิตภัณฑพลอยได  โดยกาซคลอรีนและกาซไฮโดรเจนที่ไดจะนําไปเพิ่มกําลังการผลิตกรดไฮโดรคลอริก ซ่ึง
สมดุลมวลการผลิตของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงแสดงดังรูปที่ 2.5-9 ถึง 2.5-10  สามารถแสดงแผนผังอยางงาย
ไดดังรูปที่ 2.5-11 
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รูปที่ 2.5-8 
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รูปที่ 2.5-9 
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รูปที่ 2.5-10 
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รูปที่ 2.5-11 
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2.6 ของเสียและการจัดการ 
 
2.6.1 น้ําเสีย 
 

น้ําเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการประกอบดวย น้ําเสียจากกระบวนการผลิต/ยูทิลิตี้  น้ําเสียจากการ
อุปโภคบริโภค  และน้ําเสียอ่ืนๆ เชน น้ําฝนปนเปอน/น้ําจากการทําความสะอาดพื้น   ซ่ึงในการขยายกําลังการผลิต
ครั้งนี้  น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสวนตางๆ ของโครงการจะมีปริมาณเทาเดิม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.6.1.1 น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและยูทิลิตี้  น้ําเกลือที่ผานการทํา Electrolysis สวนใหญจะถูก
สงกลับเขาสูระบบ (Process) ไดเกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ ไดนําเอาเกลือ NaCl/KCl ที่มีความบริสุทธิ์สูง
และความชื้นต่ําซ่ึงจะทําใหการนําน้ํากลับเขาสูระบบการผลิตไดมากกวาการใชเกลือธรรมดา   ดังนั้น น้ําเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตของโครงการจึงมีไมมาก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1) น้ําเสียจากหนวยผลิต KOH เปนน้ําจาก Seal Pump และ Regeneration ปจจุบันเกิดขึ้นประมาณ 
30 ลบ.ม./วัน   ปริมาณไมเพิ่มขึ้นหลังขยายกําลังการผลิตเนื่องจากไมไดมีการเพิ่มกําลังการผลิต KOH  เปนน้ําเสีย
ที่มีคาความเปนกรด-ดาง 7-8 ของแข็งแขวนลอย 1,000 mg/l ของแข็งละลาย ≤30,000 ppm. น้ําเสียสวนนี้จะถูก
สงไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
  

2) น้ําเสียจากหนวยผลิต NaOH เปนน้ําจาก Seal Pump และ Regeneration ปจจุบันขึ้นประมาณ 83 
ลบ.ม./วัน (เกิดจาก RCA-1 Plant ประมาณ 53 ลบ.ม./วัน  และเกิดจาก RCA-2 Plant ประมาณ 30 ลบ.ม./วัน)  
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะไมมีน้ําเสียเกิดจาก RCA-2/5 Plant เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ําที่เกิดจาก RCA-2 Plant 
เปนน้ําจากการ Regenerate ดังนั้น น้ําเสียเกิดขึ้นจากหนวยผลิตนี้มีทั้งสิ้น 83 ลบ.ม./วัน  เปนน้ําเสียที่มีคาความ
เปนกรด-ดาง 7-8 ของแข็งแขวนลอย 1,000 mg/l ของแข็งละลาย ≤30,000 ppm. ซ่ึงจะถูกสงไปบําบัดที่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของโครงการ 

 
3) น้ําจากการทํา Backwash และ Regeneration ในหนวยผลิตน้ํา Demin.  เดิมเคยเสนอวามีการ

ผลิตน้ํา Demin. ใชเองภายในโครงการ ซ่ึงจะทําใหเกิดน้ําเสียประมาณ 21 ลบ.ม./วัน  แตปจจุบันโครงการรับซ้ือน้ํา 
Demin. จากบริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จํากัด แทนการผลิตเอง ดังนั้น ณ ปจจุบัน จึงไมมีน้ําเสียเกิดขึ้นจาก
หนวยผลิตนี้ 

 
4) น้ําจากการทํา Backwash ถังกรองทรายในหนวยบําบัดน้ําเสีย เกิดขึ้นประมาณ 35 ลบ.ม./วัน 

ปริมาณไมเพิ่มขึ้นหลังขยายกําลังการผลิต มีคาความเปนกรด-ดาง 6-9 ของแข็งแขวนลอย 500 mg/l คาของแข็ง
ละลาย 53 ppm น้ําเสียสวนนี้จะถูกสงไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 
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5) น้ําจากการลางถังกรอง Activated Carbon ในหนวยบําบัดน้ําเสีย เกิดขึ้นประมาณ 35 ลบ.ม./วัน  
และปริมาณไมเพิ่มขึ้นหลังขยายกําลังการผลิต  มีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 5 คาของแข็งแขวนลอย 35 mg/l 
ของแข็งละลายปริมาณ 10 ppm น้ําเสียสวนนี้จะถูกสงกลับไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการเชนกัน 

 
6) น้ําเสียจากหนวยผลิต K2CO3 เปนน้ําจากกระบวนการผลิตและน้ําลางเครื่องจักรมีคาของแข็ง

ละลาย 3,000 ppm เกิดขึ้นประมาณ 22 ลบ.ม./วัน  และปริมาณไมเพิ่มขึ้นหลังขยายกําลังการผลิต  น้ําเสียสวนนี้
จะถูกสงไปยังบอพักทางดานใตของพื้นที่โครงการ กอนปมสงไปบําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 

 
7) น้ําเสียจากหนวยผลิต HTBP เดิมเคยเสนอวาเกิดขึ้นประมาณ 60 ลบ.ม./วัน แตปจจุบันยกเลิก

หนวยผลิตนี้แลวจึงไมมีน้ําเสียเกิดขึ้นจากสวนนี้ 
 
8) น้ําระบายจากหอหลอเย็น (Cooling Water Blowdown) เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่หลังจากขยาย

กําลังการผลิตจะมีการระบายน้ํา Blowdown เทาเดิมคือ 286 ลบ.ม./วัน เนื่องจาก การเพิ่ม Flow Cooling จะไมมี
น้ําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย แตจะออกมาในรูปของ Evaporation Lost โดยน้ําที่ระบายออกจากหอหลอเย็นเปนน้ํา
ที่มีคาความเปนกรด-ดาง 6-10 ของแข็งแขวนลอย < 20 mg/l คาของแข็งละลายประมาณ 2,000 ppm   น้ําเสีย
สวนนี้จะถูกสงไปยัง Final Check Pits ในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 
 

2.6.1.2 น้ําเสียจากการอุปโภคบริโภค  ประกอบดวย 
 

1) น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน  ปจจุบันโครงการมีพนักงานทั้งสิ้น 174 คน กอใหเกิดน้ําเสียประมาณ 
18 ลบ.ม./วัน  หลังขยายกําลังการผลิตไมมีการรับพนักงานเพิ่ม ดังนั้น น้ําเสียสวนนี้จึงไมเพิ่มขึ้น  คุณสมบัติน้ําเสีย
จากอาคารสํานักงานโดยเฉลี่ยมีคาความเปนกรด-ดาง ประมาณ 7.2   คาของแข็งทั้งหมด 515 mg/l   คาของแข็ง
แขวนลอย 27 mg/l   คาบีโอดี 18 mg/l  และ TKN 24 mg/l  
 

2) น้ําเสียจากหองสวม  ปจจุบันเกิดขึ้นประมาณ 10 ลบ.ม./วัน หลังขยายโครงการไมมีการรับพนักงาน
เพิ่ม ดังนั้น ปริมาณน้ําเสียสวนนี้จึงไมเพิ่มขึ้น 

 
3) น้ําชําระลางจากโรงอาหาร  ประเมินที่ 40 ลิตร/คน/วัน ปจจุบันเกิดขึ้นประมาณ 7 ลบ.ม./วัน  และ

ปริมาณไมเพิ่มขึ้นหลังจากขยายการผลิต  น้ําเสียสวนใหญเกิดจากการลางจาน มีคาความเปนกรด-ดาง  ~6.9, 
BOD 950 mg/l, SS 540 mg/l, TKN 50 mg/l 

 
 น้ําเสียจากการอุปโภคบริโภคทั้ง 3 สวนนี้ จะถูกบําบัดโดยระบบถัง SATs ที่ติดตั้งอยู ณ อาคารนั้นๆ 

โดยที่น้ําเสียจากโรงอาหารจะผานบอดักไขกอนสงไประบบ SATs น้ําที่ผานการบําบัดดวยระบบ SATs แลวจะถูก
ระบายไปบอพักดานใตของโครงการเพื่อปมไปบําบัดอีกครั้งที่ระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
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2.6.1.3 ของเสียของเหลวอื่นๆ  ไดแก น้ําฝนปนเปอน  ซ่ึงเปนน้ําฝนที่ตกในหนวยการผลิตกรดไฮโดร
คลอริกบนพื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร และบริเวณลานถังซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 7,020 ตารางเมตร ประเมินวามี
ปริมาณประมาณ 219.5 ลบ.ม./ครั้ง น้ําฝนปนเปอนดังกลาวจะถูกรวบรวมลงสูบอพักบริเวณนั้น  กอนระบายไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการตอไป 

 
ขอมูลแหลงที่มา ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการน้ําเสียจากโครงการแสดงดังตารางที่ 2.6-1  

กลาวโดยสรุปไดวา ภายหลังการขยายกําลังการผลิตน้ําเสียที่เกิดจากทุกๆ แหลงกําเนิดยังคงมีปริมาณเทาเดิม 
 

2.6.2 กากของเสีย 
 
 จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวากากของเสยีที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิโครงการแบงออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก ขยะอันตราย  ขยะทั่วไป  และขยะมูลฝอย  ซ่ึงโครงการไดมีการจัดการอยางถกูตองตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535
และตามระเบียบการนคิมอุตสาหกรรม กลาวคือไดมีการแจงรายละเอียดเกีย่วกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติและ
การจัดการกากของเสียที่เกิดขึน้ภายในโครงการ เพื่อขออนุญาตขนยายออกนอกบริเวณโรงงาน ซ่ึงไดรับอนุญาตให
ดําเนินการแลว มีรายละเอยีดการดําเนนิงานดงัตอไปนี ้
 

2.6.2.1 ขยะอันตราย ไดแก สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติตามทีก่ําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ประกอบดวย 
 

-  Anthracite เสื่อมสภาพจากกระบวนการทําน้าํเกลือใหบริสทุธิ์ (Purification Process of KCl or 
NaCl) และ Activated Carbon เสื่อมสภาพจากระบบบําบัดน้าํเสีย เกดิขึ้นรวมประมาณ 220 ตัน/ป 

-  Chelating Resin เสื่อมสภาพจากกระบวนการทําน้ําเกลือใหบริสุทธิ์ ประมาณ 2 ตัน/ป 
-  น้ํามันหลอลืน่ใชแลว 4 ตัน/ป 
- Membrane ที่เสื่อมสภาพจากกระบวนการแยกน้ําเกลือดวยกระแสไฟฟา ประมาณ 50 กก./30 เดือน 

หรือประมาณ 1.7 กก./เดือน 
 

โครงการจัดเกบ็รวบรวมใสภาชนะที่เหมาะสม เปนอาคารมหีลงัคา ขนาด 6x57x4 เมตร พื้นคอนกรีต  มี
ผนัง 3 ดาน  ดานหนาเปดโลง ดานหนามคีันคอนกรีตความสูงประมาณ 10 เซนติเมตรกัน้ มีรองระบายน้ําดานใน
คันกั้น อาคารพักขยะแบงออกเปนชองๆ มีการติดปายระบปุระเภทกากของเสียไว รอสงใหหนวยงานรับกําจัดของ
เสียที่ไดรับอนญุาตจากทางราชการ เชน GENCO รับไปกําจัด ขยะสวนนี้อยูในความรับผิดชอบในการดูแลการ
จัดการของแผนกบริหารและแผนกคลังสินคา  

 

2.6.2.2 ขยะทัว่ไป ไดแก สิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1 ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ประกอบดวย 
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ตารางที่ 2.6-1  
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-  เศษโลหะและโลหะผสม  1 ตัน/ป 
-  เศษสายไฟ  0.1 ตัน/ป 
- เศษพลาสตกิ 1 ตัน/ป 
-  เศษยางสังเคราะห 0.5 ตัน/ป 
-  เศษกระดาษ 1 ตัน/ป 

 
โครงการจัดเก็บรวบรวมใสภาชนะรอหนวยงานมารับไปกําจัดตามความเหมาะสมตอไป เชน หจก. เบต

เตอรเวิลด กรีน  บจก. สยามผลิตภัณฑปูนขาว  หจก. ไพรวัลยชางเชื่อม ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัชนิดของกากของเสีย  

 
 2.6.2.3 ขยะมลูฝอย ไดแก เศษกระดาษ พลาสติก เศษแกว/กระจก เศษชิ้นสวนของพืช เศษอาหาร ฯลฯ 

เกิดขึ้นประมาณ 30 ตัน/ป โครงการจัดใหมีภาชนะรองรับตามจุดตางๆ อยางเพียงพอ และเก็บรวบรวมมาไวบริเวณ
จุดพักขยะบริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของโครงการ โดยเปนอาคารมีหลงัคา ขนาด 4x3x4 เมตร สวนพื้นเปน
คอนกรีตยกขอบ ตรงบริเวณที่เปนทีพ่ักขยะทั่วไป สําหรบัรอเทศบาลเมืองมาบตาพดุสงรถมารับไปกําจัด  ทั้งนี้
แผนกบรหิาร เปนผูรับผดิชอบในการดูแลจัดการ 

 
นอกจากนี้ทางโครงการยังใชหลัก 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) ในการจัดการกากของเสีย ดังนี้ 
• Reduce การลดการใช ไดแก การเปลี่ยน Resin ใน 2° Brine treatment จากทุกวันเปนทุกสามวัน 
• Reuse การใชซํ้า ไดแก การนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวไปใช Back wash 
• Recycle การนํากลับมาใชใหม ไดแก การเพิ่มการ Recycle น้ํา Cooling 

 
ในการขยายกําลังการผลิตครัง้นี้จะไมทําใหปรมิาณกากของเสยีเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน ซ่ึงสามารถสรุป

รายละเอียดแหลงที่มา ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการของเสยีของแข็งที่เกดิไดดงัตารางที่ 2.6-2 
 

2.6.3 ของเสียทีเ่ปนกาซ 
 

2.6.3.1  กาซคลอรีน (Waste Chlorine Gas)  Waste Chlorine Gas จากหนวยผลิตของโครงการ สวน
ใหญเกิดจากระบบน้ําเกลือหมุนเวียน (Dechlorination Process) มีเพียงสวนนอยที่เกิดจากกระบวนการทํากาซ
คลอรีนใหบริสุทธิ์และจากระบบการทําคลอรีนเหลว  ปจจุบันมี Waste Chlorine Gas เกิดขึ้นประมาณ 1,339 ลบ.
ม./ชม. ซ่ึงจะถูกสงมากําจัดยังหนวยกําจัดกาซคลอรีน โดยทางโครงการมีระบบกําจัดกาซคลอรีนซ่ึงสามารถรองรับ
กาซคลอรีนดังกลาวไดทั้งหมด  ในการขยายกําลังการผลิตซ่ึงดําเนินการที่ RCA-2 Plant จะไมทําใหเกิด Waste 
Chlorine Gas เพิ่มขึ้น เนื่องจากหนวยผลิตคลอรีนของโครงการ RCA-2  ใชเทคโนโลยีที่มีระบบดูดแยกกาซคลอรีน
ที่เกิดขึ้นซ่ึงเปนกาซคลอรีนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 96% สามารถนํากลับเขาสูทอผลิตภัณฑกาซคลอรีนไดโดยไม
ตองสงเปนกาซเสียไปที่ Cl2 Absorption Tower หรือ Hichlor Unit ดังนั้น ระบบกําจัดกาซคลอรีนที่มีอยูในปจจุบัน
จึงสามารถรองรับ Waste Chlorine Gas ไดเพียงพอโดยไมตองทําการปรับปรุงเพิ่ม 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล(RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 2-42 
 

ตารางที่ 2.6-2 
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 การกําจัดกาซคลอรีนกระทําไดโดยใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 20% เปนตัวดูดซับ ไดเปน
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) ปฏิกิริยาการดูดซับกาซคลอรีนจะกระทําที่หอ Cl2 Absorption Tower 
ซ่ึงมี 2 ชุด แตละชุดมี 2 หอ ซ่ึงมีลักษณะเปน Packed Bed Tower ตอกันในระบบแบบอนุกรม ดังรูปที่ 2.6-1 
 

Waste Chlorine Gas ทั้งหมดจะถูกสงมายัง Packed Bed Tower นี้ มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดสง
เขาหมุนเวียน (Circulation) และดูดซับกาซคลอรีนไว ในกระบวนการนี้จะมีการควบคุมความรอน ความเขมขนของ 
NaOH และ Av-Cl2 ใน NaOCl เพื่อใหการดูดซับมีประสิทธิภาพดีและจะไมมีการระบายคลอรีนทิ้งเลย หลังจาก
ผาน Cl2 Absorption Tower หอที่ 1 แลว (ปกติจะไมมีกาซคลอรีนหลงเหลืออยูเลย) จะถูกสงไปยังหอปฏิกิริยาหอ
ที่ 2 ซ่ึงเรียกอีกช่ือหนึ่งวา Final Gas Absorber หรือ Cl2 Scrubber เพื่อกําจัดกาซคลอรีนที่อาจจะหลงเหลืออยูใน
บางกรณีออกไป สวนที่เหลือซ่ึงสวนใหญเปนออกซิเจน ไนโตรเจนและน้ํา จะถูกระบายออกสูบรรยากาศ  

 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน Cl2 Absorption Towers ทั้ง 2 หอนั้นเปนดังนี้ 
 

 NaOH + Cl2 NaOCl + NaCl + H2O 
(โซเดียมไฮดรอกไซด + กาซคลอรีน โซเดียมไฮโปคลอไรต + เกลือแกง + น้ํา) 
 
NaOCl ที่ไดจะอยูในสภาพของสารละลาย จะถูกสงตอไปยังถังเก็บเพื่อรอการจําหนายโดยใชเปนน้ํายา

ฟอกขาวในอุตสาหกรรมที่ตองการฟอกสี หรือใชในการฆาเชื้อโรค เปนตน 
 
ในกรณีฉุกเฉินจะมีกาซคลอรีนที่ระบายจากระบบตางๆ สงมาบําบัดที่ Hichlor Unit ดังนี้ 
• ในกรณีที่ Sniff Gas Tower ซ่ึงเปนหนวยผลิตกรดไฮโดรคลอริกหนวยหนึ่งเกิดขัดของ  Waste 

Chlorine Gas ทั้งหมดประมาณ 103  Nm3/hr จะถูกสงไปที่ Hichlor Unit แทน 
• กาซคลอรีนทีร่ะบายจากถงัเก็บสํารองคลอรีนของโครงการ ในกรณีทีค่วามดนัภายในถังเก็บคลอรีน

เพิ่มสูงขึ้นกวาปกติ ระบบ Pressure Relief จะระบายไอคลอรนีไปยัง Hichlor Unit โดยอัตโนมัติ  
• กรณีที่ความดันในเสนทอสงคลอรีนสูงกวาปกติ  วาลวสงกาซคลอรีนจะเปดออก และระบายกาซ

คลอรีนไปยัง Hichlor Unit โดยอัตโนมัติเพื่อลดความดันในระบบใหอยูในระดับปกติ 
• กรณีที่มีการเปลี่ยน Membrane ใน Electrolysis Cell กอนที่พนักงานจะเขาไปเปลี่ยนอุปกรณ   

จะตองมีการระบายกาซคลอรีนที่หลงเหลืออยูในระบบไปยัง Hichlor Unit กอน 
 

2.6.3.2 กาซไฮโดรเจนคลอไรด (HCl)  เกิดจากการผลิตกรดไฮโดรคลอริก โดยปจจุบันมีหนวยผลิตกรด
ไฮโดรคลอริกทัง้หมด 4 หนวย ไดแก HCl Absorption Tower 1,2 และ Sniff Gas Tower 1,2   

 
 ขั้นตอนการผลิตกรดไฮโดรคลอริกเกิดจาก H2 และ Cl2 จะถูกสงเขาทําปฏิกิริยาในหอกรดเกลือไดเปน 
HCl ในสภาพกาซ จากนั้นจะมีการฉีดพนดวยน้ําบริสุทธิ์เพื่อดูดซับกาซ HCl ไดเปนกรดไฮโดรคลอริก (HCl.aq.) ซ่ึง
จะละลายน้ํางาย จึงถูกดูดซับเปนผลิตภัณฑกรด HCl หมด  อยางไรก็ตามหากมีกาซที่หลงเหลือจากการใชน้ําดูด
ซับ จะถูกสงไปยัง Tail Tower หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา HCl Absorption Tower แผนผังการทํางานดังรูปที่ 2.6-2 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล(RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 2-44 
 

รูปที่ 2.6-1 
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รูปที่ 2.6-2 
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ที่ Tail Tower หรือ Vent Scrubber นี้จะใชน้ําบริสุทธิ์เปนตัวดูดซับ HCl ที่อาจหลงเหลืออยู กาซ HCl จะ
ถูกดูดซับไปทั้งหมดและจะปลอยกาซไฮโดรเจนและไอน้ําออกสูบรรยากาศในอัตราสูงสุด 1.9 Nm3/hr ที่อุณหภูมิ 
40-60oC ทั้งนี้ ในการดําเนินงานตามปกติจะควบคุมไมใหมีการระบายออกของ HCl เลย (ประสิทธิภาพการบําบัด 
100%) โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ําในการดูดซับไดเพื่อใหแนใจวามีการดูดซับหมด 

 
ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติทําใหไมสามารถดูดซับ HCl ไดหมด จะดําเนินการแกไขโดยลดกําลังการผลิตทํา

ไดโดยการลดอัตราการสงกาซ H2 และ Cl2 ที่เขาสูหอกรดเกลือ และปรับเพิ่มปริมาณน้ําที่ใชในการดูดซับสวนใน
กรณีที่ไฟฟาดับ จะมี Emergency Interlock สั่งปดวาลว H2 และ Cl2 เปนการหยุดการผลิตขณะเดียวกันระบบ
ไฟฟาสํารองฉุกเฉินจะจายไฟใหปมน้ําเดินตอไปเพื่อการดูดซับกาซ HCl ที่อาจหลงเหลืออยูใหหมดไป  โดยทาง
ดานบนของ Tail Tower จะมี Media ที่มีลักษณะเปน Plastic Net Ring กั้นอยู เพื่อชวยใหการดูดซับ HCl  ไดดีขึ้น 

 
การขยายกําลังการผลิตครั้งนี้ มีการเพิ่มกําลังการผลิตกรดไฮโดรคลอริก แตปริมาณกาซไฮโดรเจนคลอ

ไรดที่เกิดจากโครงการจะไมเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน เนื่องจากกระบวนการผลิตกรดไฮโดรคลอริกจะใชน้ําดูดซับกาซ
ไฮโดรเจนคลอไรดจนหมด หากมีกาซหลงเหลือจะถูกสงไปดูดซับที่ Tail Tower หรือ Vent Scrubber  

 
2.6.3.2 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)  กาซไนโตรเจนไดออกไซดเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต NaOH 

Prill และ K2CO3 ซ่ึงมีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเผาไหม กอใหเกิดออกไซดของไนโตรเจน (พิจารณาในรูป
ไนโตรเจนไดออกไซด) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) หนวยการผลิต NaOH Prill  เกิดจากการเผากาซธรรมชาติใน Burner Chamber ในอัตรา 681.2 
Nm3/hr ที่อุณหภูมิ 670 oC เพื่อนําความรอนไปใชในการทํา Molten Salt ใน Final Concentrator กาซที่เกิดจาก
การเผาไหมจะถูกระบายไปยัง Combustion Air Preheater กอนระบายออกสูบรรยากาศ ซ่ึงจากการคํานวณคาด
วาจะมีการระบายกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ออกที่ความเขมขน 189 mg/Nm3 
 

2) หนวยการผลิต K2CO3  เกิดจากการเผากาซธรรมชาติที่อุณหภูมิ 1200 oC อัตราการเผาไหม 395 
Nm3/hr วัตถุประสงคของการเผาไหมกาซธรรมชาติในหนวยผลิต K2CO3 นี้ นอกจากตองการความรอนแลว ยัง
ตองการกาซคารบอนไดออกไซดมาใชเปนวัตถุดิบในการทําปฏิกิริยากับ KOH ใหเปน K2CO3  เพื่อลดปริมาณการ
ใชกาซคารบอนไดออกไซดที่ตองสั่งซ้ือมา  จากประสบการณที่ผานมาพบวา กาซไนโตรเจนไดออกไซดที่ระบาย
ออกจากหนวยนี้มีนอยมาก คือ นอยกวา 1 ppm (~2 mg/m3) 
 

ขอมูลปริมาณ สวนประกอบและการกําจัดกาซเสียจากโครงการแสดงดังตารางที่ 2.6-3  กลาวโดยสรุปได
วาการขยายกําลังการผลิตจะไมทําใหของเสียที่เปนกาซเกิดเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 
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ตารางที่ 2.6-3 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล(RCA-2/5 Debottlenecking Project)   หนา 2-48 
 

2.7 ยูทิลิตี้และระบบอํานวยความสะดวก (Utilities & Facilities) 
 

ระบบยูทิลิตี้และระบบอํานวยความสะดวกในปจจุบัน ไดแก ระบบพลังงาน  น้ําใช  ระบบบําบัดน้ําเสีย  
และระบบระบายน้ํา  การขยายกําลังการผลิตครั้งนี้ ตองการใชไฟฟาและน้ําใชเพิ่มขึ้นเล็กนอย  สวนระบบยูทิลิตี้
อ่ืนๆ  ที่มีอยูสามารถรองรับการขยายกําลังการผลิตไดเพียงพอโดยไมตองติดตั้งเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
2.7.1 ระบบพลังงาน 
 

พลังงานสําหรับโรงงานผลิตคลอร-แอลคาไล  สวนใหญจะใชไฟฟาเปนหลักในการผลิต ซ่ึงปจจุบัน
โครงการรับไฟฟาจากบริษัท GLOW  (หรือเดิมคือ COCO) สงมายัง Receiving Substation ซ่ึงตั้งอยูภายในพื้นที่
โครงการขนาด 40 MW. จํานวน 1 หนวย และขนาด 115 KV. จํานวน 1 หนวย  ความตองการใชไฟฟาในปจจุบันมี
ประมาณ 66.5 MW  หลังขยายกําลังการผลิตตองการใชไฟฟาเพิ่มอีก 3 MW. สําหรับสงเขาสู Electrolyzer ของ 
RCA-2 Plant เพื่อทําให Cell มีความสามารถในการแยกกาซคลอรีนและโซเดียมไฮดรอกไซดจากน้ําเกลือได
เพิ่มขึ้น    ดังนั้น ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจึงมีความตองการใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 69.5 MW.   ซ่ึง 
GLOW สามารถผลิตและจายไฟฟาใหโครงการไดอยางเพียงพอโดยไมเกิดปญหาสรุปดังตารางที่ 2.7-1 

 
ตารางที่ 2.7-1 ตารางแจกแจงการจายไฟฟาของ GLOW 

 
รายการ กําลังไฟฟา (MW) 

• กําลังการผลิตทัง้หมด 825 
• กําลังไฟฟาที่จายใหลูกคา  
        - EGAT 480 
        - THASCO ปจจุบัน  66.5 
        - THASCO ขยาย 3 
        - ลูกคาอ่ืนๆ 240 
• กําลังไฟฟาสํารอง 35.5 

 
สําหรับพลังงานสํารองในกรณีฉุกเฉินนั้น ปจจุบันทางโรงงานจะมี Generator ขนาด 1,400 KVA จํานวน 

1 หนวย และขนาด 1,000 KVA จํานวน 1 หนวย  ใชจายไฟฟาสําหรับการเดิน Pump หมุนเวียนน้ําเกลือใน Cell 
เพื่อรักษาสภาพของ Membrane ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตอไป และใชเดินระบบกําจัดกาซคลอรีน 
(Waste Gas Treatment Unit) ดวย  โดยในการขยายกําลังการผลิตครั้งนี้ ไมจําเปนตองติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง
เพิ่ม เนื่องจากระบบที่ใชอยูในปจจุบันสามารถจายพลังงานไฟฟาสํารองไดเพียงพอหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
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2.7.2 น้ําใชในโครงการ   
 
 ความตองการน้ําใชของโครงการปจจุบันแบงเปน 2 สวน คือ  
 

1) น้ําที่ผานการปรับปรุงคุณภาพแลว (Treated Water) มีการใช 2,455 ลบ.ม./วัน รับจาก EIE ผานทอ
สงนํามาเก็บสํารองไวในถังขนาด 500 ลบ.ม. กอนสงไปใชในโครงการ เชน ใชในสํานักงานและโรง
อาหาร  รดน้ําตนไม  ชดเชยระบบหลอเย็น และใชเปนน้ํา Backwash ในระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

 
2) น้ําปราศจากแรธาตุ (Demin. Water)  ตองการใชปริมาณ 1,200 ลบ.ม./วัน รับจาก บริษัท GLOW 

ผานทอสงนํามาเก็บสํารองไวในถังขนาด 500 ลบ.ม. กอนสงใชสําหรับหนวยผลิตตางๆ ของโครงการ 
 
 สําหรับการขยายกําลังการผลิตครั้งนี้  ตองการใชน้ํา Treated Water เพื่อใชสําหรับเติมชดเชยในระบบ 
Cooling Tower เพิ่มอีก 183 ลบ.ม./วัน และตองการใชน้ํา Demin. สําหรับหนวยผลิตโซเดียมไฮดรอกไซดและ
หนวยผลิตกรดไฮโดรคลอริก เพิ่มอีกประมาณ 46 ลบ.ม./วัน   ดังนั้น จึงสรุปไดวาภายหลังจากทําการขยายกําลัง
การผลิต ความตองการใชน้ํา Treated Water จาก EIE เพิ่มเปน 2,638 ลบ.ม./วัน  และน้ํา Demin. จาก Glow เพิ่ม
เปน 1,246 ลบ.ม./วัน  แสดงสมดุลการใชน้ําหลังขยายกําลังการผลิตไดดังรูปที่ 2.7-1  

 
2.7.3 ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
 

เนื่องจากกระบวนการผลิตของโครงการใช NaCl/KCl เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเคมีภัณฑพื้นฐาน เชน 
NaOH  HCl  KOH น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะมีสวนประกอบหลักเปนเกลือ มีสภาพเปนกรด/ดาง และของแข็งแขวนลอย 
หลักการบําบัดน้ําเสียที่เปนสารอนินทรียเหลานี้ จึงมีเพียงการปรับ pH และการกําจัดสารแขวนลอยเปนสําคัญ 

 
โครงการมีระบบบําบัดที่สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 30 ลบ.ม./ชม. (ดูรูปที่ 2.7-2) โดยปริมาณน้ําเสีย

ที่เกิดขึ้นจริงมีปริมาณนอยมาก (ประมาณ 7 ลบ.ม./ชม.)  โครงการจึงสงน้ํา Blowdown ที่ระบายจากระบบหลอ
เย็นมายัง Final Check Pit ของระบบบําบัดดวย  น้ําที่ผานการบําบัดมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน   และในการ
ขยายกําลังการผลิตครั้งนี้จะไมมีปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้น รวมหลังขยายกําลังการผลิตจะมีน้ําเสียสงเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมเทาเดิมคือ 491 ลบ.ม./วัน (20.46 ลบ.ม./ชม.) ซ่ึงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการยังมี
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียไดอยางเพียงพอ และระบบบําบัดน้ําเสียสามารถเก็บน้ําเสียไวไดไมนอยกวา 24 
ช่ัวโมงในกรณีฉุกเฉิน   
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รูปที่ 2.7-1 
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รูปที่ 2.7-2 
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ขั้นตอนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเริ่มจากน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากหนวยผลิตตางๆ จะถูกสงเขาถัง
รวบรวมน้ําเสีย (Wastewater Tank) จํานวน 2 ถัง เปนถังรับน้ําเสียที่มีสภาพเปนกรดขนาด 300 ลบ.ม. จํานวน 1 
ถัง และถังรับน้ําเสียที่มีสภาพเปนดางขนาด 200 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง (เดิมเคยมีถังรองรับน้ําเสียขนาด 200 ลบ.ม. 
เพียงถังเดียว แตภายหลังไดสรางถังขนาด 300 ลบ.ม. เพิ่มอีก 1 ถัง ใชสําหรับแยกน้ําเสียที่เปนกรดและดางออก
จากกัน เพื่องายตอการจัดการในการบําบัด)   น้ําเสียจากถังทั้ง 2 จะถูกปมสงเขามาผสมกันเพื่อทําใหมีสภาพเปน
กลางยัง No.1 Wastewater Reactor ขนาด 1.7 ลบ.ม. ซ่ึงมีใบกวนพรอมเครื่องตรวจวัดคา pH  โดยอาจมีการปรับ 
pH โดยการเติม NaOH  หรือ HCl  เพื่อปรับใหน้ําเสียมีสภาพเปนกลาง  ทั้งนี้ ระบบการทํางานเปนไปโดยอัตโนมัติ 

 
หลังจากการปรับคา pH ในถังแรกแลวน้ําจะถูกสงไปยัง No.2 Wastewater Reactor ขนาด 1.7 ลบ.ม. ซ่ึง

มีใบกวนเชนกัน น้ําเสียที่ผานการปรับคา pH ไดตามที่กําหนดแลว จะถูกสงไปยัง Treated Wastewater Receiver 
ขนาด 10 ลบ.ม. เพื่อรอสงเขาบําบัดโดยการกรองตอไป 

 
ชุดกรองของโครงการประกอบดวย ถังกรองทรายขนาด φ 2.78 x 2.00h เมตร ความจุ 12 ลบ.ม. ตามดวย

ถังกรองที่บรรจุดวย Activated Carbon  ขนาด  φ 2.78 x 2.00h เมตร ความจุ 12 ลบ.ม. เชนกัน เมื่อผานถังกรอง
ทั้งสองแลว น้ําจะถูกสงไปยัง Final Check Pit ขนาด 500 ลบ.ม. ภายใน Pit แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1st Final 
Check Pit และ 2nd Final Check Pit น้ําที่ผานการบําบัดจะถูกระบายลงสู 1st Final Check Pit และไหลลนสู 2nd 
Final Check Pit โดยจะทําการเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจวิเคราะหทุกกะ น้ําที่มีคุณภาพน้ําไมไดมาตรฐานจะถูก
สงกลับไปยัง  Wastewater Reactor เพื่อผานการปรับคา pH และผานการบําบัดอีกครั้ง 

 
สวนน้ําที่ผานการบําบัดจนมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดแลวจะถูกปมออกนอกพื้นที่โครงการผานทางทอ 

FRP ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว วางตัวบน Pipe Rack ของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกเปนระยะทางประมาณ 
1,000 เมตรและสงตอไปยังทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ฝงใตดินไปตามพื้นที่ของกรมทางหลวงขนานไป
กับแนวถนนระยะทางประมาณ 720 เมตร แลวระบายออกที่รางระบายน้ํารวมของนิคมฯเพื่อระบายออกสูทะเล 
โดยโครงการไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวงแลว (ดูรูปที่ 2.7-3) 

 
น้ําเสียรวมจากกระบวนการผลิตและน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว จะมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 กอนการบาํบัด หลังผานการบําบัด 
คาความเปนกรด-ดาง 6-10 6-8 
คาของแข็งแขวนลอย (mg/l) 500-1000 <50 
คาของแข็งละลาย (mg/l) ~30,000 ~30,000 
 
จากการที่คณุสมบัติของน้ําเสียและระบบบําบดัน้ําเสียไมมีความยุงยากซับซอน โอกาสทีน่้ําเสียที่ผานการ

บําบัดแลวจะมคีุณสมบัติไมเปนไปตามขอกาํหนดจึงเกดิขึ้นไดนอยมาก อยางไรกต็าม หากเกิดขึน้จะทําการปมน้ํา
สงกลับไปบําบดัอีกครั้งจนกวาน้ําเสยีจะมีคาไดตามมาตรฐานน้ําทิ้ง  ซ่ึงจากการตรวจสอบผลการติดตามตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้งของโครงการทีผ่านมาพบวา คณุภาพน้ําทิ้งอยูในเกณฑทีม่าตรฐานกําหนดไว 
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รูปที่ 2.7-3 
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2.7.4 ระบบระบายน้ํา 
 

2.7.4.1   ระบบระบายน้ําฝน   น้ําฝนที่ตกบริเวณทั่วไป ซ่ึงไมมีการปนเปอนสารเคมี จะถูกระบายลงราง
ระบายน้ําฝนแบบเปดหรือไหลลงรางปด ขึ้นอยูกับพื้นที่ โดยมีแนวรางระบายน้ําหลักวางตัวในแนวตะวันตก-
ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต ไหลลงทางใตของพื้นที่โครงการ ไปยังบอรองรับน้ําฝนของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
ซ่ึงอยูทางตะวันออกเฉียงใตติดกับพื้นที่โครงการดังแสดงในรูปที่ 2.7-4 
 

2.7.4.2 ระบบระบายน้ําเสียและน้ําฝนปนเปอน (รูปที่ 2.7-5) 
 

1) น้ําเสียจากหนวยผลิต ประกอบดวย น้ําเสียจากหนวยการผลิต KOH  น้ําเสียจากหนวยผลิต NaOH  
น้ํา Backwash ถังกรองน้ําเกลือ  และน้ําเสียจากหนวยการผลิต K2CO3 หลังขยายกําลังการผลิตมีปริมาณเทาเดิม
คือ 205 ลบ.ม./วัน  น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะถูกระบายลงบอพักที่อยูบริเวณนั้นๆ จากนั้นจึงถูกปมเขาสูระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของโครงการ   
 

2) น้ํา Blowdown จากระบบหลอเย็น  หลังขยายกําลังการผลิตจะไมเกิดน้ํา Blow down เพิ่มขึ้นจาก
เดิม คือ 286 ลบ.ม./วัน เนื่องจากน้ําจากระบบหลอเย็นจะออกมาในรูปของการ Evaporation โดยน้ํา Blow down 
ที่เกิดขึ้นจะถูกระบายลงสูบอพักกอนปมสงผานทอไปรวมกับน้ําเสียจากแหลงอ่ืนๆ ที่ Final Check Pit ของระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 
  

3) น้ําฝนปนเปอน  น้ําฝนที่ตกบริเวณพื้นที่หนวยการผลิตกรดไฮโดรคลอริก พื้นที่ประมาณ 60 ตาราง
เมตร อาจมีการปนเปอนกรด ประเมินวาเมื่อฝนตกหนัก 150 มม. ใน 15 นาทีแรก จะมีน้ําฝนปนเปอนเกิดขึ้น 
219.5 ลบ.ม./ครั้ง ซ่ึงจะถูกรวบรวมลงบอพัก (Pit : PT-1702) ซ่ึงตั้งอยูบริเวณพื้นที่นั้น จากนั้นจะถูกปมไปบําบัดยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ 
 

น้ําเสียที่สงมาบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการหลังจากผานการบําบัดจนมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐานน้ําทิ้งแลว จะถูกปมออกนอกโครงการโดยผานทางทอ FRP ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว วางตัวบน Pipe 
Rack ของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร และสงตอไปยังทอ PVC ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้วฝงใตพื้นดินไปตามพื้นที่ของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 720 เมตร ระบายออกที่ราง
ระบายน้ํารวมของกรมทางหลวงเพื่อออกสูทะเล ดังกลาวแลว 
 

2.7.4.3  น้ําเสียจากอาคารสํานักงานและโรงอาหาร  ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีน้ําเสียสวนนี้เกิดขึ้น
ประมาณ 35 ลบ.ม./วัน ซ่ึงจะผานการบําบัดดวยระบบ SATs ที่ติดตั้งอยู ณ อาคารนั้นๆ แลวระบายน้ําที่บําบัดแลว
ไปยังบอพักทางใตของพื้นที่โครงการ จากนั้นปมสงไประบบบําบัดน้ําเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มี
แนวเสนทางการระบายดังรปูที่ 2.7-6 
 

ตารางที่ 2.7-2  จะสรุปขอมูลยูทิลิตี้และระบบอํานวยความสะดวกของโครงการปจจุบันและภายหลัง
ขยายกําลังการผลิต 
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รูปที่ 2.7-4 
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รูปที่ 2.7-5 
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รูปที่ 2.7-6 
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ตารางที่ 2.7-2 
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ตารางที่ 2.7-2 (ตอ) 
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2.8    คนงานและพนักงาน 
 

ชวงการกอสรางและติดตั้งอุปกรณสําหรับการขยายกําลังการผลิตจําเปนตองใชคนงานโดยเฉลีย่ประมาณ 
20 คน/วัน และสูงสุดไมเกิน 40 คน/วัน   คนงานทั้งหมดพักอยูนอกพื้นที่นิคมฯ ไมมีที่พักอยูภายในพื้นที่โครงการ 

 
สําหรับพนักงานของโครงการปจจุบันมีทั้งสิ้น 174 คน  (ลดลงจากเดิมที่เคยเสนอไว 230 คน) มีการ

จัดแบงการบริหารงานแยกออกเปนแผนกตางๆ  ดังตารางท่ี 2.8-1 และรูปที่ 2.8-1  ซ่ึงการขยายกําลังการผลิตครั้ง
นี้จะใชพนักงานที่มีอยูในปจจุบันโดยไมมีการรับพนักงานเพิ่มแตอยางใด 

 
 

ตารางที่ 2.8-1 
จํานวนพนักงานแยกตามแผนกตางๆ 

 
แผนก/ฝาย จํานวนพนักงาน (คน) 

1.  ฝายผลิต 104 
     - Production 1 65 
     - Production 2 39 
2.  ฝายซอมบํารุง 22 
     - สวนงานเครื่องจักรกล 11 
     - สวนงานไฟฟา 11 
3.  ฝายธุรการ 28 
     - บุคคล 15 
     - คลังสินคา 13 
4.  ฝายควบคุมคุณภาพ 15 
5.  ฝายความปลอดภัย 5 

รวม 174 
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รูปที่ 2.8-1 
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2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 
2.9.1 การปองกันอนัตรายสวนบคุคล   
 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานทุกสวน โดยเฉพาะ
พนักงานในฝายการผลิต ซ่ึงในขณะปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะสัมผัสหรือสูดดมเอากาซหรือไอของสารเคมีเขาสู
รางกายได และ/หรือไดรับอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดเตรียมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไวอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในฝายการผลิตทุกคนจะตองมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลประจําตัวอยูแลว เชน 
Helmet Goggles และอ่ืนๆ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณประจําพื้นที่ตามความเหมาะสมที่
จัดเตรียมไวในแตละหนวยการผลิต สําหรับการขยายโครงการในครั้งนี้ ไมจําเปนตองเพิ่มเติมอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลแตอยางใด เนื่องจากที่ผานมาไดมีการยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑบางตัว ทําใหจํานวนพนักงาน
ลดลง อุปกรณฯ ที่มีอยูจึงเพียงพอและไมจําเปนตองเพิ่มเติมใดๆ   รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.9-1  นอกจากนี้
แลวบริเวณโดยรอบโรงงานจะมีการติดตั้งฝกบัวฉุกเฉินสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณนั้นๆ โดยมีจุดติดตั้ง
แสดงดังรูปที่ 2.9-1 
 
2.9.2 ระบบปองกันอัคคีภัย  
  

บริษัทฯ ไดออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยและระบบดบัเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 24 (1995 
edition) Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Appurtenances  ซ่ึงกําหนดเปน
มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการติดตัง้ระบบดับเพลงิหลักและระบบเสริมตางๆ (เชน Sprinkler, Hydrants, monitor 
nozzles ฯลฯ) เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเนือ่งจากการเกิดไฟไหม  สามารถสรุป
ขอมูลระบบดบัเพลิงของโครงการบางประการเปรียบเทียบมาตรฐาน NFPA ไดดังตารางที่ 2.9-2  

 
ระบบปองกันเพลิงไหม ประกอบดวยทอน้าํดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว วางตัวขนานไปตามแนว

ถนนรอบบริเวณพื้นที่สวนผลติ ลานถังเก็บสาํรอง  และบริเวณที่เปน Utilities/Facilities ตางๆ มีทั้งทอเหนือพื้นดิน
และทอใตดิน พรอมทั้งมี Water Hydrant/Fire Hydrant ติดตั้งอยูเปนระยะๆ  ดังรูปที่ 2.9-2 และรูปที่ 2.9-3    
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ตารางที่ 2.9-1 
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ตารางที่ 2.9-1 (ตอ) 
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รูปที่ 2.9-1 
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ตารางที่ 2.9-2  การเปรียบเทียบขอกําหนดของระบบดบัเพลิงของโครงการและเกณฑของ NFPA 
 

มาตรฐาน NFPA 24 (1995) ระบบดับเพลิงของโครงการ 
1. ระบบทอน้ําดับเพลิง 

1.1 ชนิดของทอดับเพลิงเปนทอซีเมนตใยหิน  ทน
ความดัน  ทอเหลก็หลอ  หรือทอคอนกรีตอัดแรง
ชนิดทนแรงดัน 

1.2 ขนาดของทอหลกัจะตองมีขนาดไมเล็กกวา 150 
มม. 

 
1.1 ชนิดของทอเปนทอซีเมนตใยหินทนตอความดัน, ทอ

เหล็กหลอ, ทอคอนกรีตอัดชนิดทนแรงดัน 
1.2 ขนาดของทอไมเล็กกวา 150 มม. 

2. หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) 
2.1 ชนิดของหัวดับเพลิงเปนแบบเปยก (Wet 

Barrel) เทานั้น 
2.2 ขนาดของหัวตอทางน้ําเขาของหัวดับเพลิงกับ

ระบบทอน้ํามีขนาดไมเล็กกวา 150 มม. 
2.3 ใหมีวาลวปด-เปดขนาด 65 มม. 
2.4 จํานวนหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงใหมีไมนอยกวา 

2 หัว พรอมวาลวขนาดเดียวกัน 
2.5 ความสูงของหัวน้าํดับเพลิงจะตองสูงไมนอยกวา 

60 ซม. วัดจากแนวศูนยกลางของหัวน้ําออกถึง
ระดับพ้ืนดิน 

2.6 หัวตอสายยางฉีดน้ําดับเพลิงเปนชนิดหัวตอสวม
เร็ว (ตัวเมีย) พรอมฝาครอบและโซ 

 
2.1 ชนิดของหัวดับเพลิงเปนแบบเปยก 
2.2 ขนาดของหัวตอทางน้ําเขาของหัวดับเพลิง กับระบบทอน้ํา

มีขนาด 150 มม. ขนาดของหัวตอทางน้ําเขาออกกบัถังหัว
ดับเพลิงมีขนาด 100 มม. 

2.3 ขนาดวาลวปด-เปด มีขนาด 100 มม./65 มม. 
2.4 จํานวนหัวตอสายดับเพลิงมี 2 หัว พรอมวาลวขนาด

เดียวกัน 
2.5 ความสูงของหัวดับเพลิงไมนอยกวา 80 ซม. วัดจากแนว

ศูนยกลางของหัวน้ําออกถึงระดับดิน 
2.6 หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงเปนชนิดหัวตอสวมเร็ว (ตัวเมีย) 

พรอมฝาครอบ และโซ 
2.7 หัวดับเพลิงมีระยะหัวไมเกิน 150 ม. 
2.8 หัวดับเพลิงมีขนาดไมนอยกวา 65 มม. 

3. แหลงน้ําเพื่อการดับเพลิง 
       แหลงของน้ําดับเพลิงจะตองมปีริมาณพอเพียงและ
เชื่อถอืได อาจจะมาจากแหลงน้ําเดียวกันหรือหลายแหลง 
เชน ถงัเกบ็น้ําบริโภคใตดิน  ถังน้ําสูง  ทอน้ําประปา
สาธารณะ 

 
ถังสํารองน้ําใชขนาดความจุ 500 ลบ.ม. และสามารถรับ

เพ่ิมเติมจาก EIE 

4. มาตรฐานการวางทอ 
ใหฝงทอน้ําดับเพลิงลึกไมนอยกวา 80 ซม. (ระดับผิว

ดินถึงผิวของทอดานบน) 

 
        ทอน้ําดับเพลิงใตดินลึกไมนอยกวา 80 ซม. จากผิวดินถึง
ระดับทอ 

5. ระบบทอสงน้ํา 
       ระบบสงน้ําที่เลือกใชตองใหแรงดันของน้ําไมนอยกวา 
5.6 กก./ตร.ซม. 

 
     ระบบสงน้ํามแีรงดันน้ําไมนอยกวา 5.6 กก./ตร.ซม. 
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รูปที่ 2.9-2 
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รูป 2.9-3
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นอกจากนี้ยงัไดติดตั้งระบบเตือนและแจงเหตุเพลิงไหมตดิตั้งไวทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังรูปที ่2.9-4 และ
ติดตั้ง Heat Detector, Smoke Detector, Manual Alarm, Bell, Fire Control Box ภายในอาคารตางๆ ซ่ึงจะสง
สัญญาณมายังหองควบคุมสามารถรับทราบเหตุและแกไขไดทันทวงท ีสามารถสรุปชนิดและจํานวนอุปกรณ
ปองกันและระงบัอัคคีภัยไดดังตารางที่ 2.9-3 และตารางท่ี 2.9-4 

 
นอกจากระบบปองกันและระงับอัคคีภัยดังกลาวแลว  โครงการยังกําหนดใหมีแผนฉุกเฉินหลักประจํา

โรงงานที่ครอบคลุมเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และระบบทอสงผลิตภัณฑ รวมทั้งแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณี
เพลิงไหม/การระเบิด และแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล/เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สามารถรองรับเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม รายละเอียดของแผนฉุกเฉินดังกลาวแสดงไวในหัวขอ 
2.9.5 และภาคผนวกที่ 2 
 
2.9.3 ระบบปองกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ 
  

2.9.3.1 การปองกันการรั่วไหลขณะขนถาย ผลิตภัณฑตางๆ ของโครงการ จะมสีถานีขนถายซ่ึงเปน
ระบบปดและควบคุมโดยใช Meter และ Control Valve ซ่ึงจะชวยลดโอกาสที่ไอของสารเคมีจะระบายออกสู
บรรยากาศไดเปนอยางมาก ในกรณีที่มีการขนถายทางเรือ  จะมีมาตรการปองกันการรั่วไหลดังแสดงในรูปที่ 2.9-5 

 
2.9.3.2 การปองกันการรั่วไหลบริเวณกักเก็บผลิตภัณฑ  ผลิตภณัฑซ่ึงสวนใหญเปนของเหลว จะมี

กลุมถังเก็บผลติภัณฑชนิดตางๆ แยกจากกัน เชน KOH , NaOH และ HCl เปนตน กลุมถังเก็บผลิตภัณฑตาง ๆ 
เหลานี้จะมีจํานวน 3-4 ถัง (รายละเอียดดังกลาวไวในหัวขอ 2.4-3) ซ่ึงตอทอระบบรบัและจายถึงกนัหมดและถูก
ลอมรอบดวยกาํแพงคอนกรีต ภายในมีบอรับของเหลวที่อาจรั่วไหลออกมาพรอมติดตั้ง Pump อัตโนมัติสาํหรับสบู
ของเหลวดงักลาวไปบําบดั กลุมถังเกบ็ผลิตภณัฑนี้จะเก็บผลติภัณฑ ประมาณ 80% ของปรมิาตรถัง  กรณถีังใดถัง
หนึ่งเกิดรั่วก็จะสามารถถายผลติภัณฑจากถังใบที่รั่วไปยังถงัอ่ืนได 
  
 สําหรับหนวยผลิตคลอรีนและการเกบ็รักษา จะมีถังเกบ็ขนาด 100 ตัน จํานวน 5 ถัง ขณะทําการผลิตจะ
ใชงานเพียง 4 ถัง เหลือ 1 ถังสาํหรับเปน Safety  Tank  หรือใชงานพรอมกันทั้ง 5 ถัง แตเหลือที่วางไวเทากบัความ
จุของ 1 ถัง (100 ตัน) เพื่อใหสามารถทาํการถายคลอรนีจากถังที่รั่วได  นอกจากนี้ระบบทอคลอรีนในหนวยผลิต
คลอรีนจะถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงสุด กลาวคือ ทอคลอรีนจะตองตอเช่ือมกับระบบกําจัดกาซคลอรีน 
(Cl

2
 Scrubber) ซ่ึงถูกตัดตอนโดย Control Valve   กรณีความดันภายในทอสงูเกินกําหนด  Control Valve  จะเปด 
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 รูปที่ 2.9-4 
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ตารางที่ 2.9-3  สรุปชนิดและจํานวนอุปกรณปองกันและระงับอคัคีภัย 
 

อุปกรณ จํานวน 
-  Water  Hydrant 
-  Block  Valve 
-  Fire  Hydrant 
-  Fire  Hose Box 
-  Fire  Stand  Pipe 
-  Fixed  Monitor 
-  Manual Call Point  (Outdoor  Waterproof) 
-  Manual Call Point  (Indoor)   

32 
17 
37 
34 
6 
1 
63 
3 

 
 
 
 

ตารางที่ 2.9-4  ชนิดของระบบเตือนและแจงเหตุเพลิงไหม 
 

อุปกรณ CCR RCA MCC ROOM 
NO.2,3 

RECEIVING 
STATION CCR RNP 

-  Heat  Detector 
-  Smoke Detector 
-  Manual Alarm 
-  Bell 
-  Fire Control Box 
-  Graphic Show 

1 
15 
1 
3 
2 
2 

1 
6 
2 
2 
- 
- 

- 
6 
1 
1 
- 
- 

- 
10 
4 
4 
1 
1 
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รูปที่ 2.9-5 
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เพื่อลดความดนัภายในทอปองกันทอแตก หรอืกรณีทอแตก กาซคลอรีนที่คางอยูภายในทอก็จะถูกดูดผาน Control 
Valve ไปสูระบบกําจัดกาซคลอรีนไดทั้งหมด  
 
 กรณีไฟฟาดบั จะมีการปองกันไมใหกาซคลอรนีรั่วไหลออกจากระบบการผลติ  โดยจัดใหมีระบบไฟฟา
สํารองอัตโนมตัจิายไฟฟาไดทนัทีที่ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคดับ  ทําใหสามารถเดินพัดลมดึงกาซคลอรีนใน
ระบบการผลิตเขาสูระบบกําจัดแกสคลอรีนไดทัง้หมด โดยไมมีคลอรีนฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ นอกจากนีย้ังได
ติดตั้งเครื่องตรวจจับกาซคลอรีน (Cl2 Gas Detector) ไวตามจุดตางๆ ของโรงงาน  ปจจุบันมีจํานวน 32 จุด หลัง
ขยายโครงการจะติดตั้งเพิ่มอีก 2 จุด  ตําเหนงติดตั้งเครื่องตรวจจับกาซคลอรีน ในโครงการแสดงดังรูปที่ 2.9-6  
หากเกดิกรณทีีค่ลอรีนรั่วหรือมีความเขมขนในบรรยากาศสูงเกินกวาคาที่ตัง้ไว เครื่องตรวจจับกาซคลอรีนจะสง
สัญญาณเตือนภัยไปที่  Control  Room เพื่อสามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงท ี
 

2.9.4 การฝกอบรมพนักงาน  
  
 โครงการจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน เกีย่วกับการทํางานในสถานที่ประกอบการอยางปลอดภัยและการ
ใชอุปกรณความปลอดภัยอยางถูกวิธ ี โดยจัดใหมีการฝกอบรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง สําหรับพนกังานเกา และ
จัดการอบรมใหกอนที่จะเขาปฏบิัติงานในโรงงานสําหรับพนักงานใหม 
 

 1) แผนการฝกอบรมพนักงานใหม 
 
 พนักงานที่เขาใหม จะไดรับการฝกอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมีทุกตวัที่ผลติในโรงงานดงันี ้
  ก. คุณสมบัต/ิประโยชน 
  ข. กรรมวธิีการผลิต 
  ค. อันตรายและการปองกนั 
  ง. การแกไข เมือ่ถูกสารเคม ี
 พนักงานทุกคนจะเขารับการฝกประมาณ 1-2 เดือนแลวแตระดับของพนกังานนั้นๆ  
 

 2)  แผนการฝกอบรมพนักงานประจํา 

  
 พนักงานประจําโดยทั่วไปจะเขารับการฝกอบรมเชนเดียวกนักับพนักงานใหม ทกุๆ 6 เดือน 
 สําหรับพนักงานที่ทํางานเกีย่วกับคลอรีนเหลว จะตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
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รูปที่ 2.9-6 
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 ก. การใชอุปกรณเครื่องชวยหายใจทุกชนิด 
 ข. การแกไขเมื่อเกิดคลอรนีรั่ว  โดยฝกอบรมการใชอุปกรณแกไขคลอรีนรั่ว 
  นอกจากนี้แลวพนักงานประจําจะไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการดับเพลงิ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
 

2.9.5  แผนปฏิบัติเมือ่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
  
 โครงการไดกําหนดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงาน  ซ่ึงเปนแผนฉุกเฉิน

หลักประจําโรงงาน (Master Emergency Plan for Rayong Factory) โดยครอบคลุมถึงเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ภายในโรงงาน รวมถึงระบบทอสงผลิตภัณฑและผลกระทบตอบริษัทและชุมชนใกลเคียง โดยมีขอบเขตของเหตุ
ฉุกเฉินดังนี้ 

 

• กรณีเหตเุพลิงไหม / เกิดการระเบิด 

• กรณีสารเคมี / แกสรั่วไหล 

• กรณีเกิดปฏิกิรยิาเคมีผิดปกต ิ

• กรณีเกิดเหตุจากระบบทอสงผลิตภัณฑ 

• กรณีเหตทุี่เกดิจากโรงงานขางเคียงที่สงผลกระทบตอโรงงาน 

รายละเอียดแผนฉุกเฉินหลักประจําโรงงาน แสดงในภาคผนวกที่ 2   ซ่ึงสรปุสาระสําคัญไดดังตอไปนี ้
 

1) โครงสรางของแผนฉุกเฉนิ  จําแนกเปน 

• แผนฉุกเฉนิหลกั (Emergency Plan)  หมายถึง  แผนฉุกเฉินแมบทที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานในการปฏิบัติ  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งหมดของโรงงาน 

• แผนระงบัเหตฉุกุเฉิน (Emergency Action Plan) หมายถึง  แผนฉกุเฉินที่กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของพนักงาน โดยแยกตามพืน้ที่ที่เกิดเหตุ  

แสดงแผนผังโครงสรางแผนฉกุเฉินของโครงการได ดังนี ้
 
 
 
 
 

Emergency Plan  
for RCA 

 

Emergency Plan  
for RPC 

 

Emergency Plan  
for W/H 

 

Emergency Plan  
for Admin 

 

Emergency Plan  
for Pipe Line 

 

Emergency Plan  
for Out Site 

 

Emergency Plan 
(Master) 
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2)   การแบงระดับภาวะฉุกเฉนิ  (Emergency Level) 
โครงการไดกําหนดแนวทางการประเมินสถานการณเหตุฉกุเฉินไว  3  ระดับ  ดงันี ้

• ระดับที ่ 1 (Level 1) : กรณีเกิดเหตุภายในพืน้ที่   พนักงานในพื้นที่ดําเนินการแกไข ระงับเหตุโดย
กําลังของพนักงานภายในพื้นที่เอง  

• ระดับที่  2 (Level 2) : กรณีเหตฉุุกเฉินทีเ่กิดขึน้แลว  มีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงภายในโรงงานโดย
ทันที / เปนเหตฉุุกเฉินในระดับ 1 ที่ไมสามารถระงับ/ควบคุมได  สงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคยีง  

• ระดับที ่  3 (Level 3) : กรณีเหตุฉุกเฉนิที่เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอหนวยงานภายนอกโดยทันท ี / 
เปนเหตฉุุกเฉนิในระดับที่ 2 ที่ยงัไมสามารถควบคุมสถานการณได  

3)    บทบาทหนาที่ความรับผดิชอบ 
ในแผนฉุกเฉินดงักลาวไดกําหนดตําแหนงและบทบาทหนาทีข่องผูที่เกี่ยวของในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน  
โดยแสดงเปนแผนผังได ดังรปูที่ 2.9-7 

4) การสื่อสารภายในและภายนอกบริษัท 
4.1) การสื่อสารภายใน 

• ผูประสบเหตุแจงเหตุโดยโทรศพัท  กดปุมสัญญาณแจงเหต ุ วิทยุสื่อสาร หรอืแจงโดยตรงที่
ศูนยภาวะฉกุเฉนิ อาคารรกัษาความปลอดภัย 

• ศูนยภาวะฉกุเฉนิจะใชโทรศัพท  วิทยุสื่อสารในการรับแจงทีมและผูที่เกีย่วของ 

• อาคารควบคมุการผลิตจะใชระบบวิทยุกระจายเสียงภายในและสัญญาณแจงเหตุฉกุเฉิน  
เพื่อเตือนภัยใหพนักงานและผูรบัเหมาในพืน้ทีท่ราบ 

4.2) การสื่อสารภายนอก 
ศูนยภาวะฉกุเฉนิจะใชโทรศัพท วิทยุสื่อสาร รถฉุกเฉินหรืออุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ในการติดตอขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก เชน โรงพยาบาล การนิคมอุตสาหกรรมฯ สถานีดับเพลิง   

5) ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย   
มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่มีอยูในบริษัท  รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
วิธีการดาํเนินการในกรณทีี่สารเคมีอันตรายรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม  และแจกจายไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ  เชน หองควบคุมการผลิต  อาคารรกัษาความปลอดภัย  และทีมฉกุเฉิน เปนตน 

6)   การจัดทําแผนอพยพ 
 มีการจัดประชุมรวมกับคณะกรรมการสิง่แวดลอม  เพื่อจัดทําแผนอพยพพนกังาน  ในกรณเีกิดเหตุ

ฉุกเฉินรนุแรงถงึขั้นตองอพยพพนักงาน  พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงเสนทางการอพยพ 
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รูปที่ 2.9-7 
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7)  การฝกอบรม 
จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรทีจํ่าเปนตางๆ ที่เกีย่วของกับการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตกุารณฉุกเฉินขึน้ 
(ตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การฝกอบรม) เพื่อใหม่ันใจวาพนักงานสามารถดําเนินการแกไขแจง
เหตุและอื่นๆ เพือ่ระงับเหตุมิใหเกิดผลกระทบรนุแรงตอชีวิต  ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม 

8)   การจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ 
มีการจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณที่ใชในการระงบัเหตุ รวมถึงอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จําเปน
ตางๆ เพื่อใชในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน  พรอมการจัดทําแผนตรวจสอบวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อใหมีความ
พรอมสมบูรณในการใชงาน 

9)  การจําลองสถานการณฉกุเฉิน 

มีการจําลองสถานการณฉกุเฉนิอยางนอยปละ  1 ครั้ง  เพื่อฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน
ฉุกเฉินที่จัดทําขึน้ 

10)  ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ 
 10.1) การเตรยีมการกอนเกิดเหตุฉุกเฉนิ 

• การระบสุถานการณฉุกเฉนิ 

• การกําหนดโครงสรางหนาทีค่วามรับผิดชอบในสถานการณฉกุเฉิน 

• ผูรับผิดชอบตามตําแหนง 

• ผังผูรับผิดชอบตามแผนฉกุเฉนิ 
10.2) การดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะดําเนนิการตามระบบการติดตอสื่อสารและปฏิบัติตามแผนระงบั
เหตุฉุกเฉิน(Emergency Action Plan) 

• แผนผังการติดตอส่ือสารกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน (Communication Net Work) 
(ดูรูปที่ 2.9-8) 

• แผนผังการจัดทมีฉุกเฉิน (Organization for Emergency Plan)  
(ดูรูปที่ 2.9-9) 
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                                       แจงเหตุ 

 
 
 
 
                  
                   ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
                   Determine Response 
 
 
 
 
 
 

                     
              
 

 
 

รูปที่  2.9-8   แผนผังการตดิตอส่ือสารกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน (Communication Net Work) 

 
 

เหตุฉุกเฉิน 
Emergency 

ผูเห็นเหตุการณ 
Witness 

ระงับเหตุเบื้องตน 
First Treatment 

ECC 
CCR แจงเหตุจากภายนอก 

แจงผูเกี่ยวของ 
ตามแผนฉุกเฉิน 

Action on 
Emergency 
Procedure 

 
ทีมฉุกเฉิน 

Emergency 
Control Team 

แจงหนวยงาน
ภายนอกตามแผน

ฉุกเฉิน 
Communication 

External Net Work 

Note    ECC : Emergency Control Center 
            CCR : Central Control Room  
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รูปที่ 2.9-9 แผนผังการจัดทมีฉุกเฉิน (Organization for Emergency Plan) 

   

ผูบัญชาการระงับเหตุฉุกเฉิน 
OC 

ทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน 
ET 

ทีมสนับสนุน 
ST 

ทีมประสานงาน 
MC 

ทีมปฐมพยาบาล 
FT 

ทีมจราจร 
TT 

ศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
ECC 

ผูอํานวยการควบคุม 
ภาวะฉุกเฉิน 

ED 

ที่ปรึกษา 
Consultant 

• สวนความปลอดภัย 
• สวนสิ่งแวดลอม 
• สวนรักษาความปลอดภัย 
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  10.3) การปฏิบตัิงานภายหลังเกิดเหตุฉกุเฉิน 
  ภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน กําหนดใหมีการประสานงานเพื่อนําพนักงานกลับเขาบริษัท   การฟนฟู
และการปรับปรงุสถานที่เกิดเหตุใหกลับสูสภาพปกติ  พรอมทั้งการจัดทํารายงานสถานการณที่เกิดขึน้เพื่อนําเสนอ
ใหผูจัดการโรงงานทราบ  และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมเพื่อทําการประเมนิการปรับปรุงแกไขแผน
ฉุกเฉิน   และประเมินผลการปฏิบัติการระงับเหต ุ
 

  นอกจากนี้แลวยังมีเอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ที่เกีย่วของอีกมาก  ดังตัวอยางเอกสาร
สนับสนุนเรื่อง  แผนระงบัเหตฉุุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล/เกิดปฏิกิริยาเคมี   และเอกสารสนับสนุนเรื่อง แผนระงบั
เหตุฉุกเฉินกรณเีพลิงไหม  ดังแสดงในภาคผนวกที่ 2 ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดดังนี ้

 

แผนระงับเหตฉุุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล/เกิดปฏิกิริยาเคม ี
 แผนระงบัเหตนุีจั้ดทําขึ้นเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการจัดการและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากกรณีสารเคมีรั่วไหล
หรือเกิดปฏิกริิยาเคมีภายในโรงงาน  โดยกําหนดวิธีปฏิบัติในประเด็นสาํคัญ ดงันี ้
 

• การจัดเตรยีมอุปกรณ   

• การแจงเหตุและการติดตอสื่อสาร   

• การประเมินสถานการณการรั่วไหลของสารเคมีเพื่อเขาสูแผนฉุกเฉินหลักทัง้ 3 ระดับ ไดแก   
- สภาวะรั่วไหลเล็กนอย (เขาแผนฉุกเฉินระดับที ่1) 
- สภาวะรั่วไหลฉกุเฉิน (เขาแผนฉุกเฉินระดับที่ 2) 
- สภาวะรั่วไหลรนุแรง (เขาแผนฉุกเฉินระดับที่ 3) 

• การระงับเหตุในแตละระดบั 

• การวิเคราะหสถานการณ 

• การยกเลิกและฟนฟูสภาวะฉุกเฉิน 
 

แผนระงับเหตฉุุกเฉินกรณีเพลิงไหมและการระเบิด 
แผนระงบัเหตฉุกุเฉินนี้จัดทําขึน้เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการจัดการและระงับเหตุที่อาจเกิดกรณีเพลิงไหม

หรือการระเบิดในโรงงาน  โดยในรายละเอียดการปฏิบัติจะประกอบดวย 
 

• การจัดเตรยีมอุปกรณ 

• การแจงเหตุและการติดตอสื่อสาร 
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• การประเมินสถานการณ 

• การระงับเหตุ   แบงเปน  3  ระดับ คือ  
ระดับที ่ 1 (Level 1) : กรณีเกดิเหตุภายในพืน้ที่   พนักงานในพื้นที่ดําเนินการแกไข ระงับเหตุโดยกําลงั
ของพนักงานภายในพื้นทีเ่อง ดังนี ้

- ผูประสบเหตุ/พนักงานในพื้นที่ใชระบบดับเพลิงหรืออุปกรณดบัเพลิงที่มีอยูในพืน้ที่ทําการ
ระงับเหตุดวยความปลอดภัย อาทิ ใชถังดับเพลิงชนิดแหง เคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
เปนตน และระบบน้ําดับเพลิง โดยใชสายน้ําดบัเพลิงในพืน้ที ่

- ตรวจสอบพื้นทีข่างเคียงที่อาจมีสารเคมหีรือวสัดุติดไฟ ถังแรงดัน หรือของเหลวไวไฟใน
บริเวณใกลที่เกดิเหตุ เพื่อเคลื่อนยายออกจากจุดที่เพลิงไหมอาจลุกลามไปถงึ 

- ตัดระบบสงถายสารเคมหีรือระบบไฟฟา  ที่อาจสงผลกระทบตอความรุนแรงจากเพลิงไหม 
- เขาควบคุมหรือระงับเหตุดวยอุปกรณปดระบบ เชน กุญแจปดวาลว หรือปุมปดระบบจาย

ที่เกี่ยวของ 
ระดับที่  2 (Level 2) : กรณีเหตฉุุกเฉินทีเ่กิดขึน้แลว  มีผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงภายในโรงงานโดยทันที 
/ เปนเหตุฉกุเฉนิในระดับ 1 ที่ไมสามารถระงับ/ควบคุมได  สงผลกระทบตอพืน้ที่ขางเคียง ทาํการระงับเหตุ
โดย   

- ขอกําลังและอุปกรณสนับสนุนในการระงับเหต ุ เชน รถดับเพลิง รถโฟม และอุปกรณชวย
หายใจ เปนตน 

- อพยพผูไมเกีย่วของออกนอกพืน้ที่ การตรวจเชค็ผูบาดเจ็บหรือตกคางและการเคลื่อนยาย 
- ปดกั้นพืน้ที่จุดทางเขาอันตราย อาทิ เสนทางที่อยูใตลมทีไ่อระเหยหรือควันไฟที่อาจสงผล

กระทบตอความปลอดภัย 
ระดับที่  3 (Level 3) : กรณีเหตุฉุกเฉนิที่เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอหนวยงานภายนอกโดยทันที / เปน
เหตุฉุกเฉินในระดับที่ 2 ทีย่ังไมสามารถควบคมุสถานการณได ทําการระงบัเหตุโดย 

- ใชกําลังสนับสนุนจากภายนอก หรือหนวยงานราชการควบคมุสถานการณ 
- อพยพผูไมเกีย่วของออกจากโรงงาน  หยุดกระบวนการผลิต 
- เคลื่อนยายหรือปดกั้นสารเคมหีรือวัสดุหรือผลิตภัณฑที่มีโอกาสทําใหเพลิงไหมรุนแรง 
- ใชน้ําหลอเย็นและควบคุมการแผรังสีความรอนและลดปริมาณหมอกควัน 
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2.10 การจัดการพื้นที่สีเขียว 
  
 การจัดพื้นทีส่ีเขยีวภายในบริเวณพื้นที่ที่ตัง้โรงงานไดพิจารณาถึงเหตผุลดานความปลอดภัย อยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสมที่จะไมเปนวัสดุเช้ือเพลิง และไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัตงิานเมื่อเกดิเหตกุารณฉุกเฉิน ดงันั้น 
ทางโครงการจึงจัดใหมีพื้นที่สีเขียวกระจายอยูบริเวณรอบสํานกังาน อาคาร ดังรูปที่ 2.10-1 ไมยืนตนที่ปลูกสวน
ใหญ ไดแก ประดู หางนกยูง จําป มะมวง ชงโค เปนตน รวมมีเนื้อที่ประมาณ 6,890 ตารางเมตร หรือประมาณ 4 
ไรเศษ  คิดเปนสัดสวนตอพื้นทีข่องโรงงานทัง้หมดเทากบั 5.33 %  แผนผงัพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการปจจุบัน
แสดงดังรูปที่ 2.10-2 
 
2.11 ภาพรวมโครงการ 
 
 ในการขยายกําลังการผลิต มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณบางตัวภายใน RCA-2 Plant 
เพื่อขยายกําลังการผลิตกาซคลอรีน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และกาซไฮโดรเจน โดยกาซคลอรีนและ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ไดจะนําไปเพิ่มกําลังการผลิตกรดไฮโดรคลอริก แตจะไมเพิ่มกําลังการผลิตเกิน
กวาที่เคยไดรับอนุญาตจาก สผ. ซ่ึงสงผลใหรายละเอียดโครงการสวนอื่นๆ เปลี่ยนแปลง เชน ปริมาณวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ ยูทิลิตี้ ฯลฯ รายละเอียดกลาวไวแลวขางตน สามารถนํามาสรุปเปนภาพรวมของโครงการกอนและหลัง
ขยายกําลังการผลิต ไดดังตารางที่ 2.11-1 
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รูปที่ 2.10-1 
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รูปที่ 2.10-2 
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ตารางที่ 2.11-1 
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ตารางที่ 2.11-1 (ตอ-1) 
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ตารางที่ 2.11-1 (ตอ-2) 
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ตารางที่ 2.11-1 (ตอ-3) 
 
 
 
 
 


