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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 บทนาํ 
 

โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถนนศรีนครินทร เปนโครงการจัดสรางที่อยูอาศัยเพ่ือเชาพักอาศัย
เปนรายเดือน ดําเนินการโดย บริษัท เอส ดับบลิว พร็อพเพอรต้ี จํากัด ต้ังอยูที่ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา 
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร มีพื้นที่โครงการ 3 ไร 1 งาน 85 ตารางวา  โดยโครงการดังกลาวไดออกแบบให
มีลักษณะเปนอาคารพักอาศยั ซ่ึงประกอบดวยอาคารสูง 11 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

ตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที ่12 ง วันที่ 8 
กุมภาพันธ 2539 กําหนดใหโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมทีม่ีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป เปน
ประเภทโครงการที่ตองจัดทาํรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการขออนุญาตดําเนิน
โครงการ เนื่องจากเปนโครงการที่จะกอใหเกิดชุมชนขนาดใหญ ซ่ึงทองถิ่นอาจไมสามารถรองรับ หรือมิได
เตรียมแผนงานดานสาธารณูปโภครองรับไดทนัการพัฒนาโครงการ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมได 

 

ดังนั้น เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบญัญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บริษัท เอส ดับบลิว พร็อพเพอรต้ี จํากัด จึงมอบหมายให 
บริษทั เทสโก จํากัด ในฐานะนิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงานการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนผูดําเนินการศึกษาโครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถนนศรี
นครินทร เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการขออนุญาตตอไป 
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1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน 
ถนนศรีนครินทร จะดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ของสํานกัวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยทําการศึกษารายละเอียดโครงการ สภาพแวดลอมปจจุบันของพื้นที่โครงการ ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีอยู เพื่อทําการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยมีหลักเกณฑในการ
ประเมิน เพื่อใหสามารถวิเคราะหใหเหน็ลักษณะและระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน 2 ขั้นตอนการ
ดําเนินโครงการคือ 

- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางโครงการ 
- การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการเปดดําเนินโครงการ 

 
โดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทั้ง 2 ขั้นตอนการดําเนินโครงการนั้นจะเปนการ

คาดการณผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ คือ 
 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
รวมถึงการเสนอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบของโครงการที่มีตอสภาพแวดลอมของ

ทองถิ่นและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีจําเปน 
 
1.4 สถานภาพการดําเนินการของโครงการขณะทําการศึกษา 
 

ขณะศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ทางโครงการอาคารพักอาศัย 11 
ช้ัน ถนนศรีนครินทร กําลังอยูในขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ซ่ึง
คาดวาจะสามารถดําเนินการออกแบบรายละเอียดตางๆ ควบคูไปกับการดําเนินการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 
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บทที่ 2  
  รายละเอียดโครงการ 

 
 
2.1 ที่มาของโครงการ 
 

โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร เปนโครงการจัดสรางที่อยูอาศยัเพื่อเชาพกั
อาศัยเปนรายเดือน โดยทางเจาของโครงการและสวนบริหารโครงการ โดยบริษทั เอส ดับบลิว พร็อพ
เพอรต้ี จํากดั เปนผูจัดสรางอาคารบนพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยูบนถนนศรีนครนิทร ขางซอยวัดศรีเอี่ยม 
เขตบางนา สภาพแวดลอมโดยทั่วไปรอบโครงการเปนชมุชนพักอาศัย สํานักงานธุรกิจ สถาบนัราชการ 
และมีบริการสาธารณูปโภคและสาธารณปูการที่สมบูรณ ทางบรษิัทเจาของโครงการจงึไดดําเนินการ
กอสรางอาคารพักอาศัยสงู 11 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร รวมหองพักอาศัย 258 หนวย ซึ่งเปนขนาดของ
โครงการที่สามารถดําเนินการไดโดยสอดคลองกับวัตถปุระสงคของโครงการ 

 
2.2 สถานที่ต้ังโครงการ 

 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชัน้ ถนนศรีนครินทร ต้ังอยูที่ ถนนศรีนครนิทร ขางซอยวัดศรีเอี่ยม 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ต้ังอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ 1330 เลขที่ดิน 1323 บนเนื้อที่  3  ไร  1 งาน  
85  ตารางวา ดังแสดงผงัตอโฉนดที่ดิน ในรูปที ่2.2-1 แสดงแผนที่ตําแหนงที่ต้ังโครงการในรูปที ่2.2-2 
โดยมีอาณาเขตติดตอโดยรอบพื้นที่ขางเคียง ดังนี้ (รูปที่ 2.2-3)  

 

ทิศเหนือ (ดานหนา) - ติดกับถนนศรีนครินทรถัดไปเปนหมวดการทางบางนาที ่2 
ทิศใต (ดานหลัง)  - ติดกับซอยวัดศรีเอี่ยม ถัดไปเปนวัดศรีเอีย่ม 
ทิศตะวนัออก (ดานขวา) - ติดกับถนนศรีนครินทร 
ทิศตะวนัตก (ดานซาย) - ติดกับหมูบานจัดสรร สวนอาหาร และ บานพักอาศัย 

 

 สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ต้ังโครงการ เปนที่ราบ สภาพปจจุบันมีใชประโยชน เพื่อเปนสถานที่จอด
รถแบ็คโฮว(Back- hoe) และเครื่องจักร 
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รูปที่ 2.2-1  ผังตอโฉนดที่ดินโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครนิทร 
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รูปที่ 2.2-2 แผนที่แสดงตาํแหนงที่ต้ังของโครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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 1. หมวดการทางบางนาที่ 2 

2. ถนนศรีนครินทร 

7. สวนอาหารเบิกไพร 

6. พื้นที่วางของหมูบานนครินทร ปารค 

รูปที่ 2.2-3 พื้นที่ติดตอโดยรอบโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร 
8. บานพักอาศยั 

3. ซอยวัดศรีเอี่ยม 4. วัดศรีเอี่ยม 5. หมูบานไพโรจน 
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2.3 ลักษณะโครงการ 
 
ลักษณะโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร เปนอาคารพักอาศัย บนพื้นที่ 3 ไร 1 

งาน 85 ตารางวา หรือ 5,540 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบดวยอาคารพักอาศัยสงู 11 ชั้น  
จํานวน 1 อาคาร ความสงูของอาคารถงึชั้นดาดฟา 37.20 เมตร รวมจํานวนหองพักอาศัย 258 หนวย 
พรอมที่จอดรถ จํานวน 126 คัน ดังแสดงผังบริเวณของโครงการในรปูที่ 2.3-1  

 
2.4 การแบงสวนประกอบโครงการ 
 
2.4.1 การจัดแบงพืน้ที่โครงการ 

โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทรทาํการพฒันาบนพื้นที่ 3 ไร 1 งาน 85 ตาราง
วา แบงการใชพื้นที่ทัง้หมดดังนี ้

พื้นที่ดิน 3 ไร 1 งาน 85 ตารางวาหรือ 5,540 ตารางเมตร 
พื้นที่กอสรางอาคาร 1,686 ตารางเมตร 
พื้นที่สีเขียว 898 ตารางเมตร 
พื้นที่จอดรถ จาํนวน 126 คัน 
 

2.4.2 การจัดแบงพืน้ที่ใชสอยในอาคาร 
ภายในโครงการฯ มพีื้นที่ใชสอยทั้งหมด 13,268 ตารางเมตร ดังสรุปในตารางที ่ 2.41 และ

ตารางที ่ 2.4-2  และรูปที ่ 2.4-1 โดยมรีายละเอียดลกัษณะของหองพักอาศัยในแตละชั้นแตกตางกนั 
สําหรับรายละเอียดแบบแปลนโครงการในแตละชั้นแสดงในภาคผนวก ฉ (หนา ฉ-1 ถึง ฉ-7) 

 
             ตารางที่ 2.4-1 สรุปจํานวนพื้นที่ใชสอยของโครงการไดดังนี้            หนวย : ตารางเมตร 

ชั้น หองพัก studio หองพัก 1 หองนอน หองพัก 2 หองนอน สํานักงาน หองโถง/ประชุม บันได/ลิฟท/อื่นๆ 
1 - - - 81 137 812 
2 644 159 - - - 336 
3 588 159 - - - 728 

4-9 4,536 954 - - - 1,686 
10-11 - 954 860 - - 562 
ดาดฟา - - - - - 72 
รวม 5,768 2,226 860 81 137 4,196 

รวมทั้งหมด            13,268  ตารางเมตร 
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รูปที่ 2.3-1 ผังบริเวณแสดงการจัดแบงพื้นที่ใชสอยภายในโครงการ 
 
 
ระบุตําแหนงหองพักมูลฝอย ระบบบาํบัดน้ําเสยี 1  , 2 และบอหนวงน้ําใหชัดเจน  ตามตัวอยาง

หนา 5 comment 1
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ตารางที ่2.4-2 พื้นที่ใชสอยของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร 
 
ใชตารางที่ 1  ใน comment 1 หนา 2
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รูปที่ 2.4-1 แปลนพืน้ชั้นลางของอาคารพักอาศัย 
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ชั้นลาง ที่จอดรถภายนอกอาคาร 126 คัน 
 สํานักงาน 
 หองพนกังาน 
 หองบริการซักรีด (Laundry) 
 รานบริการเสรมิสวย(Beauty Salon) 
 รานคาใหญ (Main Store) 
 รานคายอย (Store) 
 Main Distribution Board (MDB) 
 หองปม หองเครื่อง หองไฟฟา 
 หองพักมูลฝอย 
 

ชั้นที่ 2  มีการจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝง โดยมีทางเดนิกลางอาคาร ความกวาง 1.80 เมตร
มีหองพักอาศัยอยู 2 ดานของทางเดนิ จํานวน 26 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 หองพักแบบ Studio       พืน้ที ่ 28  ตร.ม. 23 หนวย 
 หองพักแบบ 1 หองนอน พื้นที่  53  ตร.ม. 3 หนวย 
 

 หอง Maid 1 หนวย 
 หองเครื่อง หองไฟฟา 
 

ชั้นที่ 3 มีการจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝง โดยมีทางเดินกลางอาคาร ความกวาง 1.80 เมตร
มีหองพักอาศัยอยู 2 ดานของทางเดิน จํานวน 24 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 หองพักแบบ Studio       พืน้ที ่ 28  ตร.ม. 21 หนวย 
 หองพักแบบ 1 หองนอน พื้นที่  53  ตร.ม. 3 หนวย 
 

 หองเครื่อง หองไฟฟา 
 สระวายน้ํา 
 หองออกกําลงักาย 
 หองซาวนา 
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ชั้น 4-9  มีการจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝง โดยมีทางเดินกลางอาคาร ความกวาง 1.80 เมตร
มีหองพักอาศัยอยู 2 ดานของทางเดิน จํานวนชั้นละ 30 หนวย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 หองพักแบบ Studio       พืน้ที ่ 28  ตร.ม. 27 หนวย / ชั้น 
 หองพักแบบ 1 หองนอน พื้นที่  53  ตร.ม. 3 หนวย / ชั้น 
 

 หองเครื่อง หองไฟฟา 
 

ชั้น 10-11  มีการจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 ฝง โดยมีทางเดินกลางอาคาร ความกวาง 1.80 เมตร
มีหองพักอาศัยอยู 2 ดานของทางเดิน จํานวนชั้นละ 14 หนวย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 หองพักแบบ 1 หองนอน พื้นที่  53  ตร.ม. 9 หนวย / ชั้น 
 หองพักแบบ 2 หองนอน พื้นที่  86  ตร.ม. 5 หนวย / ชั้น 
 

 หองเครื่อง หองไฟฟา 
 

ชั้นดาดฟา 
 หองพักพนักงาน ขนาด 17 ตร.ม. 4 หนวย 
 หองพักแมบาน 1 หนวย 
 หองปม หองเครื่อง หองไฟฟา 
 ถังเก็บน้าํ 
 
แบบแปลนแสดงรายละเอยีดโครงการอยูในภาคผนวก ฉ (หนา ฉ-1 ถึง ฉ-7) 
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2.5 ปริมาณน้ําใชและน้าํทิ้ง 
 

2.5.1 ปริมาณน้ําใช 
 
ความตองการน้ําใชของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร จากเกณฑการ

ประเมินจํานวนผูพักอาศัยของสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ขอกําหนด จํานวนผูพักอาศัยภายในอาคารพักอาศัย ใหประเมนิจํานวนผูพกัอาศัยโดย

พิจารณาจากพื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) ไมเกิน 35 ตารางเมตร สําหรับ 3 
คนและกรณีพืน้ที่ใชสอยมากกวา 35 ตารางเมตร สําหรับ 5 คนขึ้นไป ให
ปริมาณน้าํใชสําหรับผูพกัอาศัย 200 ลิตร/คน/วัน 
 

การประมาณน้ําใช 
 
สรุปรายละเอยีด 
หองพักอาศยัขนาดไมเกนิ 35 ตารางเมตร 206 หนวย 
ประเมินผูพักอาศัย 3 คน / หนวย 
หองพักอาศยัขนาดมากกวา 35 ตารางเมตร 52 หนวย 
ประเมินผูพักอาศัย 5 คน / หนวย 
หองพักพนักงาน  6 หนวย 
ประเมินผูพักอาศัย 2 คน / หนวย 
 

ปริมาณน้าํใชรวมของหองพกัอาศัย 
= [(206x3x200)/1,000] + [(52x5x200)/1,000] + [(6x2x200)/1,000] 
= 123.6 + 52 + 2.4  = 178   ลูกบาศกเมตร / วัน 

 
 พื้นที่สํานักงานและบริการ   513  ตารางเมตร 
 ประเมินการใชน้ํา 380 ลิตร/วัน/100 ตารางเมตร 
 ปริมาณการใชน้ํา  [(513/100)x380] /1,000  = 3.9  ลูกบาศกเมตร / วัน 
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 หองซักรีด พื้นที่ 57 ตร.ม. จํานวน      1  หนวย 
 จํานวนผาที่ตองซักรีด    804  ช้ิน / วัน 
 ประเมินการใชน้ํา 10 ลิตร /ผา 1 ชิ้น /วัน 
 ปริมาณการใชน้ํา  [804x10] /1,000 = 8.04  ลูกบาศกเมตร / วัน 

 
 หองเสริมสวย พื้นที่ 30 ตร.ม. จํานวน   1  หนวย 
 จํานวนผูใชบริการ    30  คน / วัน 
 ประเมินการใชน้ํา 250 ลิตร /คน /วัน 
 ปริมาณการใชน้ํา  [30x250] /1,000 = 7.5  ลูกบาศกเมตร / วัน 

 
หองพักมูลฝอย จํานวน 1 หนวย 
ประเมินปริมาณน้ําใชจากหองพักมูลฝอย  =     2  ลูกบาศกเมตร / วัน 
 
ปริมาณน้าํใชรวมของโครงการ 
 = 178 + 3.9 + 8.04 + 7.5 + 2 
 = 199.44  ลูกบาศกเมตร / วัน 

 

ทั้งโครงการมปีริมาณน้าํใชรวม = 199.44  ≅ 200 ลูกบาศกเมตร/วนั 
 

แหลงน้ําใชของโครงการ 
 

 แหลงน้ําใชของโครงการไดรับจากสาํนักงานประปาสาขาพระโขนง โดยผานทอของโครงการซึ่ง
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิว้ มาเกบ็กกัไวในถงัเก็บน้ําใตดิน  ขนาด 360 ลบ.ม. และถังเก็บน้ําบน
ดาดฟาปริมาตร 130 ลบ.ม. กอนจะจายไปยังสวนตางๆ ของโครงการ 
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2.5.2 ปริมาณน้ําเสยี 
 
การคํานวณปริมาณน้ําเสียของโครงการจะประเมินจากน้ําใช (ไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นตของ

ปริมาณน้าํใช) โดยมีคา BOD ณ ที่เกิดกอนการบาํบัดใดๆ ไมนอยกวา 250 มิลลิกรัม / ลิตร ดังนัน้ จะ
เกิดปริมาณน้าํเสีย ดังนี ้
 
 ปริมาณน้าํใชของโครงการ  200  ลูกบาศกเมตร / วัน 
 ∴ จะมีปริมาณน้ําเสีย   160  ลูกบาศกเมตร / วัน 
 

ซึ่งในการคํานวณออกแบบรายการบําบัดน้ําเสยีของโครงการจะมีการออกแบบไวเกนิกวาคา
ปริมาณน้าํเสยีที่เกิดขึน้จริง โดยใชคาปริมาณน้ําเสีย 199.35 ลูกบาศกเมตร/วนั 

 
2.6 ระบบบําบัดน้ําเสยี 

 
2.6.1 ขบวนการบําบัดน้ําเสยีของโครงการ 

 
การบําบัดน้ําเสียของโครงการ จะใชระบบบําบดัน้ําเสียแบบระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลาง 

(Contact Aeration System)  โดยน้ําทิ้งจากครัวจะผานบอดักไขมันกอน  สวนน้าํเสยีที่มาจากอาคารจะไหล
เขาสูสวนแยกตะกอน ถังปรับอัตราการไหล ผานไปยงัสวนเติมอากาศแบบมีตัวกลาง และสวนตกตะกอน 
ตามลําดับ  กอนปลอยทิ้ง  สําหรับตะกอนสวนเกนิจะถกูนําไปกําจัดตอไป โดยมีข้ันตอนแสดงระบบบาํบัด
ในรูปที่ 2.6-1  ตําแหนงและแปลนของระบบบําบัดน้าํเสีย แสดงในรปูที่ 2.6-2 ถึง รูปที่ 2.6-3  โดยมีการ
กําจัดกากไขมนั และตะกอนในบอตกตะกอนของระบบบําบัดน้าํเสียของโครงการดังนี ้
 

(1) การกําจัดกากไขมัน ทางโครงการจะกาํจัดกากไขมันจากบอดักไขมันโดยการตักกาก
ไขมันใสถุงพลาสติกสีดํา และมัดปากถุงใหแนน นําไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเปยก การตักไขมันจะตักทุก 1 
สัปดาห หรืออาจเพิม่ความถีต่ามปริมาณกากไขมันที่เกิดขึ้น 
 

(2) การกําจัดกากตะกอน ตะกอนที่ตกตะกอนในบอพักตะกอนจะถูกสบูไปเก็บไวในบอเก็บ
ตะกอน โดยจากรายการคํานวณถงัเก็บตะกอนจะสามารถเก็บตะกอนได 30 วนั ทั้งนี้จะใชรถสบูปฏิกูล
สูบตะกอนออกทุกๆ 30 วัน 
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รูปที่ 2.6-1 ขัน้ตอนการบาํบัดน้ําเสียของโครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
 

(ใชรูปหนา 13 ใน comment 2) 
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รูปที่ 2.6-2 ทีต้ั่งระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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รูปที่ 2.6-3 แปลนระบบบาํบัดน้ําเสียของโครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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 สําหรับการฆาเชื้อในน้าํทิง้นัน้ โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร มีการระบาย
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูรางระบายน้ําสาธารณะดานหนาโครงการบริเวณถนนศรีนครินทร โดย
ทางโครงการไดมีการฆาเชื้อโรคในน้ําทิ้งกอนระบายออกภายนอกโครงการ โดยการเติมสารคลอรีน หรือ
สารประกอบคลอรีนลงในน้ําที่บําบัดแลวเพื่อกําจัดเชื้อโรคและกําจัดกลิ่น 
 
2.6.2 รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสยีของโครงการ 
 
 รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสยีและรายละเอียดของระบบบําบัดน้าํเสยี แสดงในภาคผนวก จ 
 
2.7 ระบบระบายน้ํา 

 
2.7.1 สวนประกอบของระบบระบายน้าํ 

 
ระบบระบายน้าํของโครงการอาคารพักอาศยั 11 ชัน้ ถนนศรีนครินทรจะใชระบบระบายน้าํแยก

สวนน้ําทิ้งจากการอยูอาศัยและน้ําฝนโดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 
ทอระบายน้าํฝน เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดของทอระบายน้ําที่ใชคือ ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6, 10, 12, 16, และ 20 นิ้ว มีความลาดเอยีง 1 : 200 และมีบอพักน้าํเปนระยะๆ โดยทอ
ระบายน้ําฝนจะรับเฉพาะน้าํฝน เพื่อรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ํา กอนจะผานบอดักมลูฝอยและระบาย
ออกสูรางระบายสาธารณะดานหนาของพื้นที่โครงการบริเวณถนนศรีนครินทร ดังแสดงในรูปที่ 2.7-1  
ทั้งนี้ โครงการจะทําการเชื่อมทอระบายน้าํ คสล. ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง  จํานวน 1 แถว ทอ
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 1.20 ม. X 1.20 ม.   
 

ทอระบายน้าํเสีย เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว และ 10 นิ้ว โดยทอ
ระบายน้ําเสียจะรับน้ําจากหองน้าํและน้าํใช เพื่อรวบรวมเขาสูระบบบาํบัดน้ําเสียของโครงการ ซึ่งจะทํา
การบําบัดน้ําเสียใหมีคา BOD ไมเกนิ 30 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อระบายออกสูรางระบายน้ําสาธารณะ
ดานหนาโครงการ นอกจากนัน้ โครงการไดจัดการน้าํเสียที่เกิดขึ้นบริเวณหองพกัมูลฝอยของโครงการ 
โดยไดรวบรวมน้ําเสยีดังกลาว ซึง่ประเมินวนัละ 2 ลูกบาศกเมตร ไปตามแนวทอขนาดเสนผาน
ศูนยกลางขนาด 6 นิว้ เขาสูระบบบําบดัน้ําเสียของโครงการ (ดังแสดงในรูปที ่ 2.7-1) แผนภูมิแสดง
ระบบระบายน้าํเสียของโครงการ แสดงในรปูที่ 2.7-2  
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รูปที่ 2.7-1 ผังระบบระบายน้ํารอบโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
 
 
ใชรูปใหมในหนา 14 comment 1
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รูปที่ 2.7-2 แผนภูมิระบบระบายน้าํเสยีของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร 
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รูปที่ 2.7-2 แผนภูมิระบบระบายน้าํเสยีของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร (ตอ 1) 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถ.ศรีนครินทร   รายละเอียดโครงการ 

2-21 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7-2 แผนภูมิระบบระบายน้าํเสยีของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร (ตอ 2) 
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รูปที่ 2.7-2 แผนภูมิระบบระบายน้าํเสยีของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรนีครนิทร (ตอ 3) 
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2.7.2 ขอมูลออกแบบระบบระบายน้ํา  
 
 รายการคํานวณระบบระบายน้ําแสดงในสวนรายการคํานวณในภาคผนวก 
 
2.8 ระบบประปา 
 
 น้ําใชในโครงการจะใชน้าํประปา ซึ่งเชื่อมตอจากการประปานครหลวง โดยสํานักงานประปา
สาขาพระโขนง โดยรับน้ําผานทอเมนประปาสงเขาอาคาร มากักเก็บไวในถงัเกบ็น้ําสาํรองใตดินของ
อาคาร ซึ่งมีปริมาตร 360 ลูกบาศกเมตร (แบงเปนน้ําสาํรองดับเพลิง 85.17 ลูกบาศกเมตร) ซึ่งเปนผนงั
คอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งระบบปมน้าํ สูบจากถงัน้าํใตดินขึ้นสูถังเก็บน้าํบนหลังคาผานทอขนาดเสน
ผานศนูยกลาง 6 นิว้  โดยถังเก็บน้าํบนดาดฟา มีปริมาตร 130 ลูกบาศกเมตร เปนถังน้าํคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทาํหนาที่จายน้าํไปยังสวนตางๆ ของอาคาร พรอมระบบปมน้าํเพิ่มแรงดันเพือ่สงตอไปยังหองพัก  
 
 สวนระบบจายน้ําดับเพลิงของโครงการ จะเดินทอจายน้าํดับเพลงิเพื่อจายน้ําไปตามทอยืนหลัก
ของอาคารขนาด 6 นิว้ จาํนวน 3 ทอ โดยมีหวัรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร อยูบริเวณดานหนาของ
อาคารดานทศิตะวันตก จํานวน 1 จุด ดังแสดงแผนภูมิระบบประปา ในรูปที่ 2.8-1 
 
2.9  ระบบไฟฟา 
 

ระบบไฟฟาของโครงการไดออกแบบไวอยางเพียงพอสาํหรับความตองการไฟฟาทัง้หมด โดยรับ
กระแสไฟฟาจากการไฟฟานครหลวงเขตสมุทรปราการ ซึ่งคิดโหลดไฟฟาตามกฎของการไฟฟานคร
หลวง  โดยไดดําเนนิการติดตั้งมิเตอรไฟฟา หมอแปลง และอุปกรณปองกันตามมาตรฐานของการไฟฟา
นครหลวง โดยจะสงไฟฟาไปยังหองไฟฟาของอาคาร กอนจะจายกระแสไฟฟาใหกบัหองพักแตละหอง
และบริเวณอื่นๆ ของโครงการ โดยปริมาณการใชไฟฟาทัง้หมดของอาคาร มขีนาดโหลดไฟฟารวม 
1,264 KVA  ดังนัน้ เลือกใชหมอแปลงขนาด 24KV/380/220V จํานวน 1 ชุด ขนาด 1,500 KVA 
 
 ผังแสดงระบบไฟฟาของโครงการ แสดงในรูปที่ 2.9-1 และรูปที่ 2.9-2 สวนรายการคํานวณ
โหลดไฟฟา แสดงในภาคผนวก จ (หนา จ-9 ถึง จ-10) 
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รูปที่ 2.8-1 แผนภูมิระบบประปาของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถ.ศรีนครินทร   รายละเอียดโครงการ 

2-25 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8-1 แผนภูมิระบบประปาของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร (ตอ 1) 
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รูปที่ 2.8-1 แผนภูมิระบบประปาของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร (ตอ 2) 
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รูปที่ 2.9-1 ผังระบบไฟฟาของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครนิทร 
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รูปที่ 2.9-2 แผนภูมิระบบไฟฟาของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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2.10 ระบบปองกนัระงับอัคคีภัย 
 

1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm Control Panel) อยูทีช่ั้นลาง 
หนาหองสํานกังาน บริเวณโถงพักคอย  ซึ่งแผงควบคมุนี้จะตอกับระบบตรวจจับและแจงสัญญาณทั่วทัง้
พื้นที่ในอาคาร เมื่ออุปกรณตรวจจับตัวใดสามารถจบัส่ิงผิดปกติได ก็จะสงสัญญาณมาที่แผงควบคุม 
เพื่อแจงตําแหนงและสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น 

 
2) ระบบสัญญาณแจงเตือนเหตุเพลิงไหมดวยมือ (Fire Manual Station) มีการติดตั้ง

สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหมและกระดิ่งแจงเหต ุ (Fire Alarm Bell) ในแตละชั้นของอาคารบริเวณใกล
โถงลฟิต บันไดหลักและบนัไดหนีไฟ เพื่อสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมและแจงเหตุไปยงับริเวณตางๆ 
โดย ติดตั้งจํานวนชั้นละ 3 จุด ต้ังแตชั้นลางจนถงึชั้น 11 สวนชัน้ดาดฟา ติดตั้ง 1 จดุ 

 
3) อุปกรณตรวจจับอัตโนมัติ ชนิดตรวจจับความรอน (Heat Detector) ติดตั้งบริเวณเพดาน

ตามจุดตางๆ ในอาคาร เมือ่เครื่องทํางานจะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลงิ
ไหม เพื่อสงสญัญาณให Alarm Bell ดังขึ้น โดยมีรายละเอียดการติดตั้งในแตละชั้น ดังนี ้

 
 - ชั้นลาง ติดตั้งจํานวน 20 จุด  
 - ชั้น 3 ติดตั้งจํานวน 2 จุด 
 

4) อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริเวณเพดานตามจุดตางๆ ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 - ชั้นลาง ติดตั้งจํานวน 15 จุด  
 - ชั้น 2 ติดตั้งจํานวน 43 จุด  
 - ชั้น 3 ติดตั้งจํานวน 41 จุด 
 - ชั้น 4-11 ติดตั้งจํานวน 45 จุด / ชั้น 
 - ชั้นดาดฟา ติดตั้งจํานวน 12 จุด  
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5) บันไดหนีไฟ บริเวณอาคารนั้น จะมีบันไดจํานวน 3 แหง อยูบริเวณกลางอาคาร 1 แหงและ
ดานริมของอาคารดานละ 1 แหง โดยบนัไดหลักกลางอาคาร มีความกวาง 1.50 เมตร (ความกวางทาง
ข้ึนลง 3.40 เมตร) เชื่อมตอต้ังแตชั้นลางจนถึงชั้นดาดฟา สวนบนัไดหนีไฟดานริมซาย-ขวาของอาคาร มี
ความกวาง 0.90 เมตร (ความกวางทางขึ้นลง 2.30 เมตร)  ดังแสดงรูปแบบขยายและรูปตัดของบันไดใน
ภาคผนวก ฉ (หนา ฉ-19 ถึง ฉ-21) 

 
 แผนภูมิระบบปองกันและระงับอัคคีภัยดังแสดงในรูปที่ 2.10-1 ถึง รูปที่ 2.10-2  สวนผังระบบ
ปองกันและระงับอัคคีภัยของโครงการและแบบขยายบันไดหนีไฟ แสดงในภาคผนวก 
 
 จํานวนอุปกรณปองกันระงับอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง แสดงในตารางที่ 2.10-1 
 
ตารางที ่2.10-1 จํานวนอปุกรณระบบปองกันระงับอัคคีภัยและระบบดับเพลิงภายในโครงการ 
   อาคารพกัอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครนิทร 
 

 
 

จํานวนอุปกรณระบบปองกนัอัคคีภัยและระบบดับเพลิง (จุด) 
ลําดับชั้น  Fire Alarm 

Manual Station Alarm Bell Heat  
Detector 

Smoke 
Detector 

Sprinkler 
System  

Fire Hose 
Cabinet 

 
ชั้นลาง 
ชั้น 2 
ชั้น 3 
ชั้น 4-9 ชั้นละ 
ชั้น 10-11 ชั้นละ 
ชั้นดาดฟา 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

 
20 
- 
2 
- 
- 
- 

 
15 
43 
41 
45 
45 
12 

 
  79 
120 
124 
127 
127 
 11 

 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

รวม 16 16 22 201 588 15 
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รูปที่ 2.10-1 ผังระบบปองกันระงับอัคคีภัยของโครงการอาคารพกัอาศัย 11 ชัน้ ถนนศรีนครินทร 

 
 

ใชรูปที่ 1 หนา ช-1 ใน comment 1 แทน



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถ.ศรีนครินทร   รายละเอียดโครงการ 

2-32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.10-2 แผนภูมิระบบปองกันระงบัอัคคีภัยของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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2.11 ระบบดับเพลิง 
 
 1) ระบบทอยนืและสายฉีดน้ําดับเพลิงประกอบดวย 
 
  1.1  ระบบสงน้าํและแหลงน้ํา จะใชแหลงน้าํจากการประปานครหลวงโดยเก็บน้าํไวที่
ถังเก็บน้าํใตดินและถงัเก็บน้าํบนชัน้ดาดฟา รวมกับน้าํใชประจําวันของอาคาร ซึ่งถงัเก็บน้ําใตดินมี
ปริมาตร 360 ลบ.ม. แบงเปนน้ําสาํรองดับเพลงิ 85.17 ลบ.ม.(สํารองไมนอยกวา 30 นาท ี ตาม
กฎหมาย) สวนถงัเกบ็น้าํบนชั้นดาดฟา มีปริมาตร 130 ลบ.ม. รวมปริมาตรถงัเก็บน้ําทั้งหมดของ
โครงการเทากบั 490 ลบ.ม.  นอกจากนี้ ทางโครงการยังสามารถใชน้ําในสระวายน้ําเปนน้ําสํารอง
ดับเพลิงอีกดวย ซึง่คิดเปนปริมาตร 305.5 ลบ.ม. รวมปริมาณน้าํสาํรองดับเพลงิทั้งหมดของโครงการ 
85.17 + 305.5 = 390.67 ลบ.ม. ดังแสดงในรายการคํานวณในภาคผนวก จ (หนา จ-6) 
 
  1.2  เครื่องสบูน้ําดับเพลิงแบบหอยโขงแกนนอน (Horizontal Split Case Centrifugal 
Fire Pump) ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลตามมาตรฐาน NFPA โดยมีอัตราการสูบน้าํไมนอยกวา 
1,000 แกลลอน/นาท ี
 
  1.3  เครื่องสบูน้ํารักษาแรงดัน (Jockey Pump) ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา โดยมี
อัตราการสูบน้าํไมนอยกวา 10 แกลลอน / นาท ี
 
  1.4  ทอน้ําดบัเพลิงและอุปกรณประกอบ ทอน้าํดับเพลงิ (ทอยนื) ใชเปนทอเหล็กกลา
ตามมาตรฐาน ASTM A 53 มีจํานวน 3 ทอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิว้ รับน้ําจากเครือ่งสูบน้าํ
ดับเพลิง และสงจายน้าํดบัเพลิงไปใหตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงและหวักระจายน้าํดบัเพลิง พรอมติดตั้ง
หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection)  
 
  1.5  ตูเก็บสายฉีดน้าํดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) อุปกรณภายในตูประกอบดวย 
เครื่องดับเพลงิแบบมือถือ สายฉีดน้าํดับเพลิง สายยางแข็ง (Fire Hose Reel) ขนาด 40 มิลลิเมตร ยาว 
30 เมตร พรอมหัวฉีดน้ําดับเพลิง วาลวจายน้ํา (Hose Valve) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) ชนิดหัวตอ
สวมเร็วพรอมฝาครอบและโซคลอง โดยทางโครงการไดติดตั้งที่บริเวณบันไดหนีไฟและบริเวณใกลบันได
จุดที่เหมาะสมตามระยะที่กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  - ชั้นลาง จํานวน 2 จุด บริเวณหนา Store และบันไดหนีไฟ 
  - ชั้น 2-11 จํานวนชัน้ละ 3 จุด บริเวณบันไดหลักและบันไดหนีไฟ (2 จุด) 
  - ชั้นดาดฟา จํานวน 1 จุด บริเวณบันไดหลัก 
 
  1.6  เครื่องดับเพลิงแบบมอืถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนดิผงเคมีแหง ขนาด 
4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.332-2537 ติดตั้งใหสวนบนสุด
ของตัวเครื่องสูงกวาระดับพืน้อาคารไมเกนิ 1.50 เมตร  
 
  1.7  หัวรับน้าํดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) ซึ่งจะตอเขา
กับระบบน้าํดับเพลิง (ทอยนื) เพื่อรับน้าํจากเจาหนาที่ดับเพลิงกรณีฉุกเฉินที่น้าํสํารองไมเพียงพอสําหรับ
การดับเพลงิหรือเครื่องสูบน้าํขัดของ เปนหัวรับน้ําสองทางมีล้ินกันกลับ (Check Valve) พรอมกันอยูใน
ตัว และมีฝาครอบชุบโครเมียมพรอมโซคลองครบชุด พรอมขอตอแบบสวมเร็ว (Quick Coupling) หัวรับ
น้ําทําจากทองเหลืองหรือวัสดุอ่ืนๆ ทีม่คีวามคงทนแข็งแรงสามารถทนแรงดันขณะใชงาน โดยทาง
โครงการไดติดตั้ง 1 จุด บริเวณดานหนาของอาคารดานทศิตะวันตก 
 
 2)  ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ประกอบดวย 
 
  2.1  หัวกระจายน้ําดับเพลิง เลือกใชเปนระบบทอเปยกขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) 
อุณหภูมิทํางาน 155 0F  โดยแตละชั้นมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้ 

 
 - ชั้นลาง ติดตั้งจํานวน 79 จุด  
 - ชั้น 2 ติดตั้งจํานวน 120 จุด  
 - ชั้น 3 ติดตั้งจํานวน 124 จุด 
 - ชั้น 4-11 ติดตั้งจํานวน 127 จุด / ชั้น 
 - ชั้นดาดฟา ติดตั้งจํานวน 11 จุด  
 

  2.2  ระบบสงสัญญาณเตือนภัยจากการไหลของน้าํ (Water Flow Switch) จะติดตั้งไว
ที่ทอแยกแตละชั้น และทุกโซนพืน้ที่เพื่อสงสัญญาณแจงเหตุไปยงับริเวณที่ตองการ 
 
 แผนภูมิระบบดับเพลิงของโครงการแสดงในรูปที่ 2.11-1 ถึง รูปที ่ 2.11-2 สวนรูปผังระบบ
ดับเพลิงของโครงการแสดงในภาคผนวก ฉ (หนา ฉ-12 ถึง ฉ-18) 
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รูปที่  2.11-1 ผังระบบดับเพลิงของโครงการอาคารพักอาศยั 11 ชั้น ถนนศรนีครินทร 
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รูปที่  2.11-2 แผนภูมิระบบดับเพลิงของโครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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2.12 สาธารณูปโภคและสวนบริการของโครงการ 
 
2.12.1 ถนนและที่จอดรถ 
 
 การเขาสูพืน้ทีโ่ครงการ สามารถเขาสูโครงการไดจากถนนบางนา-ตราด จากแยกบางนา
ประมาณ 4 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายเขาสูถนนศรีนครินทร ผานวัดศรีเอี่ยม จะเห็นที่ต้ังโครงการอยูทาง
ซายมือ  พื้นผวิถนนทางเขาโครงการเปนผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 เมตร ซึ่งสามารถใชเขา-ออก
ภายในโครงการและเขา-ออกบริเวณที่จอดรถไดโดยสะดวก รวมถงึกรณีที่เกิดเพลิงไหม รถดับเพลิง
สามารถเขาชวยเหลือไดโดยสะดวกเชนกนั ทิศทางการจราจรภายในโครงการเปนแบบ 2 ทิศทาง โดยมี
ทางเขา-ออกโครงการไดทางเดียวบริเวณถนนศรีนครินทร โดยมีลานจอดรถนอกอาคารบริเวณชั้นลาง
ดานหนา รวมทั้งโครงการสามารถจอดรถได 126 คัน  ทิศทางการจราจรและที่จอดรถในพืน้ทีโ่ครงการ 
แสดงในรูปที่ 2.12-1  
 
2.12.2 การกาํจัดมลูฝอย 
 
 ในการจัดเกบ็มูลฝอยจากอาคารพักอาศัยของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชัน้ ถนนศรีนครินทร
นั้น จะจัดตั้งถังสําหรับรองรับมูลฝอยไวทกุชั้นในอาคาร ในบริเวณมุมดานตรงขามลฟิท ซึง่จะจัดวางถงั
มูลฝอยชิดผนงั เพื่อมิใหกดีขวางทางเขาลิฟทและประตูทางเขาบันไดหนีไฟ และสะดวกสาํหรบัผูพัก
อาศัยในอาคารที่จะนาํมูลฝอยมาทิ้งบริเวณดังกลาว เพือ่รอการเก็บขนของพนักงาน ซึ่งจะมาทําการเก็บ
ขนทุกวัน วนัละ 1 คร้ัง โดยไดจัดเตรียมถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร แยกเปนถังมูลฝอยเปยก ถงัมูลฝอย
แหง และจัดเตรียมถังมูลฝอยอันตรายไวเพื่อใสมูลฝอยอันตรายไดแก แบตเตอรี่ หลอดไฟ เปนตน 
 

 ภายในโครงการ จะมีการจัดการภายในอาคารอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย โดยมีมาตรการเพือ่ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบริเวณถังรวบรวมมูลฝอยดังนี ้
 

1. จัดใหมีเจาหนาที่เก็บรวบรวมมูลฝอยในแตละชั้นไปยังหองพักมูลฝอยทุกวัน 
2. ทําความสะอาดบริเวณถังมูลฝอยทุกครั้งที่มีการเก็บขน เพื่อปองกันมูลฝอยตกหลน และ

เพื่อความสะอาดเรียบรอย 
3. จัดใหถังมูลฝอยของโครงการเปนถังมูลฝอยแบบมีฝาปด เพื่อความเรียบรอยและปองกัน

ผลกระทบจากกลิ่นรบกวน 
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รูปที่ 2.12-1 ทิศทางการจราจรและตําแหนงที่จอดรถของโครงการ 
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 ในการประเมนิปริมาณมูลฝอยของโครงการจะกําหนดปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 3 ลิตร/คน/
วัน ตามคูมอืแนวทางในการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมโครงการดานทีพ่ักอาศยั และลักษณะทาง
กายภาพโดยทั่วไปของมูลฝอยจะมีมูลฝอยเปยกประมาณ 20 เปอรเช็นต (อางอิงจากเกรยีงศักดิ์ อุดม
สินโรจน, การออกแบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคารเลมที่ 2, 2537) 
 
 ซึ่งสามารถประเมินปริมาณมูลฝอยของอาคารชุดพักอาศัยไดดังนี ้
 

 หองพักอาศยัขนาดไมเกนิ 35 ตารางเมตร 206 หนวย 
 ประเมนิผูพักอาศัย 3 คน / หนวย 
 หองพักอาศยัขนาดมากกวา 35 ตารางเมตร 52 หนวย 
 ประเมินผูพักอาศัย 5 คน / หนวย 
 
ปริมาณมูลฝอยรวมของหองพัก = (206x3x3)+(52x5x3) = 1,854 + 780 
   = 2,634 ลิตร  = 2.634 ลบ.ม./วนั 
 
พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น  
 
 หองสาํนกังานตางๆ พื้นที ่ 513 ตร.ม. 
 หองซกัรีด พืน้ที ่ 57 ตร.ม. 
 หองเสริมสวย พื้นที ่ 30 ตร.ม. 
 หองพักพนักงานและแมบาน พื้นที ่ 113 ตร.ม. 
 หองออกกําลงักาย สระวายน้ํา ซาวนา พืน้ที ่ 452 ตร.ม. 
 รวมพืน้ที ่ 1,165 ตร.ม. 
                                                                     ≅ 1,200 ตร.ม. 
 คิดปริมาณมูลฝอย 0.40 ลิตร / ตร.ม. 
 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึน้    =   1,200 x 0.40   =  480  ลิตร 
         =  0.48 ลบ.ม./วนั 
 
 ∴ ปริมาณมลูฝอยรวมทัง้โครงการ =  2.634 + 0.48 
      =  3.114   ≅   3.2 ลบ.ม./วนั 
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 แยกเปนมูลฝอยแหง    80% 2.56 ลบ.ม./วัน 
 แยกเปนมูลฝอยเปยก  20% 0.64 ลบ.ม./วัน 

 
การจัดเก็บมูลฝอยในอาคาร จะมีแมบานเปนผูรวบรวมมูลฝอยจากชัน้ตางๆ ซึง่ผูพักอาศัยจะ

นํามาทิง้บริเวณถังมูลฝอยรับมูลฝอยแยกประเภท บริเวณมุมดานตรงขามลิฟท โดยมีแมบานของ
โครงการเปนผูรวบรวมมูลฝอยจากชัน้ตางๆ มายังหองพกัมูลฝอยทางมุมขวาของโครงการบริเวณที่จอด
รถ (ดังแสดงในรูปที่ 2.12-2) โดยจะแบงเปนสวนพักมูลฝอยเปยก สวนพกัมลูฝอยแหงและมูลฝอย
อันตราย โดยมูลฝอยอันตรายจะแยกใสถงัที่มีฝาปดมิดชิด หองพกัมูลฝอยมีขนาด 3.00 x 4.00 x 2.8 ม.  
= 33.6  ลบ.ม. แบงเปนพืน้ที่สําหรับพักมูลฝอยแหง/อันตราย 16.8 ลบ.ม. (พักมลูฝอยไดประมาณ 6 
วัน) และสวนพักมูลฝอยเปยก 16.8 ลบ.ม. (พักมูลฝอยไดประมาณ 26 วนั)  ดังแสดงในรปูที ่ 2.12-3 
โดยมีมาตรการในการดูแลบริเวณหองพักมูลฝอยดังนี ้

1. จัดใหมีเจาหนาทีท่ําความสะอาด บริเวณหองพักมูลฝอยรวมทกุครั้งทีม่ีการเก็บขนมลูฝอย 
2. ในการทําความสะอาดหองพักมูลฝอย ใหใชแปรงพลาสติกขัดและลางออกดวยน้ําประปา 

โดยไมใชสารเคมี เนื่องจากน้ําเสยีจากหองพักมูลฝอยดังกลาว จะถกูรวบรวมเขาระบบบําบัดน้าํเสียรวม 
ซึ่งหากมีสารเคมีเขาสูระบบบําบัดน้าํเสีย จะทาํใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
บําบัด 
 
 สวนการเก็บขนมูลฝอยนั้น พื้นที่โครงการอยูในเขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตบางนา โดยจะมี
รถเขามาเก็บขนมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยรวมของโครงการและของชุมชนใกลเคียง ทั้งนี ้ โครงการไดทํา
หนงัสือขอความอนุเคราะหจากสํานักงานเขตดังแสดงในภาคผนวก ข 
 
2.12.3 พื้นที่สเีขียว  
 
 โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในโครงการจํานวน 898 ตารางเมตร หรือคิดเปน 1 คน ตอ 1.02 
ตารางเมตร (จํานวนผูพักอาศัยในโครงการ 878 คน) โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดจัดไวบริเวณชั้นลางของ
โครงการ  มีพื้นที่ปลูกไมยืนตนเทากับ 484 ตารางเมตร หรือ 53.9 % ของพื้นที่สีเขียวชั้นลาง (รูปที่ 
2.12-4)  สอดคลองตามขอพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ซึ่งกําหนดวา   การจัดพื้นที่สี
เขียวภายในโครงการ ตองมีสัดสวนตอผูพักอาศัย ไมนอยกวา 1 ตารางเมตร/คน โดยตองจัดใหมีพื้นที่สี
เขียวบริเวณพื้นดินชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และตองเปนไมยืนตนไมนอย
กวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวดังกลาว  
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รูปที่ 2.12-2 ตําแหนงหองพักมูลฝอยของโครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
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รูปที่ 2.12-3 แปลนและรปูตัดหองพักมูลฝอยของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรี
นครินทร 

 
 

(ใชรูปใหมใน comment 1 หนา 17) 
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รูปที่ 2.12-4 การจัดภมูิสถาปตยของโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร 
 

 
(ใชรูปใหม ใน comment 2 หนา 10) 
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2.13 สัดสวนการใชพื้นที่อาคาร 
 

1. สัดสวนพืน้ที่อาคาร / พื้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) 
 

พื้นที่ใชสอยรวมทั้งโครงการ 13,268 ตารางเมตร 
พื้นที่โครงการ 3-1-85 ไร 5,540 ตารางเมตร 
 
ดังนัน้คิดเปนอัตราสวนการใชพื้นที่อาคารทั้งหมดตอพืน้ที่โครงการ  = 2.39 : 1 

 
2. สัดสวนพืน้ที่วางเปลาปราศจากสิ่งปกคลมุ (Open Space Ratio : OSR) และพื้นที่อาคาร

ปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio : BCR) 
 

พื้นที่โครงการ 3-1-85 ไร 5,540 ตารางเมตร 
พื้นที่กอสรางอาคาร  1,686 ตารางเมตร 
พื้นที่วางเปลา 3,854 ตารางเมตร 
 
ดังนัน้คิดเปนรอยละของพืน้ที่วางเปลาปราศจากสิง่ปกคลุม = 69.57 
  รอยละของพืน้ที่อาคารปกคลุมดิน  = 30.43 
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2.14 ระยะถอยรนและระยะหาง 
 
 ระยะถอยรนและระยะหางของอาคารจากแนวเขตที่ดินของโครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 33 
(พ.ศ.2535) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 
 หมวด 1 ลักษณะของอาคาร เนื้อทีว่างภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
 ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมถีนนหรือทีว่างปราศจากสิง่ปกคลุมโดยรอบ
อาคารกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก 
 ที่วางตามวรรคหนึง่ ใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรอือาคารบางประเภทริมถนน
หรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถิน่หรือกฎหมายที่เกีย่วของเขามาเปนทีว่างได 
 ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิน่ หรือกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรอืขยายถนนใช
บังคับใหเร่ิมทีว่างตามวรรคหนึง่ตั้งแตแนวนัน้ 
 

   ซึ่งโครงการไดจัดใหมทีางสัญจรบริการโดยรอบโครงการ ซึ่งมคีวามกวางไมนอยกวา 6.00 
เมตร ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 ดังแสดงในรูปที่ 2.14-1 
 

 ขอ 4 พื้นหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนและ
ถนนสาธารณะไมนอยกวา 6 เมตร 
 

   โดยอาคารของโครงการไดเวนทีว่างหางจากเขตที่ดินขางเคยีงอยางนอย 6 เมตร  ดังแสดงใน
รูปที ่2.14-1 
 

 ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิศษตองมีคาสงูสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกนัทกุ
ชั้นตอพืน้ที่ดินของอาคารทกุหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน 10 ตอ 1 
 

   ซึ่งโครงการมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้ ตอพื้นที่ดินเทากับ 2.72 :1 ซึ่งเปนไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 
 

 ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมทีี่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 
30 ของพื้นที่ดินแปลงนั้น 
 

   ซึ่งโครงการมีที่วางอนัปราศจากสิง่ปกคลุมรอยละ 69.57 เปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่33 
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 ระยะถอยรนและระยะหางของอาคารจากแนวเขตที่ดินของโครงการ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 
 หมวด 4  แนวอาคารและระยะตางๆ ของอาคาร 
 ขอ 41 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะทีม่ีความกวางนอยกวา 6 เมตร ใหรน
แนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร  
 อาคารที่สูงเกนิสองชัน้หรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ปาย หรือส่ิงที่สรางขึ้นสาํหรับติดหรือต้ังปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนน 
สาธารณะ 
 

(1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ใหรนแนวอาคารหางกึง่กลางถนน
สาธารณะอยางนอย 6 เมตร 

(2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไมเกิน 20 เมตร ใหรนแนวอาคาร
หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนนสาธารณะ 

(3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกนิ 20 เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนน
สาธารณะอยางนอย 2 เมตร 

 
   ซึ่งระยะรนของอาคาร จากถนนศรีนครินทรซึ่งมีความกวาง 9 เมตรนั้น ตามกฎกระทรวงฯ ให
รนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 6 เมตร ซึ่งตัวอาคารมีระยะถอยรนดานหนาตึก 15 
เมตรจากถนนศรีนครินทร ดังแสดงในรูปที่ 2.14-1 
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รูปที่ 2.14-1 ระยะถอยรนรอบอาคารโครงการและตําแหนงหองน้ําหองสวมคนงานระหวางกอสราง 
 
 
 ระยะถอยรน 15.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 15.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 ระยะถอยรน 6.00 เมตร 
 
 
6.00 ม. 6.00 ม. 6.00 ม. 6.00 ม. 
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2.15 การดําเนินการกอสราง 
 
 การดําเนินงานในปจจบัุนไดดําเนินการออกแบบกอสรางของโครงการแลวเสร็จ กําลังอยูใน
ข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการ
ออกแบบรายละเอียดตางๆ ควบคูไปกับการดําเนนิการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
2.15.1 ขั้นตอนการดําเนินการกอสราง 
 
 การดําเนินการกอสรางโครงการประกอบดวยขั้นตอนตางๆดังนี ้
 

1 งานเตรียมการกอสราง 
งานเตรียมการกอสรางอาคารจะตองทําการสํารวจสถานทีก่อสราง เพื่อใหทราบสภาพ

ของสถานที ่และทําการกัน้ร้ัวรอบพื้นที่โครงการ วัดระยะตางๆ พรอมทัง้วางผงัใหถกูตองตามแบบ และ
วางแผนการดําเนนิการกอสรางเพื่อใหงานการดําเนินการกอสรางเปนไปดวยความราบรื่น 

 

2 การขนสงวัสดุกอสราง/การจดัเก็บวัสดุกอสราง 
วัสดุกอสรางโครงการ จะใชตามในแบบรายการที่ระบหุมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม และการขนสงวัสดุกอสรางของโครงการจะทําการขนสงโดยรถที่ใชขนสงมีขนาดประมาณ 
5 ลูกบาศกเมตร  คาดวาจะทําการขนสงไมเกิน 10 เทีย่วตอวนั โดยใชเสนทางถนนบางนา-ตราด และ
ถนนศรีนครินทร ในการขนสงวัสดุกอสรางของโครงการจะไมไดทาํการขนสงทุกวัน การจัดเกบ็วัสดุ
กอสรางของโครงการจะทําเปนโรงเก็บมหีลังคาคลุมและมีฝากัน้อยางมิดชิด  

 

3 งานดินและทาํฐานราก 
พื้นที่โครงการเปนที่ราบ สภาพปจจุบันมีการใชประโยชนเปนสถานที่จอดรถแบค็โฮว

และเครื่องจักร ดังนัน้ จงึดําเนินการปรับพืน้ที่ใหราบเรียบใหตรงทีก่ําหนดในแบบ มกีารขุดเพื่อทาํบอเก็บ
น้ําใตดินขนาด 360 ลบ.ม. และบอหนวงน้ําขนาด 420 ลบ.ม.  โดยดินที่ขุดไดจํานวน 780 ลบ.ม. จะ
นําไปใชปรับถมพื้นที่โครงการทั้งหมด  สําหรับการเจาะเสาเข็ม ใชเข็มคอนกรีตเจาะหลอ และตกแตง
ระดับดินดานขางใหเรียบ แลววางตะแกรงเหลก็เพื่อเทฐานรากตอไป  กอสรางฐานรากตามใหไดขนาดที่
กําหนดในแบบรูปและรายการ   
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4 งานโครงสราง 
เปนการกอสรางตัวอาคารประกอบดวยงานวางคาน งานผูกเหล็ก เทคอนกรีต ทาํแบบ

หลอ และทําผนังของตวัอาคาร 
 

5 งานติดตั้งระบบ 
งานติดตั้งระบบของโครงการประกอบไปดวยระบบบาํบดัน้ําเสีย ระบบประปา ระบบ

ไฟฟา ระบบระบายน้ําของโครงการ งานสวนนี้จะเปนงานที่ดําเนินการไปควบคูกบังานโครงสรางของ
โครงการ 

 

6 งานตกแตง 
งานตกแตงความเรียบรอย และความสวยงาม ติดตั้งอปุกรณตกแตงภายนอกอาคาร 

งานจัดสถานที่รวมถงึการจดัสวนหยอมภายในโครงการ 
 
2.15.2 รายละเอียดคนงานกอสราง 

 
1. คนงานกอสราง 

คนงานกอสรางที่ใชในโครงการแตละชวงเวลาจะมีไมเทากัน ข้ึนอยูกับงานที่ดําเนนิการ
โดยชวงที่จะตองใชคนงานมากที่สุดจะเปนชวงดําเนนิงานโครงสราง ซึ่งคาดวาจะใชคนงานประมาณ 
100 คน เปนคนงานในพืน้ที ่ซึ่งจะเดนิทางมาทาํงานตอนเชาและกลับบานตอนเยน็ โดยการควบคมุดูแล
ของผูรับเหมา  จะไมมีการพกัอาศัยของคนงานในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

2. การใชน้าํ 
น้ําดื่ม ทางโครงการจะจัดเตรียมน้าํดื่มสําหรับคนงานโดยซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด 

ประมาณ  200 ลิตร ตอวัน (ประมาณ 2 ลิตร/คน/วนั) ต้ังเปนจุดไวใหสําหรับคนงาน 
 

น้ําใช ทางโครงการไดขอติดตั้งมิเตอรน้ําประปาชัว่คราวจากการประปานครหลวง 
เพื่อเปนน้าํใชสําหรับคนงาน และมถีังเกบ็น้ําปริมาตร 6 ลบ.ม. เพื่อใชในการดําเนนิการกอสราง 
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3. การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฎกิูล 
 

น้ําเสยีบริเวณหองน้ําหองสวม เมื่อพิจารณาในชวงที่มคีนงานสงูสุด 100 คน จะมกีาร
ใชน้ําในอัตรา 50 ลิตร/คน/วนั คิดเปนปริมาณ 5 ลบ.ม./วัน ซึง่ทางโครงการไดจัดเตรียมหองน้าํ-หองสวม
สําเร็จรูปไวจํานวน 10 หอง ดังแสดงตําแหนงที่ต้ังในรูปที่ 2.14-1 โดยน้ําเสียจากหองสวมจะผานระบบ
บําบัดสําเร็จรูปที่ถูกหลักสุขาภิบาล  

 

สวนน้ําทิ้งจากการดําเนินการกอสราง สวนใหญเกิดขึ้นจากการลางอุปกรณกอสราง
ตางๆ และมีคาความสกปรกไมมาก ซึง่จะเกิดขึ้นประมาณ 5 ลบ.ม./วัน  การบําบดัใชระบบซึมลงดิน 

 

ทั้งนี้ภายในรั้วรอบพื้นที่โครงการจะจัดใหมรีองน้ําชัว่คราวซึ่งเปนรางซมึขนาดไมตํ่ากวา 
10 เซนติเมตร   

 

4. การกําจัดเศษวัสดุจากการกอสราง 
ในชวงดําเนินการกอสราง จะมีมูลฝอยจาํพวกเศษวัสดุกอสราง ซึ่งบางสวนจะมีผูรับซื้อ

เชน เศษเหล็ก เศษไม และเศษวัสดุอ่ืนๆ  การเก็บกองจะมีการปกคลุมผาปดมิดชิดทั้ง 3 ดาน และมีการ
ขนยายออกจากสถานที่กอสรางทกุๆ 2 วนั โดยผูรับเหมากอสราง 

 
2.15.3 ระยะเวลาและขั้นตอนในการกอสราง 
 
 การดําเนินการกอสรางโครงการจะใชเวลาประมาณ 15 เดอืน โดยรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่2.15-1 
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ตารางที ่2.15-1 ระยะเวลาและขั้นตอนในการกอสราง 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

บทที่ 3 
 

สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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 2.ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
- รถเก็บขนมูลฝอย 

รถเชาเอกชน    จํานวน 17 คัน 
รถอัดเล็ก    จํานวน 5 คัน 
รถยกถังคอนเทนเนอรใหญ  จํานวน 5 คัน (รถเชา) 
รถยกถังคอนเทนเนอรเล็ก  จํานวน 4 คัน 
รถเปดขางเล็ก    จํานวน 2 คัน 
รถกระบะดั๊ม    จํานวน 4 คัน 
รถบรรทุกน้ํา    จํานวน 6 คัน 
รถขนถายสิ่งปฏิกูล   จํานวน 6 คัน 

 
  

• การดําเนินการในการรกัษาความสะอาดของเขตบางนา 
  

แบงพื้นที่รับผิดชอบดานการเก็บขยะมูลฝอยและกวาดเปน 2 โซน โซนที่ 1 ต้ังแตแยกบาง
นา ถึงสุขุมวิท 107 โซนที่ 2 ต้ังแตสุขุมวิท 101/1 ถึงสี่แยกบางนา โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอย 34 เสนทาง
วิ่ง วิ่งวันละ 2 เที่ยว โดยจัดเก็บตามเกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนด คือ 

ถนนสายหลัก และถนนสายรองเก็บทุกวัน 
ถนนซอยเก็บวันเวนวัน 
ชุมชนตางๆ เก็บวัน เวน 2 วัน 
 

3.3.6 ระบบบําบัดน้ําเสีย  
 

 การขยายตัวของกรุงเทพมหานครทําใหมีประชากรอยูอยางหนาแนน กอใหเกิดมลภาวะหลาย
ดาน โดยเฉพาะน้ําเสียที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนมาก ในปจจุบันน้ําเสียในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณ
ใกลเคียงมาจากประชากรกวา 8 ลานคน มีปริมาณน้ําเสียกวา 2 ลาน ลบ.ม. ตอวัน ปริมาณน้ําเสีย
เหลานี้ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง ไมผานการบําบัดถึงรอยละ 90 สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 
ไดรับการบําบัดกอนปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติ คาดวาปริมาณความสกปรกในรูป BOD แตละวันจะสูงถึง 
400 ตัน แหลงที่มาของน้ําเสียในกรุงเทพมหานครมาจาก 3 กลุมใหญ ๆ คือจากที่พักอาศัยรอยละ 75 
จากโรงงานอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 20 ที่เหลือรอยละ 5 มาจากภัตตาคารและโรงแรม 
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การแกไขปญหาน้ําเสียในระยะยาวเปนการดําเนินการกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญโดย
ใชแผนหลักการบําบัดน้ําเสียของกรุงเทพมหานครเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยประยุกตใหเหมาะสม
กับพื้นที่ที่เอื้ออํานวยใหมีการกอสราง โดยจะรวบรวมน้ําเสียจากชุมชน เขาสูโรงบําบัดกอนปลอยลงสูคู
คลองและแมน้ําเจาพระยา การกอสรางโรงบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร ไดรับการวางแผนการ
ดําเนินการตั้งแตแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและโรงบําบัดน้ําเสียไดดําเนินการและเสร็จสมบูรณแลวบางสวน 
ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดดําเนินโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมใน 7 พื้นที่ 6 โครงการ 
ครอบคลุมพื้นที่รวม 191.7 ตร.กม สามารถบําบัดน้ําเสียโดยรวมไดประมาณวันละ 992,000 ลบ.ม. ซึ่ง
ประกอบดวย 
 1. โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา ต้ังอยูบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม ถนนสี่พระยา 
ครอบคลุมพื้นที่ 2.7 ตร.กม. ของบางสวนของเขตปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศและเขตบางรัก 
ความสามารถในการบําบัด 30,000 ลบ.ม.ตอวัน 
 2. โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร ต้ังอยูบริเวณตลาดบานพานถม บางลําพู ครอบคลุม
พื้นที่ 4.1 ตร.กม.ของเขตพระนคร ความสามารถในการบําบัด 40,000 ลบ.ม.ตอวัน 
 3. โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ต้ังอยูบริเวณขางศาลาวาการ กทม.2 ครอบคลุมพื้นที่ 37 
ตร.กม.ของพื้นที่ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ ปทุมวัน ราชเทวี และบางสวนของเขตพระนคร ดุสิต 
พญาไท ดินแดง ความสามารถในการบําบัด 350,000 ลบ.ม.ตอวัน 
 4. โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ต้ังอยูที่บริเวณปากคลองชองนนทรี ถนนพระราม 3 
ครอบคลุมพื้นที่ 28.5 ตร.กม. ของพื้นที่ยานนาวา บางรัก สาทร บางคอแหลม 
 5. โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ภาษีเจริญ-ราษฎรบูรณะ มี 2 แหง 
  5.1  โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ภาษีเจริญ บริเวณโรงกําจัดขยะหนองแขม
ความสามารถในการบําบัด 157,000 ลบ.ม.ตอวัน 
  5.2  โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุ ต้ังอยูที่ ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ ความสามารถใน
การบําบัด 65,000 ลบ.ม.ตอวัน 
 6. โครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 33.4 ตร.กม.ของเขตดุสิต พญาไท 
หวยขวางและจตุจักร ความสามารถในการบําบัด 150,000 ลบ.ม.ตอวัน 
 

 นอกจากนี้การเคหะแหงชาติไดดําเนินการกอสรางและดําเนินการโรงบําบัดน้ําเสียสวนกลาง
ของชุมชนการเคหะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 18 ชุมชน สามารถบําบัดน้ําเสียได
รวมกันประมาณ 39,000 ลบ.ม./วัน ในจํานวนนี้อยูในกรุงเทพมหานคร. 16 แหง 
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3.4 คุณคาคุณภาพชีวิต 
 

3.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 
 

ประชากร 
 

 จากสถิติทะเบียนราษฎรของฝายปกครองสํานักงานเขตบางนา ประกอบดวย 1 แขวง คือ แขวง
บางนา มีประชากรทั้งสิ้น 101,721 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 45,792 ครัวเรือน 
 

ตารางที ่3.4-1  สถิติประชากร เขตบางนา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 
 

จํานวนประชากร 
เขต 

ชาย หญิง รวม 
จํานวน

ครัวเรือน 

เขตบางนา 48,175 53,546 101,721 45,792 

ที่มา;ฝายทะเบียน สํานักงานเขตบางนา 
 

การบรกิารดานการศกึษา 
 

 ในเขตบางนาประกอบดวยสถานศึกษาตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ  2.โรงเรียนนวพันธนุสรณ 
 3.โรงเรียนลาซาล   4.โรงเรียนบางกอกพัฒนา 
 5.วิทยาลัยพานิชยการบางนา  6.โรงเรียนเฉลิมศาสนศึกษา 
 เปนตน 
 
 สถานที่อ่ืน ๆ 
 

สถานที่อ่ืนๆในเขตบางนา ไดแก มูลนิธิสายใจไทย, ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรม
อุตุนิยมวิทยา, กรมสรรพาวุธทหารเรือ, อัยการศาลแขวงพระโขนง, หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาบาง
นา , วัดศรีเอี่ยมอนุสรณ, แขวงการทางบางนา เปนตน 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                               บทที่ 3 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถนนศรีนครินทร                                                                                               สภาพแวดลอมปจจุบัน 
 

 3-48

3.4.2 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและการสํารวจทศันคติตอโครงการ 
 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถนนศรีนครินทร ที่ต้ังโครงการอยูขางซอยวัดศรีเอี่ยม ริมถนน

ศรีนครินทร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รูปแบบของโครงการเปนอาคารสูง 11 ชั้น 1 อาคาร จํานวน 
258 หนวย ซึ่งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการโครงการฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
ที่พักอาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงไดกําหนดใหมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรือนที่อยูรอบที่ต้ังโครงการฯ รวมถึงการสํารวจทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงการฯ 

 
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรอบที่ต้ังโครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป

ของครัวเรือนและประชากร ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ความเปนอยู 
ระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชนไดรับบริการ ขอมูลดานสุขภาพอนามัย สภาพแวดลอมปจจุบัน การ
ทราบขอมูลและทัศนคติที่มีตอโครงการฯ และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอการ
ดําเนินโครงการฯ ซึ่งผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมจะเปนประโยชนตอการกําหนดมาตรการปองกัน
แกไข และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนโดยรอบและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยรอบที่ต้ังโครงการฯ ในรัศมี 500 เมตร 

โดยกลุมเปาหมายในการศึกษาประกอบดวย กลุมบานเรือน ที่พักอาศัย กลุมอาชีพคาขาย กลุมอาชีพ
รับจาง กลุมพนักงานบริษัทหรือขาราชการในบริเวณรอบๆ ที่ต้ังโครงการ และครัวเรือนประชาชนทีอ่าศยั
อยูใกลเคียงกับที่ต้ังโครงการ 
 

1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
 

จากการรวบรวมขอมูลเบื้องตน พบวา เขตบางนามีประชากรหนาแนนประมาณ 5,418 
คน/ตารางกิโลเมตร มีอัตราสวนประชากรเทากับ 2.22 คน/ครัวเรือน (สถิติเดือนเมษายน 2549) จึง
ประเมินไดวาในรัศมีศึกษา 500 เมตร (0.79 ตารางกิโลเมตร) จากที่ต้ังโครงการ มีประชากรอยูอาศัย
ประมาณ 4,280 คน หรือ 1,928 ครัวเรือน  จากประชากรจํานวนนี้ ที่ปรึกษาไดคํานวณจํานวนครัวเรือน
ที่จะใชเปนตัวอยางในการศึกษา โดยใชสูตร Taro Yamane (1970) ดังนี้ 
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n =      N 
      1  +  N(e)2 

  
เมื่อ  n = จํานวนตัวอยางที่ตองศึกษา 

  N = จํานวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา(1,928 ครัวเรือน) 
  e = คาสัมประสิทธิ์แสดงความคลาดเคลื่อน(0.1) 
 

จากสูตรขางตน จะไดจํานวนตัวอยางที่ตองศึกษาจํานวน  95  ตัวอยาง  การสํารวจภาคสนาม
ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการเก็บขอมูลใหครบตามตองการโดยไมมี
กฎเกณฑแนนอน แตพยายามใหกลุมตัวอยางกระจายไปใหทั่วพื้นที่โดยรอบโครงการฯ 

 
การเก็บขอมูลภาคสนามดําเนินการในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 โดยเจาหนาที่ที่ผานการอบรม

และทําความเขาใจในแบบสอบถามครัวเรือนเปนอยางดี จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) และนําเสนอวิเคราะหขอมูลดวยตารางการแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) 

 
2. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
 

ขอมูลสวนตัว 
 

การสํารวจกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายรอยละ 47.0 เปนหญิงรอยละ 53.0 
มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 45.0 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 96.0 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนา
คริสตเทากัน คือ รอยละ 2.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 50.0 และจบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทารอยละ 18.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทรอยละ 40.0 และประกอบอาชพีรับจางรอย
ละ 27.0 ซึ่งมีรายไดครอบครัว 10,001-15,000 บาท รอยละ 32.0 และมีรายจาย 5,001-10,000 บาท 
รอยละ 52.0 สัดสวนระหวางรายรับรายจายเพียงพอรอยละ 81.0 กลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาเปนคน
กรุงเทพมหานคร รอยละ 65.0 ที่เหลือรอยละ 35.0 ยายมาจากตางจังหวัดมากกวา 5 ป รอยละ 23.0 
สาเหตุที่ยายมาเพื่อประกอบอาชีพรอยละ 23.0 กลุมตัวอยางที่ยังไมแนใจวาจะยายไปอยูที่อ่ืนหรือไม 
รอยละ 25.0 และคิดวาจะไมยายไปอยูที่อ่ืนรอยละ 8.0 
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การเดินทาง 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางไปทํางานโดยรถสวนตัวรอยละ 56.0 โดยรถประจําทางรอยละ 
34.0 และเดินทางโดยรถรับจางรอยละ 5.0 

 

น้ําด่ืม/น้ําใช 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญบริโภคน้ําซื้อ รอยละ 60.0 ซึ่งมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภค รอยละ 
98.0 น้ําที่บริโภคมีคุณภาพดีรอยละ 99.0 สําหรับน้ําใชกลุมตัวอยางสวนใหญใชน้ําประปารอยละ 
100.0 ซึ่งมีปริมาณน้ําเพียงพอรอยละ 99.0 และคุณภาพอยูในเกณฑดีรอยละ 99.0 

 

การรักษาพยาบาล 
 

สําหรับในรอบ 1 ป ที่ผานมาในครัวเรือนของกลุมตัวอยางพบวา ไมปวยเลยรอยละ 64.0 ปวยเปน
โรคเกี่ยวกับตา/หู/ฟน และโรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ รอยละ 9.0 ในกรณีเจ็บปวยกลุมตัวอยางสวนใหญ
เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 60.0 เขารับการรักษาที่คลินิก รอยละ 15.0 และเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน รอยละ 14.0 

 

การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

กลุมตัวอยาง รอยละ 100.0 กําจัดขยะโดยใชบริการของสํานักงานเขต 
 

ความพอใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย 
 

 สวนใหญมีความพอใจตอบริเวณที่พักอาศัยรอยละ 99.0 เนื่องจากเห็นวาบริเวณที่พักอาศัยมี
การพัฒนาขึ้น 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยทัว่ไปในพื้นที่โดยรอบในปจจุบัน 
 

ทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยทั่วไป จากกลุมตัวอยางทั้งหมดพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุด คือ ปญหาจราจรติดขัด รอยละ 30 และปญหาในระดับปานกลาง ไดแก ปญหามลพิษทางอากาศ
และฝุน รอยละ 53.0 รองลงมาคือ ปญหาน้ําทวม รอยละ 52.0 
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ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการในระยะการกอสราง 
 

ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการในระยะการกอสรางสวนใหญตองการใหทางโครงการ
ดูแลในเรื่องปญหาสภาพจราจร รอยละ 60.0 รองลงมาคือปญหามลพิษทางอากาศ/ฝุน รอยละ 52.0 
และปญหามลพิษทางเสียง รอยละ 40.0 
 

ทัศนคติที่มีตอโครงการเมื่อโครงการแลวเสร็จ 
 

ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการในระยะการกอสรางแลวเสร็จ สวนใหญตองการใหทาง
โครงการดูแลในเรื่องปญหาสภาพจราจร รอยละ 47.0 รองลงมาคือปญหาดานขยะมูลฝอย รอยละ 
43.0 และปญหามลพิษทางอากาศ/ฝุน รอยละ 32.0 
  

 ทัศนคติที่มีตอโครงการโดยสรุป 
 

จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาจะมีผลตอกลุม
ตัวอยางและครอบครัวหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวามีผลดีมากกวาผลเสีย รอยละ 49.0 
เนื่องจากทําใหมีสภาพความเปนอยู,ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดีข้ึนและการคาขายดีข้ึน 
สวนผูที่ตอบวาไมมีผลใดๆ รอยละ 37.0 และเห็นวามีผลเสียมากกวาผลดี รอยละ 14.0  

 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                               บทที่ 3 
โครงการอาคารพักอาศัย 11 ช้ัน ถนนศรีนครินทร                                                                                               สภาพแวดลอมปจจุบัน 
 

 3-52

 
 
 

ตารางที ่3.4-2  ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกจิของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน(รอยละ) 
1.  เพศ.  ชาย 47.0 
  หญิง 53.0 
2.  อายุ ไมเกิน 20ป 2.0 
 ระหวาง 20-30 ป 45.0 
 ระหวาง 31-40 ป 26.0 
 มากกวา 40 ป 27.0 
3.  ศาสนา พุทธ 96.0 
 คริสต 2.0 
 อิสลาม 2.0 
4.  สมาชิกในครัวเรือน 1 คน 3.0 
 2 คน 16.0 
 3 คน 21.0 
 4 คน 26.0 
 มากกวา 4 คน 34.0 
5.การศึกษา ประถมศึกษา 10.0 
 ม.ตนหรือเทียบเทา 11.0 
 ม.ปลายหรอืเทียบเทา 18.0 
 อนุปริญญา/ปวส. 11.0 
 ปริญญาตรี 50.0 
 สูงกวาปริญญาตรี - 
6.อาชีพหลกัของครอบครัว รับราชการ 7.0 
 พนักงานบริษัทเอกชน 40.0 
 ประกอบธุรกิจสวนตัว 15.0 
 รับจาง 27.0 
 คาขาย 10.0 
 อื่นๆ เชน แมบาน , นักศึกษา 1.0 
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ตารางที ่3.4-2  ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกจิของกลุมตัวอยาง (ตอ-1) 
 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน(รอยละ) 
7.รายไดครอบครัว 0-5,000 บาท 2.0 
 5,001-10,000 บาท 27.0 
 10,001-15,000 บาท 32.0 
 15,001-20,000 บาท 19.0 
 20,001-25,000 บาท 8.0 
 มากกวา 25,001 บาท 12.0 
7.รายจายครอบครัว 0-5,000 บาท 16.0 
 5,001-10,000 บาท 52.0 
 10,001-15,000 บาท 15.0 
 15,001-20,000 บาท 12.0 

20,001-25,000 บาท 4.0  
มากกวา 25,001 บาท 1.0 

8.ภูมิลําเนา เปนคนกรุงเทพฯ 65.0 
   ยายมาจาก ภาคกลาง 1.0 
 ภาคตะวันออก 2.0 
 ภาคเหนือ 8.0 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.0 
 ภาคตะวันตก - 
 ภาคใต 9.0 
   ระยะเวลาที่ยายมา 1-2 ป 2.0 
 3-5 ป 10.0 
 มากกวา 5 ป 23.0 
   สาเหตุที่ยายมา การศึกษา 4.0 
 ประกอบอาชีพ 23.0 
 ยายตามครอบครัว 6.0 
 แตงงาน 1.0 
   คาดวาจะยายไปที่อื่นหรือไม ไมยาย 8.0 
 ยาย   1.0 
 ยังไมแน 25.0 
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ตารางที ่3.4-2  ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกจิของกลุมตัวอยาง (ตอ-2) 
 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน(รอยละ) 
9.การเดินทางไปทํางานของสมาชิก รถสวนตัว 56.0 
 รถรับจาง 5.0 
 รถประจําทาง 34.0 
 อื่นๆ 5.0 
10.ครอบครัวของทานใชน้ําดื่มจาก ประปา 7.0 
 น้ําซื้อ 60.0 
 น้ํากรอง 29.0 
 น้ําตม 4.0 

   ปริมาณน้ําใช เพียงพอ 98.0 
 ไมเพียงพอ 2.0 
   คุณภาพน้ําใช ดี 99.0 
 พอใช 1.0 
11.ครอบครัวของทานใชน้ําจาก ประปา 100.0 
 น้ําซื้อ - 
 น้ํากรอง - 
 น้ําตม - 
   ปริมาณน้ําใช เพียงพอ 99.0 
 ไมเพียงพอ 1.0 
   คุณภาพน้ําใช ไมมีปญหา 99.0 
 มีปญหา 1.0 
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ตารางที ่3.4-2 ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง (ตอ-3) 

 
ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน(รอยละ) 

โรคผิวหนังและภูมิแพ 7.0 
โรคเกี่ยวกับตา/หู/ฟน 9.0 
อุบัติเหตุ 1.0 
โรคทางเดินอาหาร 8.0 
โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ 9.0 
ไมปวย 64.0 

12. ในรอบ 1 ป ที่ผานมา 
   ครอบครัวทานปวยเปนโรคใดบาง 

อื่นๆ 2.0 
โรงพยาบาลของรัฐ 60.0 
โรงพยาบาลเอกชน 14.0 
สถานีอนามัย 2.0 
คลินิก 15.0 

13.เมื่อมีการเจ็บปวยทานไปรักษาที่ไหน 

ซื้อยากินเอง 9.0 
ใชบริการของสํานักงานเขต 100 14.การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน 
กําจัดเอง โดยวิธี 
   -เผา 
   -ฝงกลบ 

 
- 
- 

 
 
 

ตารางที ่3.4-3 ทัศนคติเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูบริเวณที่พักอาศัย 
 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน(รอยละ) 
พอใจ 99.0 1.ทานพอใจตอสภาพความเปนอยูบริเวณที่

พักอาศัยของทานหรือไม ไมพอใจ 1.0 
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ตารางที ่3.4-4 ทัศนคติเกีย่วกับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปในพื้นที่โดยรอบกอนดําเนินโครงการ 

 

ระดับของปญหา (รอยละ) ทัศนคติ 
มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

1.  ปญหาสภาพการจราจร 30.0 50.0 20.0 - 
2.  ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัย 1.0 10.0 42.0 47.0 
3.  ปญหาดานน้ําเนาเสีย 7.0 12.0 47.0 34.0 
4.  ปญหาการเกิดน้ําทวม 8.0 52.0 40.0 - 
5.  ปญหาการขาดแคลนเสนทางคมนาคม 1.0 5.0 24.0 70.0 
6.  ปญหาความไมสะดวกในบริการ          
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- 11.0 33.0 56.0 

7.  ปญหามลพิษทางอากาศ/ฝุน 2.0 53.0 38.0 7.0 
8.  ปญหามลพิษทางเสียง 4.0 28.0 37.0 31.0 
9.  ปญหาดานความสั่นสะเทือน 2.0 5.0 27.0 66.0 
10. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1.0 17.0 34.0 48.0 
11. ปญหายาเสพติด 1.0 9.0 46.0 44.0 
12. ปญหาดานขยะมูลฝอย 2.0 26.0 45.0 27.0 
13. ปญหาความเสื่อมโทรมของวัด/โบราณสถาน 1.0 23.0 17.0 59.0 
14. ปญหาการบังแสงของตัวอาคาร 1.0 12.0 8.0 79.0 
15. ปญหาการบังลมของตัวอาคาร 1.0 12.0 8.0 79.0 
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ตารางที ่3.4-5  ขอมูลทศันคติเกี่ยวกับการรับรูโครงการ 

 

ทัศนคติ จํานวน(รอยละ) 
 

89.0 
1.ในบริเวณที่พักอาศัยของทานมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยหรือไม 

ไมมี 
มี 11.0 

 
15.0 

2.ทานรูจักโครงการอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร หรือไม 
รูจัก 

ไมรูจัก 85.0 
 

62.0 
3.ทานเคยผาน/รูจักที่ตั้งโครงการอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร  นี้บางหรือไม 

เคยเห็น 
ไมเคยเห็น 38.0 

 
32.0 
45.0 
20.0 

4. ที่อยูของทานหางจากโครงการอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร  ประมาณ 
ไมเกิน 100  เมตร 
100 - 300 เมตร 
300-500 เมตร 

มากกวา 500 เมตร. 3.0 
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ตารางที ่3.4-6 ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการในระยะการกอสราง 
ทัศนคติ รอยละของปญหาที่ตองการใหดูแล 

1.  ปญหาสภาพการจราจร 60.0 
2.  ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัย 2.0 
3.  ปญหาดานน้ําเนาเสีย 10.0 
4.  ปญหาการเกิดน้ําทวม 4.0 
5.  ปญหาการขาดแคลนเสนทางคมนาคม 1.0 
6.  ปญหาความไมสะดวกในบริการ          
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.0 

7.  ปญหามลพิษทางอากาศ/ฝุน 52.0 
8.  ปญหามลพิษทางเสียง 46.0 
9.  ปญหาดานความสั่นสะเทือน 14.0 
10. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6.0 
11. ปญหายาเสพติด 1.0 
12. ปญหาดานขยะมูลฝอย 21.0 
13. ปญหาความเสื่อมโทรมของวัด/
โบราณสถาน 

5.0 

14. ปญหาการบังแสงของตัวอาคาร 11.0 
15. ปญหาการบังลมของตัวอาคาร 11.0 

 
 
ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่ตองการใหโครงการดูแลเปนพเิศษในระยะการกอสรางโครงการ 

 
1. ปญหาดานสภาพจราจร   รอยละ 60.0 
2. ปญหาดานอากาศและฝุนละออง  รอยละ 52.0 
3. ปญหาดานเสยีง   รอยละ 46.0 
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ตารางที ่3.4-7 ทัศนคติตอโครงการเมื่อโครงการแลวเสร็จ 

 
ทัศนคติ รอยละของปญหาที่ตองการใหดูแล 

1.  ปญหาสภาพการจราจร 47.0 
2.  ปญหาความแออัดของที่อยูอาศัย 9.0 
3.  ปญหาดานน้ําเนาเสีย 18.0 
4.  ปญหาการเกิดน้ําทวม 3.0 
5.  ปญหาการขาดแคลนเสนทางคมนาคม - 
6.  ปญหาความไมสะดวกในบริการ          
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2.0 

7.  ปญหามลพิษทางอากาศ/ฝุน 32.0 
8.  ปญหามลพิษทางเสียง 14.0 
9.  ปญหาดานความสั่นสะเทือน 3.0 
10. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 17.0 
11. ปญหายาเสพติด 10.0 
12. ปญหาดานขยะมูลฝอย 43.0 
13. ปญหาความเสื่อมโทรมของวัด/
โบราณสถาน 

10.0 

14. ปญหาการบังแสงของตัวอาคาร 9.0 
15. ปญหาการบังลมของตัวอาคาร 7.0 

 
 
 
 
ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่ตองการใหโครงการดูแลเปนพเิศษในระยะดําเนนิการ 

 
 1. ปญหาสภาพการจราจรติดขัด  รอยละ 47.0 
 2.ปญหาดานขยะมูลฝอย   รอยละ 43.0 
 3.ปญหามลพษิทางอากาศและฝุน รอยละ 32.0 
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ตารางที ่3.4-8 ทัศนคติตอโครงการโดยสรุป 
 

ทัศนคติ จํานวน(รอยละ) 
ทานคิดวาการดําเนินโครงการมีผลตอทานและครอบครัวอยางไร  

- ผลดีมากกวาเสีย 49.0 
- ผลเสียมากกวาผลดี 14.0 
- ไมมีผล 37.0 

 โดยทานคิดวาการดําเนนิโครงการนีจ้ะมีผลดีตอทานและครอบครัวเนื่องจาก  
- ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดีขึ้น 3.0 
- สภาพความเปนอยูดีขึ้น 11.0 
- มีการจางงานมากขึ้น 25.0 
- การคาขายดีขึ้น 23.0 

 โดยทานคิดวาการดําเนนิโครงการนี้จะมีผลเสียตอทานและครอบครัว
เนื่องจาก 

 

- เปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตที่เปนอยูเดิม - 
- อาคารบังแสงและบังลมที่อยูอาศัยของทาน 1.0 
- ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น 5.0 
- ชุมชนแออัดมากขึ้น 1.0 

 
 

การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) 
 
นอกจากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนที่อยูโดยรอบโครงการฯ ในระยะรัศมี 

500 เมตรแลว บริษัทที่ปรึกษายังไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีบานพักอาศัยอยูติดกับพื้นที่โครงการ
โดยรอบดวย เนื่องจากเล็งเห็นวาจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการฯ คอนขางมาก โดยเฉพาะ
ในชวงระหวางการกอสรางโครงการ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานฝุนละออง เสียงดัง ความ
ส่ันสะเทือน และผลกระทบเรื่องการจราจร มากกวาผูที่มีบานพักอาศัยอยูหางไกลจากที่ต้ังโครงการฯ 
ออกไป รวมถึงการไดรับผลกระทบเมื่อโครงการเปดดําเนินการ  

 
การดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 5 ตัวอยาง โดยผูใหสัมภาษณทุกรายมีบานพักอาศัยติดกับพื้นที่โครงการทั้งสิ้น ผลการ
สัมภาษณเชิงลึกมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) ทิศใต (ดานขวาโครงการ)  
 
- แมคารานอาหารตามสั่งในวัดศรีเอี่ยมอนุสรณ มีความเห็นวา ตนไมเคยทราบวาจะมีการ

สรางโครงการอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร แตเคยเห็นที่ต้ังโครงการเพราะอยูติดกับวัดศรี
เอี่ยมอนุสรณ ซึ่งสภาพปจจุบันของบริเวณนี้นั้น มีการจราจรแออัด โดยเฉพาะในชวงเชาและชวงเย็น 
ดังนั้นในระยะกอสรางตนจึงอยากใหทางโครงการดูแลเกี่ยวกับรถเขา-ออกโครงการเปนพิเศษ เพราะ
อาจทําใหเกิดผลกระทบตอผูที่ใชเสนทางถนนศรีนครินทรก็เปนได สวนในระยะเปดดําเนินการก็เชนกัน 
อยากใหทางโครงการมีการจัดการเกี่ยวกับรถที่เขา-ออก โครงการไมใหเกิดผลกระทบกับรถที่วิ่งอยูบน
ถนนศรีนครินทร  

 
- พระคุณเจาวัดศรีเอี่ยมอนุสรณ ใหความเห็นวา พอใจกับสภาพบริเวณนี้เพราะกําลังมีการ

พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ไมรกรางเหมือนแตกอน แตจะมีเร่ืองปญหาการจราจรที่ติดขัดในชวงที่ผูคน
เดินทางไปและกลับจากการทํางาน จึงอยากใหทางโครงการดูแลไมใหการดําเนินการกอสราง และระยะ
เปดดําเนินโครงการ กอใหเกิดผลกระทบตอการจราจรของถนนศรีนครินทรเพิ่มข้ึน  

 
(2) ทิศตะวันออก (ดานหนาของโครงการ)  
 
- เจาหนาที่หมวดการทางบางนาที่ 2 ใหความเห็นกับผูทําแบบสอบถามวา ปจจุบันบริเวณ

นี้กําลังมีความเจริญเขามาเรื่อยๆ หากโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร เกิดขึ้น ก็จะทําให
สภาพบริเวณนี้มีความเจริญตามมา เมื่อมีผูพักอาศัยเขามา แตอยางไรก็ตาม ปญหาที่จะตามมาก็คือ 
ปญหาการจราจรติดขัด ตนจึงอยากใหทางโครงการมีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ สําหรับในชวง
กอสรางอยากใหทางโครงการดูแลเกี่ยวกับปญหาความสั่นสะเทือน ปญหามลพิษทางเสียง และปญหา
มลพิษทางอากาศและฝุน ใหมากเนื่องจากดานขวาของโครงการเปนวัด จึงไมอยากใหมีปญหารบกวนผู
พักอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 
(3) ทิศตะวันตก (ดานหลังโครงการ) 
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หมูบานนครินทร ปารค ใหความเห็นวา ปจจุบันบริเวณนี้

อยูกันเปนระเบียบเรียบรอยดี เกี่ยวกับโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร ตนทราบขาวจาก
ผูทําแบบสอบถาม โดยมีความคิดเห็นวา เปนผลดีหากมีโครงการอาคารพักอาศัยอยูบริเวณนี้เพราะจะ
ทําใหมีความเจริญเขามา และหวังวาจะมีรานคารานอาหารเพิ่มข้ึน สําหรับในชวงกอสรางตนอยากให
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ทางโครงการดูแลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุนเปนพิเศษ เพราะหมูบานที่ตนดูแลอยู อยูใกลกับ
พื้นที่กอสรางโครงการ จึงอาจมีปญหาเรื่องฝุนละอองรบกวนลูกบานได สวนในชวงเปดดําเนินโครงการ
ตนคิดวาไมนาจะมีปญหาอะไร 

 
- ผูพักอาศัยในหมูบานนครินทร ปารค ใหความเห็นวา พอใจกับสภาพปจจุบันของบรเิวณนี้

ดี น้ํา ไฟสะดวก การคมนาคมก็สะดวก ตนทราบเรื่องโครงการอาคารพักอาศัย 11 ชั้น ถ.ศรีนครินทร 
จากผูทําแบบสอบถาม โดยมีความเห็นวาเปนเรื่องดีที่พื้นที่รกรางจะไดเปลี่ยนแปลงไปเปนตึกรามบาน
ชอง ไมดูเปลี่ยวเหมือนในปจจุบัน อยางไรก็ตามในระยะกอสรางตนอยากใหทางโครงการดูแลในชวง
ตอกเสาเข็มไมใหมีผลกระทบกับอาคารบานเรือนใกลเคียง และควรมีการดูแลอยางใกลชิด สวนในชวง
เปดดําเนินการตนกังวลเรื่องรถที่เขา-ออกโครงการเพราะอาจทําใหเกิดการจราจรติดขัดมากขึ้น จึง
อยากใหทางโครงการมีการจัดการเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไมใหเกิดผลกระทบกับการจราจรบนถนนศรีนครินทร
มากนัก 

 
สําหรับดานขวาโครงการติดกับที่วางของโครงการบานศรีนครินทร ปารค จึงไมมีบานพัก

อาศัยอยูใกลบริเวณสถานที่กอสรางโครงการ 
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รูปที่ 3.4-1 แผนผังกลุมบานเรือนที่ทาํการสํารวจทศันคติรอบโครงการในรศัมี 500 เมตร 
และผูพักอาศัยรอบโครงการ 

 

จุดที่ทาํแบบสอบถาม 

500 เมตร 

500 เมตร 500 เมตร 

500 เมตร 
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3.4.3 สาธารณสุข 
 

 โรงพยาบาลในเขตบางนาและพืน้ที่ใกลเคียงเขตบางนา มีดังนี้ 
 

- โรงพยาบาลบางนา 
- โรงพยาบาลไทยนครินทร 
- โรงพยาบาลศิครินทร 
- ศูนยบริการสาธารณสุขบางนา 
- ศูนยบริการสาธารณสุข 8 
นอกจากนี้ยังมี คลีนิก และรานขายยาอีกหลายแหง  

 
3.4.4 การบรรเทาอุบัติภัย 
 

พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจดับเพลิงพระโขนง ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 2009 
ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา หมายเลขโทรศัพท 0-2311-3429 มีบุคลากรประจํา
ทั้งหมด 40 นาย อุปกรณสําหรับบรรเทาอัคคีภัยประกอบดวย 
 

- รถยนตดับเพลิงชนิดบันไดหอน้ํา สูงประมาณ 68 เมตร  2 คัน 
 - รถยนตดับเพลิงชนิดบันได พรอมสายฉีดน้ํา สูง 30 เมตร 1 คัน 
 - รถยนตดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ําพรอมบันไดสูง 13 เมตร  4 คัน 
 - รถยนตดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ําในตัว    3 คัน 
 - รถยนตดับเพลิงชนิดบรรทุกน้ํา    9 คัน 
 - รถยนตดับเพลิงชนิดบรรทุกเครื่องสูบน้ํา   3 คัน 
 - รถยนตชนิดบรรทุกเครื่องกําเนิดไฟฟา    2 คัน 
 - รถยนตชนิดกูภัย      2 คัน 
 - รถยนตเครนยก ยกลาก     2 คัน 
 - เครื่องสูบน้ําดับเพลิง      2 เครื่อง  
 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณพื้นที่โครงการ  เจาหนาที่พรอมรถดับเพลิงสามารถเดินทางมาถึง
ที่เกิดเหตุไดภายในระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที นอกจากนี้ยังสามารถขอกําลังเสริมจากสถานี
ดับเพลิงใกลเคียง ไดแก สถานีตํารวจดับเพลิงบอนไกเขตคลองเตย สถานีตํารวจดับเพลิงคลองเตย 
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สถานีตํารวจดับเพลิงหัวหมาก เขตลาดกระบัง และ สถานีตํารวจดับเพลิงยอยบางนา หนวยงานยอยใน
สังกัดสถานีตํารวจดับเพลิง พระโขนง 

 
3.4.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

พื้นที่โครงการจัดอยูในการควบคุมดูแลของสถานีตํารวจนครบาลบางนา ประกอบดวยกําลังพล
ทั้งหมด 289 นาย แบงเปนชั้นประทวน 238 นาย และชั้นสัญญาบัตร 51 นาย ซึ่งสามารถใหความดูแล
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเพียงพอ โดยมีสายงานที่สําคัญ คือ 

 

1.   สายตรวจงานปองกันปราบปราม 
 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 115 นาย พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.3 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมเขตบางนา โดยมี 1 สถานียอย ไดแก สน.ยอยรุงแสง สายตรวจทั้งหมดนี้ จะแบงเปน 4 ชุด
ปฏิบัติการ ซึ่งในแตละวันแบงเปน 3 ผลัด 

 -  08:01 น.-16:00 น. 
 -  16:01 น.-24:00 น. 
 -  00:01 น.-08:00 น. 
2.   ฝายปฏิบัติการจราจร 
 จํานวนบุคลากรทั้งหมด 59 นาย พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ไดแก ถนนสุขุมวิท ปากซอย

สุขุมวิท 101/1 ถึงปากซอยแบริ่ง (สุขุมวิท 107) ถนนสุขุมวิท 101/1 ถึงซอยประวิทและเพื่อน ถนน
สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ถึงแยกหนองบอน ถนนศรีนครินทรจากแยกหนองบอน ถึงแยกศิครินทร ถนน
ลาซาล ถนนแบริ่ง ถนนสรรพาวุธ ถนนรถรางเกา ซึ่งในแตละวันแบงเปน 3 ผลัด 

 -  05:01 น.-14:00 น. 
 -  14:01 น.-22:00 น. 
 -  22:01 น.-05:00 น. ของวันรุงขึ้น 
 

จากการรวบรวมสถิติการเกิดคดีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2549 เกิด
คดีอาญาทั้งหมด 1,141 คดี และคดีจราจรทั้งหมด 725 คดี โดยแยกเปนรถจักรยานยนต จํานวน 318 
ราย รถปกอัพ จํานวน 401 ราย รถยนตบรรทุก จํานวน 87 ราย รถเกง จํานวน 175 ราย อ่ืนๆ 48 ราย 
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3.4.6 สุนทรียภาพและการทองเที่ยว 
 

 สุนทรียภาพและการทองเที่ยวในเขตบางนา ประกอบดวยสถานที่สําคัญๆ  
 
 

วัดบางนานอก 
 
 เปนวัดสังกัดคณะสงฆมหานิกาย  ต้ังอยู ริมถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ไมปรากฏนามผูสรางที่ชัดเจน โดยประมาณกันวา นาจะสรางในราว พ.ศ.2400 มีปูชนียวัตถุและ
โบราณสถานที่เปนจุดสนใจแกนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป คือ พระประธานอุโบสถหลังเกา อายุประมาณ
รอยป พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางรัตนโกสินทรยุคตน หงษสัมฤทธิ์ ธรรมาสนบุษบก และยังเปนแหลง
ศึกษาปฏิบัติธรรม 
 

วัดบางนาใน 
 
 เปนพระอารามหลวงในสังกัดคณะสงฆมหานิกาย ต้ังอยูริมถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร กอสรางเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยมีพระอุโบสถที่กอสรางอยางประณีตและงดงาม
มาก มีหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องดินเผา เคลือบสีแบบเกล็ดปลาหางมน มีชอฟาใบระกาหางหงส พื้นปู
หินออน ซุมประตู-หนาตาง ทําเปนปูนปนลงรักปดทอง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และมีเจดียสีทอง 
 

วัดศรีเอ่ียมอนุสรณ 
 
 ต้ังอยูบริเวณเชิงสะพานถนนศรีนครินทรตัดกับถนนบางนา-ตราด สรางเมื่อ พ.ศ. 2517 โดย
การบริจาคที่ดิน 7 ไร ของนางขาบ อองเอี่ยม และไดรับพระราชทานวิสุงความสีมา เมื่อป พ.ศ. 2524 มี
ทั้งพระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงคเสนาสนะ ถาวรวัตถุสาธารณกุศล หมูกุฎิ และฌาปณสถาน ซึ่ง
ชาวบานในละแวกนี้ไดใชเปนแหลงเคารพบูชา และบําเพ็ญกุศลตางๆ 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

บทที่ 4 
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 


